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Roulements et carters - Lubrifiés, à faible production de poussière
En T

Roulements et carters - Lubrifiés, à faible production de poussière
Roulements doubles en T

Référence pièce - h

S-BGHKSA6200ZZ
S-BGHFSA6902ZZ

-
-

30
37 Pour S-BGHWFSA, ajouter un tiret devant le nu-

méro de roulement, comme illustré ci-dessus.

Référence pièce - T - h

S-BGHWS6901ZZ
S-BGHWFSA-6000ZZ

-
-

40
25

-
-

30
35

QDes roulements remplis de graisse à faible production de particules sont intégrés. Adapté pour une utilisation dans un environnement comme une salle blanche.

Précision du roulement : JIS   B   1514   Niveau 0

1.66.3

1

2/
±

0.
02

L

L

H
h

T

H7 2-d1

S

T
Ddh d

B2
+0.1

0

1.6

A

0
L2 -0.2

+0.2
0   

0.01 A
1.6

Type MMatériau STraitement de surface ABague de rete-
nue accessoireh sélectionnable h configurable Roulement Logement Logement

S-BGHKSA S-BGHFSA
Acier inoxydable

EN AW-2017 équiv. Anodisé clair
EN 1.4301 équiv.S-BGHKS S-BGHFS EN 1.4301 équiv. -

Précision du roulement : JIS   B   1514   Niveau 0
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Type MMatériau STraitement de surface
h sélectionnable h configurable Roulement Logement Logement
S-BGHWSA S-BGHWFSA

Acier inoxydable
EN AW-2017 équiv. Anodisé clair

S-BGHWS - EN 1.4301 équiv. -

Référence pièce h
d DH7 dh B H L L1 L2 T S d1

Prix unitaire

Type N° 
roulement

Sélection-
nable

Configurable, 
incrément de 1mm

h sélectionnable h configurable

Tolérance S-BGHKSA S-BGHKS S-BGHFSA S-BGHFS

h sélectionnable

S-BGHKSA
S-BGHKS

h configurable

S-BGHFSA
S-BGHFS

606ZZ

20 25 30 15~30
6

17 + 0.018
   0 13

6
h+13 47 35 23

12

10
5.5

626ZZ 19

+ 0.021
   0

15 h+14 49 37 25
608ZZ

8
22 18 7 h+15 53 41 29

628ZZ 24 20 8 h+16 56 44 32 15
6900ZZ

20 30 40

15~40
10

22 19 6 h+15 53 41 29 12
6000ZZ

20~40

26 22 8 h+17 58 46 34
15

6200ZZ 30 24 9 h+19 62 50 38
6901ZZ

12
24 21 6 h+16 56 44 32 12

6001ZZ 28 24 8 h+18 60 48 36 15
6201ZZ 32 + 0.025

   0 26 10 h+20 64 52 40 16
6902ZZ

30 40 50

20~50
15

28 + 0.021
   0 25 7 h+18 60 48 36 12

15

6002ZZ

25~50

32 + 0.025
   0

28 9 h+20 68 54 40 15

6.5

6202ZZ 35 29 11 h+22 72 58 44 16
6903ZZ

17
30 + 0.021

   0 27 7 h+19 64 52 38 13
6003ZZ 35

+ 0.025
   0

31 10 h+22 70 56 43 16
6203ZZ 40

34
12 h+24 76 62 49 19

6904ZZ
40 50 60 30~60 20

37 9 h+23 73 59 45 15
6004ZZ 42 36 12 h+25 82 66 50

19 9
6204ZZ 47 40 14 h+28 88 72 56

• Roulements à faible production de poussière W P.1009

Modifica-
tions

Roulements, bagues 
de retenue non montés Chanfrein C2 Chanfrein C

Code NA KCC KKC

Spéc.

Les roulements et les 
bagues de retenue ne 
sont pas fixés au carter 
lors de l'expédition.

Le chanfrein C2 est 
effectué sur la surface 
du bord supérieur.

Chanfrein C (45°) sur les deux bords 
supérieurs.

  Code de commande   KKC

ES'applique au type h configurable uniquement.

d KKC
6, 8   5

10~20 10

KK
C

Référence pièce - h - (NA, KCC, KKC)

S-BGHFS6000ZZ - 30 - KKC

Référence pièce
Sélection 

T

h
d DH7 dh B H L L1 L2 G S d1

Prix unitaire

Type N° roulement
Sélectionna-

ble
Configurable, 

incrément de 1mm
h sélectionnable h configurable

Tolérance S-BGHWSA S-BGHWS S-BGHWFSA

h sélectionnable

S-BGHWSA
S-BGHWS

h configurable

S-BGHWFSA

606ZZ 25 35

20 25 30 15~30
6

17 + 0.018
   0 13

6
h+13 47 35 23

6
10

5.5

626ZZ 25 35 19

+ 0.021
   0

15 h+14 49 37 25
608ZZ 25 35

8
22 18 7 h+15 53 41 29

628ZZ 25 35 24 20 8 h+16 56 44 32
6900ZZ 25 40

20 30 40

15~40
10

22 19 6 h+15 53 41 29
6000ZZ 25 40

20~40

26 22 8 h+17 58 46 34
6200ZZ 30 40 30 24 9 h+19 62 50 38
6901ZZ 25 40

12
24 21 6 h+16 56 44 32

6001ZZ 25 40 28 24 8 h+18 60 48 36
6201ZZ 30 40 32 + 0.025

   0 26 10 h+20 64 52 40
6902ZZ 25 50

30 40 50

20~50
15

28 + 0.021
   0 25 7 h+18 60 48 36

15

6002ZZ 30 50

25~50

32 + 0.025
   0

28 9 h+20 68 54 40

7 6.5

6202ZZ 35 50 35 29 11 h+22 72 58 44
6903ZZ 25 50

17
30 + 0.021

   0 27 7 h+19 64 52 38
6003ZZ 30 50 35

+ 0.025
   0

31 10 h+22 70 56 43
6203ZZ 35 50 40 34 12 h+24 76 62 49
6904ZZ 35 50

40 50 60 30~60 20
37 34 9 h+23 73 59 45

6004ZZ 40 50 42 36 12 h+25 82 66 50
8 9

6204ZZ 45 50 47 40 14 h+28 88 72 56

• Roulements à faible production de poussière W P.1009

Modifications Roulements non montés Chanfrein C2 Chanfrein C
Code NA KCC KKC

Spéc.

Les roulements et les 
bagues de retenue 
ne sont pas fixés au 
carter lors de l'expé-
dition.

Le chanfrein C2 est 
effectué sur la surface 
du bord supérieur.

Chanfrein C (45°) sur les deux 
bords supérieurs.

  Code de commande   KKC

ES'applique au type h configurable uniquement.

d KKC
6, 8   5

10~20 10

KK
C

Référence pièce - T - h - (NA, KCC, KKC)

S-BGHWFSA-6902ZZ - 50 - 30 - KKC


