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Rouleaux
Droit avec rainure

Référence pièce - d - L - T

ROUSK20  
ROGSKN30
ROEUSK80

-
-
-

8
12
20

-
-
-

30
40
50 - T5

 E� �Quand L≤dx3, l'orifice d est usiné 
depuis la même direction.

 E� �Si L>dx3, l'orifice d est usiné à 
partir des deux extrémités com-
me illustré ci-dessous. Il peut n'y 
avoir aucun dégagement dans 
certains cas.
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 Q Dimensions des rainures
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Droit Taraudé
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 Q Caractéristiques : expédition au 5ème jour ouvrable possible avec usinage de rainure et garniture en uréthane.

Référence pièce - d - L - T - (UDC, LC)
ROUSK20

ROEUSK80
ROUAK30

-
-
-

8
20
10

-
-
-

30
50
30

- T5
-

-

UDC

LC29

Galets à gorge

Référence pièce - d - L - F - T

ROUSM30
RORUAM40

- 8 -
-

L30
L40

-
-

F10
F8

-
-

T5
T3

Pour rouleaux de serrage des mécanismes d'alimentation de ruban

ROLB(P.1119)

RORUAM

Bande du transporteurPièce à usiner

Modifications Code Spéc.

Passage à l'uréthane 
antistatique
(couleur de l'uréthane : 
gris)

UDC

Remplace l'uréthane Shore A90 par de l'uréthane 
antistatique
Passage à l'uréthane
Code de commande UDC
Résistivité spécifique au volume	 2.1x108Ω • cm
Résistivité superficielle	 4.0x109Ω
(Température 30°C/ Humidité 60%)

Dimension L

LC

Code de commande LC11
LC=Incrément de 1 mm
 E 10≤LC<L
 E S'applique uniquement aux types à 
dimension L sélectionnable.LC

L

 E L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

L sélectionnable Epaisseur d'uréthane sélectionnable  m Matériau
 h Dureté

Droit Taraudé Droit Taraudé Partie centrale Garniture
ROUSK ROUSKN ROEUSK ROEUSKN EN 1.4301 Équiv.

Uréthane
(coloris 
naturel)

Shore A90
ROUAK ROUAKN ROEUAK ROEUAKN EN AW-5052 Équiv.
ROGSK ROGSKN ROEGSK ROEGSKN EN 1.4301 Équiv.

Shore A70
ROGAK ROGAKN ROEGAK ROEGAKN Alliage d'aluminium série 5000

ROHSK ROHSKN ROEHSK - EN 1.4301 Équiv.
Shore A50

ROHAK ROHAKN ROEHAK ROEHAKN EN AW-5052 Équiv.

 Q L sélectionnable

 Q Épaisseur d'uréthane sélectionnable
Référence pièce dH7 

Sélection
L 

Incrément de 10 mm
Sélec-
tion T MType D

Droit
ROEUSK
ROEUAK
ROEGSK
ROEGAK
ROEHSK
ROEHAK

Taraudé
ROEUSKN
ROEUAKN
ROEGSKN
ROEGAKN
ROEHAKN

50 10 12 15

30~100
5

10

560 12 15 20

80 15 20 25

100 20 25 30 6

Référence pièce dH7 
Sélection

L 
Sélection T MType D

Droit
ROUSK
ROUAK
ROGSK
ROGAK
ROHSK
ROHAK

Taraudé
ROUSKN
ROUAKN
ROGSKN
ROGAKN
ROHSKN
ROHAKN

20 8 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

3
3

25 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
30 8 10 12 15 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
35 10 12 15 20 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
40 10 12 15 20 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

4
50 12 15 20 25 25 30 40 50 60 70 80 90 100

 Q L sélectionnable

D L

Prix unitaire
Droit - taraudé E Pour le type taraudé, ajouter aux prix indiqués ci-dessous.

ROUSK
(ROUSKN)

ROUAK
(ROUAKN)

ROGSK
(ROGSKN)

ROHSK
(ROHSKN)

ROGAK
(ROGAKN)

ROHAK
(ROHAKN)

20
15~25
30~50
60~100

25
15~25
30~50
60~100

30
15~25
30~50
60~100

35
20~25
30~50
60~100

40
20~25
30~50
60~100

50
25

30~50
60~100

 E L'uréthane peut se décolorer avec le temps, mais cela n'a 
aucun effet sur ses propriétés physiques.

 Q Épaisseur d'uréthane sélectionnable

D L

Prix unitaire
Droit - taraudé E Pour le type taraudé, ajouter aux prix indiqués ci-dessous.

ROEUSK
(ROEUSKN)

ROEUAK
(ROEUAKN)

ROEGSK
(ROEGSKN)

ROEGAK
(ROEGAKN) ROEHSK ROEHAK

(ROEHAKN)

50
30~50

60~100

60
30~50

60~100

80
30~50

60~100

100
30~50

60~100

 E L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

Type  M Matériau
 H Dureté

Aucun roulement Avec roulements Partie centrale Garniture Roulement
ROUAM RORUAM EN AW-5052 Équiv.

Uréthane (coloris naturel) Acier Shore A90
ROUSM - EN 1.4301 Équiv.

 E Les dimensions L entre ( ) concernent le type à roulement.

D L
Prix unitaire

Aucun roulement Avec roulements
ROUAM ROUSM RORUAM

25
15(20)~25

26~50

30
15(20)~25

26~50

35
20(25)~25

26~50

40
20(25)~25

26~50

50
25

26~50
51~100

60
30~50 -
51~100 -

80 40~50 -
51~100 -

Référence pièce - d - L - F - T - (MC, DC, SB)

ROUSM30
RORUAM30

- 8 -
-

L30
L40

-
-

F10
F10

-
-

T5
T5

-
-

MC
SB

Modifications Taraudage Profondeur de rainure Matériau du roulement
Code MC DC SB

Spéc.

L/2

2-M
M

ou
ss

e
Ajoute 2 trous taraudés à 90°.

D M
25, 30 3
35, 40 4

50, 60, 80 5

Code de commande   MC

 E Sans roulement : D-2xDC ≥ d+6
 E Avec roulements : D-2xDC ≥ dh+6
 E T≥4 E DC≤15
Modifie la profondeur de la rainure par incrément de 1mm. 
Code de commande   DC5

Modifie le roulement pour un roulement en acier 
inoxydable.
Code de commande  SB

 E S'applique uniquement au type à roulement.

T

DC DC

T S

 E S'applique uniquement au type sans roulement.

 E� �Quand L≤dx3, l'orifice d est usiné depuis la même direction.
 E� �Si L>dx3, l'orifice d est usiné à partir des deux extrémités comme illus-

tré ci-dessous. Il peut n'y avoir aucun dégagement dans certains cas.

 E L'uréthane peut se décolorer avec le temps, mais 
cela n'a aucun effet sur ses propriétés physiques.
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 Q Sans roulement  Q Avec roulements
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3 E Les roulements peuvent être déposés.

 Q Sans roulement

Référence pièce
dH7 Sélection

Incrément de 1mm
Type D L F T

ROUAM
ROUSM

25 8 10 12
15~50

0~46
(F+T≤L-2)

30 8 10 12 15
35 10 12 15 20

20~50
40 10 12 15 20
50 12 15 20 25 25~100

0~96
(F+T≤L-2)60 12 15 20 25 30 30~100

80 15 20 25 30 40~100

 Q Avec roulements

Référence pièce Incrément de 1mm
d D1H7 dh B

Roulement 
utiliséType D L F T

RORUAM

25
20~50

0~46 
(F+T≤L-2)

6 15 10 5 696ZZx2
30 8 19 15 6 698ZZx2
35

25~50
10 22 18 6 6900ZZx2

40 12 28 24 8 6001ZZx2
50 25~100 2~96 (F+T≤L-2) 15 32 28 9 6002ZZx2

 E Pour les dimensions détaillées du roulement, voir P.989.


