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 Q Caractéristiques : Peut être utilisé comme un ensemble avec le collier d'arbre illustré P.279, 281.

Rouleaux en uréthane/rouleaux d'alimentation d'extrémité
Avec trous traversants latéraux

Référence pièce - D - d

ULSH - 40 - 10

Rouleaux de guidage verticaux / Rouleaux avec manchons exempts d'huile

 Q Rouleaux de guidage vertical

 Q   Rouleaux avec bagues sans lubrification

 Q   L'utilisation de bagues sans lubrification au lieu de roulement permet de réduire les coûts et de réaliser des économies d'espace.

Référence pièce - d - L

FRTA10 - 5 - 30

Référence pièce - L

TGRS30
TGRSU30

-
-

30
50

Référence pièce - L - (NC)

TGRB25 - 30 - NC15

Modification Code Spéc.
Modifications de 
dimension N

NC

Code de commande NC15
NC = incrément de 1 mm
 E 5≤NC≤30
 E   Les dimensions autres que N ne 

changent pas.

NC
N

TGRB

FRTA

 Q Caractéristiques : Les rouleaux préassemblés réduisent le travail nécessaire.

Type
 m Matériau  s Traitement de surface

Rouleau Arbre Bague de retenue Roulement Rouleau Arbre Bague de retenue

TGRB EN 1.1191 Équiv.EN 1.1191 Équiv. Acier à ressort

Acier

Placage autocatalytique au nickel Placage autocatalytique au nickel -
TGRS EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv. - - -
TGRA Alliage d'aluminium série 5000 EN 1.1191 Équiv. Acier à ressort Anodisé clair Placage autocatalytique au nickel -

TGRAU EN AW-5052 Équiv.EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv. Garniture en uréthane (coloris naturel) 
Shore A90

- -
TGRSU EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.EN 1.4301 Équiv. - -

Type
Rouleau

Manchons exempts d'huile
 m Matériau  s Traitement de surface

FRTA EN AW-5052 Équiv. Anodisé clair Couche PTFE ajoutée au remplissage
Couche de bronze fritté

Couche de métal à dos d'acier (EN 1.0330 
Équiv. : étamé)

FRTS EN 1.4301 Équiv. -
FRTAU EN AW-5052 Équiv. Garniture en uréthane (coloris 

naturel) Shore A90FRTSU EN 1.4301 Équiv.

Référence pièce Sélection 
L N d  l  C B r n m dh D1 F M 

(normal) W Utilisé Normes de bague de retenue Prix unitaire
Type D Roulement Forme JIS nominal TGRB TGRS TGRA TGRAU TGRSU

Ame unique-
ment

TGRB
(EN 1.1191 

Équiv.)
TGRS

(EN 1.4301 
Équiv.)
TGRA
(Alliage 

d'aluminium 
série 5000)

Uréthane
TGRAU
(Alliage 

d'aluminium 
série 5000)
TGRSU

(EN 1.4301 
Équiv.)

 

20
20 25

10

6 9 10 8 5 2 0.7 10 15 5 6 8 696ZZ
Type 

E

N°5

- -
30 40 50 - -

25
20 25

30 40 50

30
20 25

8 12 12 10 7

3

0.9 15 19
6

8 10 698ZZ N°7
30 40 50

35
20 25

10 15 15 13 9.6

1.15

18 22 10 13 6900ZZ

Type 
C

No.10
30 40 50

40
20 25

12 18 18 14 11.5
24 28 8

12 14
6001ZZ

N°12
30 40 50

50
25

24 32 10 6201ZZ
30 40 50

 w Pour plus de détails sur les bagues sans lubrification, voir P.378.   E L20 ne peut pas être sélectionné pour *d15.

Référence pièce d (D.I.)
 Sélection

L 
Sélection t Prix unitaire

Type D FRTA FRTS FRTAU FRTSU

Ame uniquement
FRTA

(EN AW-5052 
Équiv.)
FRTS

(EN 1.4301 Équiv.)

Uréthane
FRTAU

(EN AW-5052 
Équiv.)

FRTSU
(EN 1.4301 Équiv.)

8 3

20* 25 30 40 50

0.8
10 5

1.0

12 5 6
15 6 8
18 8 10
20 10 12
25 10 12 15*

30 10 12 15*

 E Utiliser ces produits pour des applications verticales.

6.3 1.6

±
0.

2
D

H7
d

0
-0.2L

1.6

2-ML/2
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W
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-0.3
n L
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N l

m

B CD dD
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W
   0   
-0.3

M

dh
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Ame uniquement Garniture en uréthane

 E   Pour L20, les dimensions F de la bague 
sans lubrification sont de 10 ou moins.

6.3 1.6

±
0.

2
D

H7
d

0
-0.2L

1.6

2-ML/2

H

F t 2-C0.5

2-C1

d d 1
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±
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dh

0

 Q   Détails des manchons
d

F d1 H
D.I. Tolérance

3 +0.062
0 5 4.6 7

5

+0.065
0

5 7 10

6 8 8 12

8 10 10 15

10

+0.068
0

10 12 18

12 10 14 20

15 10 17 23

d d 1H

F t

2-C0.5

2-C1

D
±

0.
2

3

  0   
-0.5L

+
0.

2
+

0.
1

dh

Ame uniquement Garniture en uréthane

 E L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

Type
 M Matériau

 H Dureté
Partie centrale Garniture

ULSH EN AW-5052 Équiv. Uréthane A90

Type  M Matériau

MCRPOM Polyacétal

MCRUPE UHMWPE

Référence pièce
d P

L
Incrément de 1mm

W  L  D1 M
Prix unitaire

Type D MCRPOM MCRUPE

MCRPOM 
MCRUPE

30 6 8 10 12 40 45 50 55 60

3~10

8

13-(P-D)/ 3
(4.34~10.11) d+20

435 6 8 10 12 15 45 50 55 60 65
40 8 10 12 15 20 50 55 60 65 70
45 10 12 15 20 55 60 65 70 75

10 5
50 12 15 20 60 65 70 75 80
55 15 20 30 65 70 75 80
60 15 20 30 70 75 80

Référence pièce d
Sélection

L T P P2 S S2
Prix 

unitaireType D

ULSH

40
10

8

5

18 20 4.5 5.5
12

22 22
5.5 5.550

12
15

25 26
60

15
20 32 34 6.5 6.5

70
15

10

25 26 5.5 5.5
20

32 34
6.5 6.5

80
20
25 37 38

 E  Le collier d'arbre illustré P.281 peut ne pas être installable en fonction de la taille B.

P2

P4-S

2-S2

T

d
H7

D
±

0.
2

   L-0.2

1.6

6.3

6.3

6.3 1.625

0

D1

L±0.1 11 W
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2-M

d
H7D
±

0.
1P

(30°)

C0.3

1.6

6.3

6.3

6.3 1.625

Collier d'arbre

MCRPOM

Référence pièce - d - P - L

MCRPOM30 - 8 - 50 - 3

 Q   Rouleaux en uréthane avec 
trous traversants latéraux

 Q   Rouleaux d'alimen-
tation d'extrémité

Référence pièce - D - d - (MC)
ULSH - 40 - 10 - MC

Modification Taraudage
Code MC

Spéc.

Remplace S par un trou taraudé

Code de commande MC

P

P2

4-M

S M
4.5 M4
5.5 M5
6.5 M6


