
-11431 -11441

Référence pièce - L - P - S - B - T

USMH20 - 180 - P10 - S30 - B25 - T1

 Q Droit

Référence pièce - d - L - F

USH20 - 8 - 150 - F10

D
±

0.
2

d
g6

F F0 
-0.2L

2-C0.5
0.4

G

pØ0.05

3.2
GMousse

6.3 3.2
G

0.4
G

Rouleaux en uréthane avec arbres
Droit/filetage aux deux extrémités

Rouleaux en uréthane avec arbres
Épaisseur de l'uréthane réglable

E

E

F

d

1.6

G
3.2

B

F

M N

Mx2 Nx2

1.6

g6

g6d1

t

d

E

1.6

g6
d

F
T

T

G
3.2

L
0

-0.2

L
0

-0.2

L
0

-0.2

2-C0.5G
3.2

S
t

2-C0.5

2-C0.5

T

6.3 1.6 3.2
G

(droit)
(Deux extrémités taraudées)

Référence pièce - T - L - E - F - M - N

USRH10
USRWH10

-
-

2
2

-
-

195
195

-
-

E10
E10

-
-

F10
F10 - M5 - N6

Référence pièce dg6
Sélection

L
Incrément de 1mm

F
Incrément de 1mmType D

USH
USM
USL

10 5 6 50~100

5≤F≤dx2

Fx2<L

15 6 8 10 50~150
20 8 10 12 15 50~20025 10 12 15 20
30 15 20 50~30035 15 20

Référence pièce Prix unitaire
Type D L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

USH

10 - - - -
15 - - -
20 - -
25 - -
30
35

Référence pièce Prix unitaire
Type D L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

USM
USL

10 - - - -
15 - - -
20 - -
25 - -
30
35

V et M sont comme sur la liste ci-
dessous en fonction de la dimension P.

P V M (fin)
3 5 M 3xP0.35
4 6 M 4xP0.5
5 7 M 5xP0.5
6 8 M 6xP0.75
8 10 M 8xP1.0

10 13 M10xP1.0
12 15 M12xP1.0
15 17 M15xP1.0
17 20 M17xP1.0
20 24 M20xP1.0

Référence pièce L
Incrément de 1mm

Pg6
Sélection

Incrément de 1mm
Type D S B T

USMH
USMM
USML

10 50~100 3

3≤S≤Px5

B=0 ou
(quand P≤6)

B≤S-2
(Quand P=8 ou 10)

B≤S-3
(quand P≥12)

B≤S-5

1~30

15 50~150 3 4 5 6
20

50~200
4 5 6 8 10

25 4 5 6 8 10 12
30

50~300
5 6 8 10 12 15 17

35 8 10 12 15 17 20

Référence pièce Prix unitaire
Type D L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

USMH

10 - - - -
15 - - -
20 - -
25 - -
30
35

Référence pièce Prix unitaire
Type D L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

USMM
USML

10 - - - -
15 - - -
20 - -
25 - -
30
35

Référence pièce - d - L - F - P - S - B - T - (DKC, UDC)

USH15
USMH20

- 8 -
-

80
120

- F5
- P8 - S8 - B5 - T4

-
-

DKC
UDC

Modification Code Spéc.

Passage à l'uréthane 
antistatique

(couleur de l'uréthane : 
gris)

UDC

Seuls USH et USMH sont antistati-
ques
Passage à l'uréthane
Code de commande UDC
Résistivité spécifique au volume 2.1 x 108Ω • cm
Résistivité superficielle 4.0x109 Ω
(Température 30°C/ Humidité 60%)

Modification Code Spéc.

DK
C DKC

La tolérance de la di-

mension D est modifiée.

Tolérance d

Code de commande DKC

+0.05
    0

Tolérance du diamètre extérieur

Type
 M Matériau

 H Dureté
Arbre Garniture

USH
EN 1.3505 Équiv. 

Trempage par 
induction

(Profondeur 
0.8~2mm) 58HRC~

Uréthane
(coloris naturel)

Shore A90

USM Shore A70

USL Shore A50

 E   L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

 Q Deux extrémités filetées
6.3 1.6 3.2

G

P
g6

A

1.6

V

D
±

0.
2

AØ0.05
B
S

A

T T B
S

0.05

1.6 t 3.2
G

R0.2

L
 0  
-0.2

2-C0.5 ou inf.

Filetage fin M (=P)

* Quand D=10, t=2
 Quand D≥15, t=3

Filetage fin M (=P) Mousse

p
 E   L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du 

matériau de l'âme.

Type
 M Matériau

 H Dureté
Arbre Garniture

USMH

EN 1.1191 
Équiv.

Uréthane
(coloris 
naturel)

Shore A90

USMM Shore A70

USML Shore A50

Référence pièce
T

Incrément de 1mm
L

Incrément de 1mm
E, F

Incrément de 1mm

Taraudé aux deux extrémités uniquement

Type d M (normal), N (normal)

Droit

USRH
USRM
USSRH

Filetage femelle 
aux deux 
extrémités

USRWH

8

2~5
50~200 5≤E<L/2

5≤F<L/2

3 4 5

10 4 5 6

12 5 6 8

15 50~300 5 6 8 10

 Q Droit

d

Prix unitaire
USRH USRM USSRH

L50
à 100

L101
à 150

L151
à 200

L201
à 250

L251
à 300

L50
à 100

L101
à 150

L151
à 200

L201
à 250

L251
à 300

L50
à 100

L101
à 150

L151
à 200

L201
à 250

L251
à 300

8 - - - - - -
10 - - - - - -
12 - - - - - -
15

 Q Deux extrémités taraudées

d

Prix unitaire
USRWH

L50
à 100

L101
à 150

L151
à 200

L201
à 250

L251
à 300

8 - -
10 - -
12 - -
15

 Q Droit

Type
 M Matériau

 H Dureté
Arbre Garniture

USRH EN 1.1191 
Équiv.

Uréthane
(coloris naturel)

Shore A90

USRM Shore A70

USSRH EN 1.4301 
Équiv.

Uréthane
(coloris naturel) Shore A90

 E  L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.

 Q Deux extrémités taraudées

Type
 M Matériau

 H Dureté
Arbre Garniture

USRWH EN 1.1191 
Équiv.

Uréthane
(coloris naturel) Shore A90


