Longueur du transporteur a rouleaux configurable

Rouleau 28, type 38mm de diamétre

[l Caractéristiques : transporteurs a rouleaux courts de 1Tm ou moins, de largeur et longueur configurables.
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Type diam.

28mm

Rouleau diam.

38mm

(®Pour des modifications, voir R1170.

(¥)Les orifices pour les arbres de rouleau sont fournis & un pas de 50mm sur les chssis ROCOJ (P=100).
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Transporteur a rouleaux

Modifications des piéces du transporteur a rouleau

Socles/supports de guide pour transporteurs a rouleaux

(2% [reeercesies] - [ W | - (SH, GA, GT, KN, ST, SW)

(®Pour une vue latérale du cadre, voir P1166.

lRouleau de type 28mm de diamétre

Référence piece

L)

Prix unitaire

Type

Nombre de
rouleaux

ROCOM

P=30

ROCOG

ROCOM (P=30)

ROCOG (P=50)

P=50

W113

w213

W313

W413
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w113

w213

W313

W413

W513

ROCOM
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(230)

(260)
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(360)
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(760)

(790)

(830)

(860)

(890)

(900)

(930)

32

(960)

lRouleau de type 38mm de diamétre

(®Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Référence

piéce

(L)

Prix unitaire 1 ~ 5 pc(s).

Type

Nombre de | ROCO!
rouleaux | P=50

E | ROCOH
P=75

ROCOJ

ROCOE (P=50)

ROCOH {

P=75)

ROCOJ (P=100)

P=100

W113

W213

W313

W413

W513 | W113

W213

W313

W413
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W113

W213

W313 | W413

W513

4| (200)

(350)

(450)

(550)

(650)

o(~N|o|o

(750)

(850)

ROCOE

ROCOH

ROCOJ

Example

ROCOM20

ROCOG16
ROCOE8
ROCOJ6

Ordering - E

Alterations 2="P1170
413

213
313
113

Alterations ROCO38 - 113 - GA-A-L550
ROCO38 - 113 - KN-G2
ROCOM28 - 113 - ST-F550
ROCOJ6 - 113 - GA-A-L550-KN-G2-ST-F550
Modifications Code Spéc.
Usinage de trou de montage sur colonne
100 100
} B 100 100 I l i ‘ -~ Les transporteurs  rouleaux peuvent étre percés de trous pour le montage sur socle.
== As»ws»i:f SH
) SH (®)Les modification SH est appliquée 2 ROCOP.
| @Ne peut étre combiné avec ST
T 2 [Détail] (®)Le nombre de trous pour la dimension (L) 400 ou moins est de 2, et avec la division du centre il y a
= 20 100 pas
oo Co o - .
" ' - Ne s'applique pas a la dimension (L) égale ou inférieure & 150.
E\g i agrsaneien ® ppligue p: (L) ég
L © 100 | =
Glissieres du transporteur . L
: GA : un guide de transporteur est ajouté.
S A (droit) GT : deux guides de transporteur sont ajoutés.
s Spécifier L : 100 ~ 1000, par incrément de 5mm.
1 ‘ Code de commande ‘ ‘ Code ‘ - ‘ Forme ‘ - ‘Longueur‘
= A L300
s GA = B L450
S B (une extrémité plie) G A GA = C L550
GT (®)Emballées avec les transporteurs  rouleaux.
N
N
s
C (deux extrémités pliées)
(1D Matériau : acier [ Traitement de surface : placage zinc
Support de guide Support . FO 3
63 Les supports de montage du guide peuvent étre ajoutés aux transporteurs a rouleaux.
4 Y )
G11xL26 .41 _ n KN-G2 (support de guide 2pcs.)
d
S 6’/ (®Les vis et écrous de fixation (M10) sont inclus.
N 10.5 (®Les chiffres du code représentent les quantités.
11 (P)Livré non assemblé.
AT KN | W-+150 s
o
= < Guide intégré (=largeur de rouleau W) W15 %‘ﬂ"
3 e Mgt \=dgelr &6 Ream i Pen
= g
‘ n
105 | |
M10XL30
[ Matériau : acier [ Traitement de surface : chrome trivalent
Colonne de convoyeur
g 9.3 o ST : ajoute un socle de transporteur a rouleaux.
- SW : ajoute deux socles de transporteur a rouleaux.
(®)Spécifier F : 450 ~1200, par incrément de 50mm.
150 1146 inenson s 6 s
_ﬂe de commande | ST-F950
’ll% ‘ ‘ W+32
1 ® '}' ‘ 'f' (®Applique |'usinage de trous sur le transporteur & rouleaux lorsque SW est spécifié.
' (®)Livré non assemblé.
[ (®)L'emplacement du trou de montage est le méme que pour une modification SH.
i ST | @@ une pigce de renfort pour F800 ou moins.
m @ ‘ >@ sw
C60x30x10x2.3t |
|
M16x160L
® |
(DSupport de mnntage‘ (2Socle | @Boulon de réglage ‘ (@Renforts
[@Matéri Acier (EN 1.0038 Equiv.)
Eatement b suece Gi isation au zinc
(¥)Les modifications des piéces du transporteur 4 rouleaux sont conformes 4 la directive RoHS.
@x Example - —r
- —
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