Protections de rail de guidage UHMW
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(®Coefficient de dilatation thermique : 1.7x104°C 2 [0 Matériau : UHMW
Ml Type sans trou
2 P . i * Détails de I'usinage d'orifice
Référence piece
L Seltv\:’tlon Incrément de
Type T 1mm | ;1',‘ ZN | _tL‘
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NLBA 100~1800 4|5 |68 wwes| 4 | 5 | 6
10 20 25 30 35 40 45 [ 55 | 65 9 d 45 | 55 | 65
15 25 30 35 40 i [on ool o S e zates
20 30 35 40 ()N s'applique aux vis  tte hexagonale extra basse CBSS et (BSTS. P 1195
[l Avec trous contre-alésés
Référence piéce Sélection e H P Orifice de vis nominal, diamétre configurable
Type T w "crﬁm“ ® | (Nombre de trous) | Incrément de 1mm Z ZN
3 10 15 20 25 - 4
5 15 20 25 30 35 - 4 5 6
8 20 25 30 35 40 3 4 5 4 5 6
NLEB 10 20 25 30 35 40 | 100-1200 2-10 4 5 6 5 6
15 25 30 35 40 4 5 6 8 -
20 30 35 40 4 5 6 8 -
(DIL-PH-1)2>d1/2+2
Il Avec trous contre-alésés, position des trous configurable
Référence piéce Sélection Inorémont d H P Orifice de vis nominal, diamétre configurable
Type T w Moot % [ (Nombre de trous) | Incrément de fmm  Incrément de fmm Z ZN
3 15 20 25 - 4
5 15 20 25 30 35 - 4 56
8 20 25 30 35 40 7~20 345 4 56
NLBBF 10 20 25 30 35 40 | 100~1200 2-10 d/2+1<6<W/2 4 56 5 6
15 25 30 35 40 4 56 8 -
20 30 35 40 4 56 8 -

O{L-PH-1))/22d1/2+2

7 Ordering Référence piece | - @ - - E - El - @ -

Example  NLBA5 - 25 -1200
NLBB8 - 20 - 500 - H4 - P115 - Z5
NLBBF10 - 25 - 1100 - H4 - P115 - G12 - Z5

WPrix du corps

(®Pour le type 4 orifice using, ajouter un coiit d'usinage de trou au prix du corps.
(Exemple de calcul de prix) NLBB8-20-500-H4-P115-Z5 :

(prix du corps) + (frais d'usinage de I'orifice) = (prix du

produit)

Il Coit d'usinage des trous (prix du corps+)

Référence piece

Prix du corps

Usinage de | NLBBNLBBF

NLBA, NLBB, NLBBF

NLBA

trous Nombre | (trou contre-

Type T

L100~200 | L201~400 | L401~600 | L601~900

L901~1200 | L1201~1500 | L1501~1800

de trous (H) alésé)
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(®Le coefficient de remise sur volume ne s'ap-

plique pas aux codits d'usinage des trous.
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m Alterations NLBBS - 20 -500 - H4 -PI5 - 25 - TCC5
NLBBF15 - 30 -1000- H4 -PH0- G7 - 25 - LCC5

Modifications | Coupe d'angle (face avant supérieure) | Coupe d'angle (faces avant d'extrémité)
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@TCC<F-di/2-2 (@LCCROC)<F-d1/2
Code TCC Lcc | Rcc

(DRésistance a I'abrasion

(2Propriété tribologique
(@A passe le test standard

BValeurs caractéristiques

Env. 6x de résine fluorée.
Env. 5x de résine nylon.
Env. 6x de polyuréthane.
auto-lubrifiante est identique a celle de Ia fluororésine.
n° 20 du ministére de la santé.

(valeurs de référence)

Elément Unité UHMWPE | Nylon 6 | Fluororésine
Densité spécifique - 0.94 1.08 2.2
Résistance & la traction MPa 44 64 25
Allongement par raction % 450 210 300
Dureté Echelle R de Rockwell 40 95 32
Résistance aux chocs | Encoche lzod kd/m >137 13 16
Coeficetde dltaton hermigue 10%/°C 1.7 0.8 1.0
Résistance 4a chaleur °C 80 80~120 260~278
Rt 'absorption de umite % <0.01 1.5 <0.01
Constante diélectrique - 2.3 4.0 2.1
Tension de claquage KV/mm 50 20 20
Résistance aux acdes fots - (@) X (@)
Résistance aux alcaling - (@) O O
Résistance aux sovants orgaiques = @ O @




