
-12991 -13001

Établis pour convoyeur
Type pliable

Trémies pour convoyeur

QÉtablis pour convoyeur

Référence pièce - Type de convoyeur utilisable - L - W - H

CHOP30 - A - 100 - 100 - 80

M Matériau : EN 1.4301 équiv.
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• Dimension e
 (V°=30)≈W+1.2H
 (V°=45)≈W+2H

• Dimension f
(V°=30)≈L+0.6H
(V°=45)≈L+H
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QTrémies pour convoyeur

E��Notez que la courroie peut être endommagée en cas de projection brutale contre le convoyeur au moment de l'installation.

Référence pièce Utilisable
Convoyeur

Type

L 
Incrément 
de 10 mm

W 
Incrément 
de 1mm

H 
Incrément 
de 10 mm

X
Type V

CHOP 30 
45

A

100~500 25~500 50~300

20.5
B 22.5
C 27.5
D 21.5

EComment sélectionner la dimension W : W = B (largeur de la courroie du convoyeur) - 5

QListe des convoyeurs MISUMI utilisables

Type de convoyeur 
utilisable Convoyeurs applicables

A CVGA,CVGB,CVGC,CVGD,CVMA,CVMB
B CVGN,CVGP,CVGR,CVGW,CVSJA,CVLPA
C SVKA,SVKB,SVKN,SVKR,CVSE,CVSF,CVSX,CVSY,CVSFA,CVSFB,CVSFC,CVSFD
D CVSMA

L W

Prix unitaire
V

30 45
H

50~100 110~200 210~300 50~100 110~200 210~300

100~200

 25~100
101~200
201~300
301~400
401~500

210~300

 25~100
101~200
201~300
301~400
401~500

310~400

 25~100
101~200
201~300
301~400
401~500

410~500

 25~100
101~200
201~300
301~400
401~500

Modifications Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire fixé
Code EA

Spéc.

Le joint en polyéthylène à ultra haut poids moléculaire est fixé à la 
surface intérieure de la trémie pour permettre à la pièce de se déplace 
en douceur.

Référence pièce - Types de convoyeur - L - W - H - (EA)

CHOP30 - A - 100 - 100 - 80 - EA

QCaractéristiques : Permet de charger efficacement des éléments en vrac sur les convoyeurs. La largeur, la longueur et la hauteur sont configurables.QCaractéristiques : Établi utilisable à proximité des convoyeurs. Peut être plié lorsqu'il n'est pas utilisé. Adapté à un espace limité.

Référence pièce - W - L

Type Matériau du tableau M

CGT A 5 - 200 - 500

Type
Unité principale de la table Support de montage Bras

MMatériau STraitement de 
surface

Matériau de la surface
Épaisseur (mm) MMatériau STraitement de 

surface MMatériau

CGTA Alliage d'aluminium
Anodisé clairE

- Alliage d'alu-
minium Anodisé clairE EN 1.4301 

équiv.CGTT Alliage d'aluminium + caoutchouc naturel (antistatique, vert) 2
ELes sections transversales et les zones autour des trous usinés ne sont pas anodisées.

QVue détaillée de l'arrière

L A B P Support de montage Nombre de 
trous de montage (trous fendus) Qté de charnières Qté de plaques de renfort

200~300 4 6 L-110 2 pièces 2 pièces x0

310 à 500 6 8 (L-110)/2 3 pièces 2 pièces 1 pièce

510~1000 8 10 (L-110)/3 4 pièces 3 pièces 2 pièces

W

50

90

25

26
.7

Tapis antistatique*

W
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90

L

L

55

55

P

P

W

B-M6x10
Rondelle élastique captive 
Rondelle plate à six pans creux 
Vis à six pans creux

Bras

Convoyeur Charnière Plaque de renfort

Plaque anti-entraînement

A-Mx12,

Vis d'assemblage à tête ultra basse 

(à six pans creux)

Support de montage

ELes supports de montage seront livrés non assemblés. (Le manuel d'installation est inclus.)
* Le tapis antistatique est fixé sur la dimension W et le support de montage (plaque de 6 mm épaisseur) à l'aide d'adhésifs.

Référence pièce W sélec-
tionna-

ble

L Charge admis-
sible
(kgf)

Prix unitaire

Type Matériau du 
tableau

M (vis de montage)
Sélection

Incrément 
de 10 mm L200~300 L310~500 L510~750 L760~1000

CGT

A
Aluminium 5 (M5)

6 (M6)

200

260~1000 5.0 
300

T
Antistatique (vert)

200

300


