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Goupilles pour galet tendeur Unités de tendeur avec galet tendeur
Hauteur configurable
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Goupilles pour galet tendeur
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Q Caractéristiques : les outils nécessaires à la fixation des pignons tendeurs sont vendus comme un ensemble.

Nom des pièces
Type

IDP IDPS
M Matériau S Traitement de surface M Matériau

Goupilles pour galet tendeur EN 1.1191 équiv.

Oxydé noir
Acier inoxy-

dable
Vis d'assemblage à tête à six pans creux EN 1.7220 équiv.

Ecrou, rondelle plate EN 1.0038 équiv.

Rondelle élastique JIS-SWRH57

Référence pièce Sélection 
A

Sélection B   
incrément 
de 5mm

Roule-
ment 

utilisable

Taille du corps de la gou-
pille Taille de la vis, de la rondelle Charge 

admissible 
max. N (kgf)

Prix unitaire

Type N° 
roulement Type L F Vf6 D d M K H T t t' h IDP IDPS

IDP
(acier)

IDPS
(acier inoxydable)

6000

S
12 30~40

6000ZZ
(b=8)

A+3.8 7.8

10 16 6.2 M6 6 10 5.0 1.6 1.5 12.5

323
(33)14, 16 35~45

18, 20 40~50

W
12, 14 40~50

A+11.8 15.8 274
(28) -16, 18 45~55

20 50~60

6001
S

14 35~45

6001ZZ
(b=8)

A+3.8 7.8
12 16 8.2 M8 8 13 6.5 1.6 2.0 17.0 

548
(56)16, 18, 20 40~50

22 45~55

W
14, 16 45~55

A+11.8 15.8 441
(45) -

18, 20, 22 50~60

6201

S
14 35~45

6201ZZ
(b=10)

A+4.8 9.8

12 16 8.2 M8 8 13 6.5 1.6 2.0 17.0 

548
(56)16, 18 40~50

20, 22 45~55

W
14 45~55

A+14.8 19.8 441
(45) -16, 18 50~60

20, 22 55~65

6202

S
16, 18, 20 45~55

6202ZZ
(b=11)

A+5.3 10.8

15 20 10.5 M10 10 16 8.0 2.0 2.5 21.0 

999
(102)22, 24 50~60

W
16, 18 55~65

A+16.3 21.8 803
(82) -20, 22 60~70

24 65~75

6203

S
16, 18 45~55

6203ZZ
(b=12)

A+5.8 11.8

17 25 10.5 M10 10 16 8.0 2.0 2.5 21.0 

1244
(127)20, 22, 24 50~60

W
16 55~65

A+17.8 23.8 990
(101) -18, 20, 22 60~70

24 65~75

6204

S
20, 22 55~65

6204ZZ
(b=14)

A+6.8 13.8

20 25 14.5 M14 14 21 11.0 2.5 3.5 28.0 

1989
(203)24, 26 60~70

28, 30 65~75

W
20, 22 70~80

A+20.8 27.8 1617
(165) -24, 26, 28 75~85

30 80~90

Q Caractéristiques : les réglages bidirectionnels de tension suivants sont disponibles : sens de poussée et sens de traction. Cette unité et le galet tendeur sont assemblés dans un ensemble avant la livraison.

Nom des pièces MMatériau STraitement de surface
Bloc de base EN 1.0038 équiv.

Oxydé noir

Arbre de renvoi

EN 1.1191 équiv.
Vis de réglage

Écrou
Rondelle

Pignon de renvoi EN 1.1181 équiv. (Pointe de la dent trempée par induction)

Référence pièce - Nombre de dents - H

TSUB35 - 16 - 40

Référence pièce Nombre 
de 

dents
H   Incrément 

de 1mm
h 

(Max.) M1 M2
Déplacement par ro-
tation de la poignée

(mm)
d A B T X1 X2 Y1 Y2 a d1 d2 L C B1 B2 Prix 

unitaireType N°

TSUB

35
16

25~45
59.2 8

6 1.0

12

80 50 12
7.5

65
7.5

35
10.5 11 6.5 6.5 7 4 10

18 63.2 10 15

40
13

30~50
64.2 8 12

15 68.2 10 15
19 74.2 14 20 85 60 12 70 45

50
13

35~55
73.2 10

8 1.25

15

90 60 16 10 70 10 40 15.5 14 8.5 8.5 8 5 13
15 76.2 12 17
17 79.2 14 20

60
11

40~60
78.2 10 15

14 84.2 14 20

N° Nombre 
de dents

Diam. de 
l'arbre Dp Do t Roulement

Réf. pièce

35
16 12 48,82 54

4.3
6001ZZ

18 15 54.85 60 6202ZZ

40
13 12 53.07 59

7.2
6001ZZ

15 15 61.08 67 6202ZZ
19 20 77.16 84 6204ZZ

50
13 15 66.34 74

8.7
6202ZZ

15 17 76.,35 84 6203ZZ
17 20 86.39 94 6204ZZ

60
11 15 67.62 76

11.7
6202ZZ

14 20 85.61 95 6204ZZ
EPour plus de détails, voir P.1550 dans ce catalogue.

QSpécifications du galet tendeur
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Course effective : 32

Détails de la poignée de levier
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EUn point
À l'aide de la vis de réglage couplée à l'arbre du galet tendeur usiné avec un trou ta-
raudé, il est possible de régler la tension dans les deux sens : "poussée" et "traction".

EÉtant donné que la vis de réglage est structurée dans le double cadre de support, 
l'arbre du tendeur ne peut pas s'incliner ce qui facilite réglage de la tension.

TSUB

QMéthode de réglage de la tension

1 Desserrer l'écrou.
2 �Régler la tension à l'aide de la vis 

de réglage.
3 Serrer l'écrou.

Vis de réglage

Sens de réglage

Sens de réglage

Chaîne

Chaînes

Vis de réglage

Pignon de renvoi

Galet  
tendeur Pignon

Écrou

QMéthode de réglage de la tension

1 Desserrer l'écrou.
2 �Régler la tension à l'aide de la vis 

de réglage.
3 Serrer l'écrou.


