Goupilles de positionnement - Grande téte plate

Filetées

M Caractéristiques : grande téte plate & ajustement forcé + type a contre-écrou. Entretien plus facile par rapport au type & ajustement forcé.

[MIDim. P Tableau des tolérances

i i Type

n"la:ﬁ il e gd:r::}g:s:t Qpureté P sélecti P i :E B P, L, B, ML configural
(D |EN1.2510 équiv. - Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC JPFNB JPFNA FPFNA FPFNLA
(2 | EN1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | *pie fe Waloment &0 TR - GJPFNA GFPFNA GFPFNLA
@ |EN 1.2510 équiv. - BJPFNA BFPFNA -

@ | EN 1.4301 équiv.” - SJPFNB SJPFNA SFPFNA SFPFNLA
(® |EN 1.4037 équiv. Dureté de tritement : 50 ~ S5HRC CJPFNB - CFPFNA CFPFNLA

* Pour le type P sélectionnable, I'équivalent est EN 1.4301 équiv.
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WP sélectionnable

Prix unitaire
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(DEN 1.2510 équiv. Trempé
JPFNB

(9EN 1.4301 équiv.
SJPFNB

CJPFNB

(B)EN 1.4037 équiv.

oo |0h~ (W

P configurable

Prix unitaire

O

(DEN 1.2‘51130;'&4?. Trempé

(2EN 1.2510 équiv. dur
GJPFNA

(DEN 1.2510 équiv.
BJPFNA

()EN 1.4301 équiv.
SJPFNA

WP, L, B configurables

Prix unitaire

=]

(DEN 1.2510 équiv. Trempé
FPFNA

(2EN 1.2510 équiv. dur
GFPFNA

(3EN 1.2510 équiv.
BFPFNA

(@EN 1.4301 équiv.
SFPFNA

(BEN 1.4037 équiv.
CFPFNA

P, L, B, ML configurables (Le prix unitaire indiqué dans le tabl

eau s'applique lorsque Mx1<ML<Mx1.5. Pour calculer le prix, se reporter au tableau sur la droite.)

Prix unitaire

(®Prix du type P, L, B, ML configurable fileté

D (DEN 1.2510 équiv. Trempé | DEN 1.2510 équiv. dur | (AEN 1.4301 équiv. | (®EN 1.4037 équiv. Le prix dépend de la longueur de ML.
FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA VI P oS

3 Mx1 <ML<Mx1.5 | Prixunitare indiqué dans e tableau
4 Mx1.5<ML<Mx2 Pr i digué dans e beau x 1.05
5 Mx2 _<ML<Mx2.5 ] i
6 Mx2.5<ML<Mx3 Pixunitaie indiqué dans e taleau x 1,15
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®Les modifications ne sont pas di

- P1200 - L5 - B9.0 - LA

| [Reterence |- [ ]-[L]-[8]-[W]- (c,cn,Rac, Lac
‘U Alterations c

pour le type P sé

M
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| -0018 te quelle position de la piece D.
P sélectionnable
Référence . . *Coupl de serrage
Type D [Tolérance g6 dim. D Sélection P L B c (normal)| Ncm ML
3 e 4 5 6 9 3 0.5 M3 98 4.5
JPFNB 4 0.004 5 6 8 4 M4 225 6
SJPFNB 5 :0'012 6 8 9 3 1 M5 461 7.5
CJPFNB 6 ) 8 9 10 5 M6 784 9
8 o 9 10 12 13 5 6 1.5 M8 1911 12
P configurable
Référence P L B c *Couple de serage ML
Type D | Tolérance g6 dim. D Incrément de 0.01mm (normal)| Ncm
3 e 3.50~6.00 5 3 0.5 M3 98 45
4 -0.004 4.50~7.00 4 M4 225 6
JPENA 5 0012 5.50~8.00 3 1 M5 461 7.5
GJPFNA 6 6.50~10.00 5 M6 784 9
BJPFNA 8 -0.005 9.00~13.00 5 6 1.5 M8 1911 12
SJPFNA 10 -0.014 11.00~15.00 10 2 M10 3783 15
12 -0.006 13.00~16.00 8 20 M12 6605 18
16 -0.017 17.00~25.00 25 3 M16 16366 24
20 o 22.00~30.00 10 30 M20 32928 30
P, L, B configurables
Référence P L B c M *Coupl de serage ML
Type D |Tolérance g6 dim. D| Incrément de 0.01mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.1mm (normal)| Ncm
3 i 3.50~6.00 2-6 3.0~10.0 05 M3 98 4.5
4 0.004 4.50~7.00 2~8 4.0~10.0 M4 225 6
FPFNA 5 :0'012 5.50~8.00 3~10 4.0~10.0 1 M5 461 7.5
GFPFNA 6 ) 6.50~10.00 3~10 4.0~12.0 M6 784 9
BFPFNA 8 -0.005 9.00~13.00 5~10 5.0~15.0 1.5 M8 1911 12
SFPFNA 10 -0.014 11.00~15.00 5~15 6.0~20.0 2 M10 3783 15
CFPFNA 12 -0.006 13.00~16.00 8~15 6.0~20.0 M12 6605 18
16 -0.017 17.00~25.00 8~20 7.0~20.0 3 M16 16366 24
20 pr 22.00~30.00 10~20 10.0~20.0 M20 | 32928 | 30
lLa longueur de filetage (ML) des dimensions P, L, B, ML configurables est réglable entre Mx1 et Mx3 (max.).
Référence P B ML c M | *Cowpledesemage
Type D [ Tolérance g6 im. D| Incrément de 0.01mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 1mm (normal)| Ncm
3 e 3.50~6.00 2~6 3.0~10.0 3~9 0.5 M3 98
4 -0.004 4.50~7.00 2~8 4.0~10.0 4~12 M4 225
FPENLA 51 0012 |80 001310 40120 o O
GFPFNLA .50~10. ~1 4.0~12. ~1 6 8
SFPFNLA 8 -0.005 9.00~13.00 5~10 5.0~15.0 8~24 15 M8 1911
CFPFNLA 10 -0.014 11.00~15.00 5~15 6.0~20.0 10~30 2 M10 3783
12 -0.006 13.00~16.00 8~15 6.0~20.0 12~30 M12 6605
16 -0.017 17.00~25.00 8~20 7.0~20.0 16~40 3 M16 | 16366
20 = 22.00~30.00 10~20 10.0~20.0 20~40 M20 | 32928
*Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond a la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques == P. 2297.) Ne s'applique pas lors de I'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.
Y Ordering | Référence | -[ P |- L |- B |- ML]
Example  JPFNA3 - 520
FPFNA5 - P78 - L8 - B4.0
FPFNLA8 - P10.00 - L5 - B50 - ML8

Embout sphérique

Taille de C chanfreiné

Usinage de six pans creux

Usinage d'un orifice pour clé

Q
€0.5 ouinf.
RC /
Modifications (R0.5) — L ,g%
o = k=i
E B/2
Code RC CN RAC LAC

Fait passer le dégage-
ment sur RO.5.
RC
. ®S'applique lorsque
Spéc. P-D>2
®La combinaison avec
RAC et LAC n'est pas
disponible.

Fait passer le chanfrei-

Usine six pans creux. RAC

nage C sur 0.5 max. a la
dimension P.

Usine les orifices pour clé. LAC

— (®S'applique lorsque -

D Dim. utiisable | Dimensions du trou hexagonal D> D Dim. ufiisable Dimensions e lrfice pour o

B E S ®S'applique B P Q
6 8.0~ 2 3 U au type 6 8.0~ 6.50~9.99 2
8 125~ | 25 4 BUREEIRL P 8 | o0 10001699 | 35
10 13.0~ 3 5 ®la inai 10 9.0~ 517‘0‘{% y . 65
12 16.0~ 4 6 avec RC et LAC 12 9.0~ > applique lorsque D20
o me |, e | oo o oy




