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Goupilles de positionnement - Grande tête ronde et conique
À ajustement forcé/Taraudée/Filetée

QCaractéristiques : la limite réduite entre le guide d'insertion et les pièces de positionnement (« sans bord » dans le diagramme) permet de ne pas endommager le lieu de positionnement. Des produits polis bénéficiant d'une apparence et de propriétés de glissement améliorées sont également disponibles.

Référence
- P

Type Forme D
JPRB B 10 - 12

MJPRB TB 12 - 16

QRésultat de la mesure de la forme de surface (référence)
<Nom du test> Mesure de la forme de surface
<Instrument de mesure> Tokyo Seimitsu SURFCOM1800D-22
<Échantillon> (a) JPBB8-12 (P.1575 Grande tête conique)
 (b) JPRBB8-12 (Grande tête ronde et conique, non polie)
 (c) MJPRBB8-12 (Grande tête ronde et conique, polie)
<Conditions de test> • Mesure de la longueur 12mm
 • Mesure du pas 0.001mm
 • Mesure de la vitesse 0.6mm/S

<Mesure de la pièce>
Echantillon (a)

Échantillon (b) (c)

Plage de mesure
Plage d'affichage

Plage de mesure
Plage d'affichage

Type conique standard : Le bord est conservé. Type rond et conique : Sans bord. Produit poli : absence de bord et surface lisse.

Résultats de la mesure <Échantillon (a)>
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Résultats de la mesure <Échantillon (b)> Résultats de la mesure <Échantillon (c)>
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• Ajustement forcé

• Filetée

• Taraudée

EPoli sur la partie      uniquement.
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E* Le guide d'insertion est uniquement disponible pour le type à tolérance p6.
EEN 1.4125 équiv. comporte une rainure d'identification à n'importe quelle position de la pièce D.
E� L'orifice central poli n'est pas toujours présent sur EN 1.4301 équiv.

La limite entre les dimensions B et E n'est pas distincte.
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E��La dimension du dégagement est une valeur de référence.

Lorsque D<3
a=0.5
d=D-0.1

Lorsque D≥3
a=1.0
d=D-0.2

(Finition polie)

QÀ ajustement forcé

D

Prix unitaire
1EN 1.2510 équiv. 

Trempé
JPRBB

JPRBPB

2EN 1.2510 
équiv. dur
GJPRBB

GJPRBPB

3EN 1.4301 
équiv.

SJPRBB
SJPRBPB

4EN 1.4125 équiv.
CJPRBB

CJPRBPB

5EN 1.2510 équiv. 
Trempage + Polissage
MJPRBB

MJPRBPB
2 -
3 -
4 -
5
6
8

10
12
13
16
20

QTaraudée

D
Prix unitaire

1EN 1.2510 équiv. 
Trempé

JPRBTB

2EN 1.2510 
équiv. dur

GJPRBTB

3EN 1.4301 
équiv.

SJPRBTB
4EN 1.4125 équiv.
CJPRBTB

5EN 1.2510 équiv. Trempage + 
Polissage

MJPRBTB
6
6T
8
8T

10
12
13
16
20

QFiletée

D
Prix unitaire

1EN 1.2510 équiv. 
Trempé

JPRBNB

2EN 1.2510 
équiv. dur

GJPRBNB

3EN 1.4301 
équiv.

SJPRBNB
4EN 1.4125 équiv.
CJPRBNB

5EN 1.2510 équiv. Trempage + 
Polissage

MJPRBNB
3 -
4 -
5
6
8

10
12
16
20

Référence - P - (DRC, RC)

JPRBB10 - 12 - RC

Modifica-
tion

Fente du tournevis Embout sphérique

Code DRC RC

Spéc.

    Largeur 0.8mm
    Profondeur 1mm
ES'applique uniquement au 
type fileté.

Fait passer le dégagement sur 
R0.5.
Code de commande RC

E� S'applique lorsque P-D≥2

RC
(R0.5)

N°
matériau MMatériau STraitement de 

surface HDureté Type Tolérance D et code 
de la forme

1 EN 1.2510 équiv. - Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC JPRB
B (Ajustement forcé, 
m6)
PB (Ajustement 
forcé, p6)
TB (Taraudée)
NB (Filetée)

2
EN 1.2510 
équiv.

Placage au chrome dur
Épaisseur du placage : 3µm ou plus

Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~ GJPRB

3
EN 1.4301 
équiv. - - SJPRB

4 EN 1.4125 équiv. - Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC CJPRB

5 EN 1.2510 équiv. Surface endurcie Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC MJPRB

QA ajustement forcé

Référence
Sélection P L B C E LType Code de la 

forme D
Tolérance dim. d

m6 p6

JPRB
GJPRB
SJPRB
CJPRB

(Finition polie)
MJPRB

ES'applique lorsque 
D≥5.

B (m6)
PB (p6)

2 +0.008
+0.002

+0.012
+0.006

3 4 4 3
0.5 3

0
3 4 5 6

5
5

1

4
+0.012
+0.004

+0.020
+0.012

5 6
6

1
4

5 6 8
10

6 8 10
8

58 +0.015
+0.006

+0.024
+0.015

10 12 13
15

1.5
10 12 13 15

10
212

+0.018
+0.007

+0.029
+0.018

13 15 16
6

13 15 16
22

216 20 25
3 7

20 +0.021
+0.008

+0.035
+0.022 25 30 30 15

QTaraudée

ELes goupilles de dimension D avec T ont un diamètre de filetage plus petit d'une taille et une épaisseur de paroi plus grande. (La dimension réelle D est la référence sans « T ».)
* Noter la résistance de la partie sous la tête. DP.1566 EVérifier la profondeur de l'avant-trou D P.1566. Les orifices peuvent être traversants.

Référence Sélection P L B E M
(normal)

* Couple de serrage

N•cm LType Code de la forme D Tolérance g6 dim. D

JPRB
GJPRB
SJPRB
CJPRB

(Finition polie)
MJPRB

TB 

6
-0.016

8 10
10

 8
5

M3  147  5
6T 8 10 M2.6 -  4
8

-0.019
10 12 13

15

M5  676  8
8T 10 12 13 M4  333  6

10 12 13 15

10
M5  676  8

12
-0.023

13 15 16
6

13 15 16
22

M8 2803 1216 20 25
7

20 -0.027 25 30 30 15

QFiletée
Référence Sélection P L B E M

(normal)
* Couple de serrage

N•cmType Code de la forme D Tolérance g6 dim. D
JPRB

GJPRB
SJPRB
CJPRB
(Finition polie)
MJPRB

ES'applique lorsque 
D≥5.

NB

3 -0.01 4 5 6  5  5 3  M3   147
4

-0.016
5 6  6 4  M4   333

5 6 8 10  M5   676
6 8 10  8 5

 M6  1156
8

-0.019
10 12 13

15
 M8  2803

10 12 13 15
10

M10  5557
12

-0.023
13 15 16 6 M12  9702

16 20 25 22 7 M16 24108
20 -0.027 25 30 30 15 M20 46942

E��Le couple de serrage (de référence) devra être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques 
D P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

*�Le couple de serrage (de référence) devra être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques D P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.


