
-16591 -16601

Goupille de positionnement de petit diamètre
Petite tête

QL configurable

Référence - D - L - P - B - E

SPSHS
SXSHT

-
-

D1.5
D1.5

-
-

L10.0
L10.0

-
-

P0.9
P1.2

-
-

B1.5
B2.0 - E1.0

(sphérique)
(conique)

QL sélectionnable

Référence - D - L

SPKHT - D2 - L5

QL configurable et tolérance sélectionnable

Référence
- D - L - P - B - E

Type D
Tolérance

P
Tolérance

SPPHT
SXPHS

Q
P

R
P

-
-

D1.50
D1.50

-
-

L10.1
L10.0

-
-

P0.95
P1.20

-
-

B5.3
B3.0 - E1.0

(sphérique)
(conique)

EChangements disponibles : chanfreinage de la partie destinée au montage et modification de la tolérance.
ELa référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie.

6.3 0.4
G

D

P

A

R0.
5 o

u in
f.

C0.1

Forme d'embout

Sélection dans le tableau ci-dessus.

0.4
G

R0.5 ou inf.

B

Ø0.01 A

Forme d'embout

Sélection dans le tableau de droite

+0.1
0   

+0.1
0   

6.3 0.4
G

D

P

A

R0.
5 o

u in
f.

C0.1

Forme d'embout

Sélection dans le tableau ci-dessus.

0.4
G

R0.5 ou inf.

B

Ø0.01 A

Forme d'embout

Sélection dans le tableau de droite

+0.1
0   

+0.1
0   

Forme des embouts sélectionnable
Plate R conique

Sphérique Conique

B

C0.1

R30
° 

B

0.4 G

B

SR=P/2

Mise à la masse de SR

30
° 

E
B

Goupille de positionnement de petit diamètre
Droit

QCaractéristiques : goupilles de positionnement d'un Ø de 3 ou moins. Sélectionnable parmi 4 types de formes d'embouts.

QL configurable

Référence - D - L - E

SPST
SXST

-
-

D1.5
D1.5

-
-

L8.5
L5.0 - E1.0

(sphérique)
(conique)

QL sélectionnable

Référence - D - L

SPKS - D1 - L5

QL configurable et tolérance sélectionnable

Référence
- D - L - E

Type Tol. D

SPPT
SXFPT

P
P

-
-

D0.55
D2.82

-
-

L5.0
L5.0 - E2.5

(sphérique)
(conique)

6.3 0.4
G

D

C0.1

+0.1
0   

0.4
G

L

Forme d'embout

Sélection dans le tableau de droite

Forme des embouts sélectionnable
Plate

L

C0.1
R conique

R30
° 

L

Sphérique

Mise à la masse de SR 0.4 G

L

SR=D/2
Conique

30
° 

E
L

Référence - D - L - E - (GDC, CC)

SFST - D2.0 - L10 - CC
XLa combinaison de GDC et de CC n'est pas disponible. XNe s'applique pas au type L sélectionnable.

Modifications Guide d'insertion Taille de C chanfreiné
Code GDC CC

Spéc.

Ajoute le guide d'insertion.
Code de commande GDC

EUsine un seul côté pour le type plat.
ES'applique lorsque D≥2.1 et L≥5.0 pour le type L configurable.
E��S'applique lorsque D≥2.01 et L≥5.0 pour les types L 

configurable et à tolérance sélectionnable.

La dimension D du chanfreinage C passe 
de 0.1 à 0.3.
Code de commande CC

C0.3

ED≥1.5 s'applique au type L configurable.
E��D≥1.50 s'applique au type L configu-

rable et au type avec tolérance.

1

-0.01
-0.03Guide d'insertion D

Référence D Toléran-
ce dim. d Sélection L E

Pla-
te

SFKT
SFKS

Sphéri-
que

SPKT
SPKS

Conique
SXKT
SXKS

1

0
-0.005

3 4 5 6 10

0.51.5 5 6 8

2 5 6 8 10 12 15

3 5 6 8 10 12 15 1

QL sélectionnable

Référence D Incrément 
de 0.1mm

Tolérance 
dim. d

L, Incrément 
de 0,5 mm

E Incrément 
de 0,5 mm R

Pla-
te

SFST
SFSS
SFSXC

Sphérique
SPST
SPSS
SPSXC
SPSSG
SPSDG

R 
conique
STST
STSS
STSXC

Conique
SXST
SXSS
SXSXC

1.0~2.0
0

-0.005 3.0~30.0 0.5~2.5

0.2

2.1~3.0 0.4

QL configurable

EPour le type R conique, L-1≥(Dx1.85)-(Rx2.75)   EPour le type conique, L≥E+1    D≥E

Référence D
Incrément de 0.01mm

L
Incrément de 0.1mm

E
Incrément de 0.5mm RType Tolérance D

Plate
SFFPT
SFPS
SFPXC

Sphérique
SPPT
SPPS
SPPXC

R conique
STPT
STPS
STPXC

Conique
SXFPT
SXFPS
SXFPXC

P	+0.005
0

Q ±0.002

R  0
-0.005

H  0
-0.01

0.50~1.00 3.0~30.0

0.5~2.5

-

1.01~2.00

3.0~30.0

0.2

2.01~3.00 0.4

QL configurable et tolérance sélectionnable

EPour le type R conique, L-1≥(Dx1.85)-(Rx2.75)   EPour le type conique, L≥E+1    D≥E

D
Prix unitaire

Plate Sphérique Conique
SFKT SFKS SPKT SPKS SXKT SXKS

1
1.5
2
3

QL sélectionnable

D
Prix unitaire

Plate Sphérique Type R conique Conique
SFST SFSS SFSXC SPST SPSS SPSXC SPSSG SPSDG STST STSS STSXC SXST SXSS SXSXC

1.0~2.0
2.1~3.0

QL configurable

D
Prix unitaire

Plate Sphérique Type R conique Conique
SFFPT SFPS SFPXC SPPT SPPS SPPXC STPT STPS STPXC SXFPT SXFPS SXFPXC

0.50~1.00 - - - - - - -  -
1.01~2.00
2.01~3.00

QL configurable et tolérance sélectionnable

Q��Petite tête/À ajustement forcé

ELa référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie.

Référence - D - L - P - B - E - (GDC, CC)

SFSHT - D2.5 - L20 - P2.0 - B5.0 - GDC
XLa combinaison de GDC et de CC n'est pas disponible.   XLes modifications ne s'appliquent pas au type L sélectionnable.

Modifications Guide d'insertion Taille de C chanfreiné
Code GDC CC

Spéc.

Ajoute le guide d'insertion.
Code de commande GDC

1

-0.01
-0.03Guide d'insertion D

E��S'applique lorsque D≥2.1 et L≥5.0 pour 
le type L configurable.

E��S'applique lorsque D≥2.01 et L≥5.0 pour les types 
L configurable et à tolérance sélectionnable.

La dimension D du chanfreinage C passe 
de 0.1 à 0.3.
Code de commande CC

C0.3

ED≥1.5 s'applique au type L configurable.
E��D≥1.50 s'applique au type L configurable 

et au type avec tolérance.

* Pour le type L sélectionnable, l'équivalent est EN 1.4301 équiv.

MMaté-
riau HDureté

Type
L sélectionnable L configurable L configurable et tolérance sélectionnable

Plate Sphérique Conique Plate Sphérique R conique Conique Plate Sphérique R conique Conique

SK95 (ISO-TC90 équiv.) Dureté de traitement : 50 ~ 58HRC SFKT SPKT SXKT SFST SPST STST SXST SFFPT SPPT STPT SXFPT
*EN 1.4301 équiv. - SFKS SPKS SXKS SFSS SPSS STSS SXSS SFPS SPPS STPS SXFPS
EN 1.4037 équiv. Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC - - - SFSXC SPSXC STSXC SXSXC SFPXC SPPXC STPXC SXFPXC
 EN 1.4301 équiv.

(parties SR polies) - - - - - SPSSG - - - - - -
SThSEN 1.2344 équiv. (parties SR 
polies) Dureté de traitement : 40 ~ 52HRC - - - - SPSDG - - - - - -

D
Prix unitaire
Sphérique

SPKHT SPKHS
2
3

QL sélectionnable

D
Prix unitaire

Plate Sphérique Type R conique Conique
SFSHT SFSHS SFSHC SPSHT SPSHS SPSHSG SPSHDG SPSHC STSHT STSHS STSHC SXSHT SXSHS SXSHC 

1.0~2.0
2.1~3.0

QL configurable

D
Prix unitaire

Plate Sphérique Type R conique Conique
SFPHT SFPHS SFPHC SPPHT SPPHS SPPHC STPHT STPHS STPHC SXPHT SXPHS SXPHC

0.51~1.00 - -  -  - -  -  -  -
1.01~2.00
2.01~3.00

QL configurable et tolérance sélectionnable

Référence D
Incrément de 0.1mm

Toléran-
ce dim. d

L
Incrément de 0.5mm

P
Incrément de 0.1mm

Dim. P 
Tolérance

B
Incrément de 0.5mm

E
Incrément de 0.5mm R

Plate
SFSHT
SFSHS
SFSHC

Sphérique
SPSHT
SPSHS
SPSHC
SPSHDG
SPSHSG

R conique
STSHT
STSHS
STSHC

Conique
SXSHT
SXSHS
SXSHC

1.0~2.0
0

-0.005 3.0~20.0

0.9~1.9
(D>P)

0
-0.01

1.5~10.0
(B-P/2≥1.0) 0.5~2.5

0.2

2.1~3.0 1.9~2.9
(D>P) 0.4

QL configurable

Référence D
Incrément de 0.01mm

L
Incrément de 0.1mm

P
Incrément de 0.01mm

B
Incrément de 0.1mm

E
Incrément de 0.5mm RType Tolérance D Tolérance P

Plate
SFPHT
SFPHS
SFPHC

Sphérique
SPPHT
SPPHS
SPPHC

R conique
STPHT
STPHS
STPHC

Conique
SXPHT
SXPHS
SXPHC

P	
+0.005

0

Q ±0.002

R  0
-0.005

H  0
-0.01

P	
+0.005

0

Q ±0.002

R  0
-0.005

H  0
-0.01

0.51~1.00

3.0~20.0

0.50~0.99
(D>P) 1.5~5.0

(B-P/2≥1.0)

0.5~2.5

-

1.01~2.00 0.50~1.99
(D>P) 0.2

1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)2.01~3.00 1.00~2.99

(D>P) 0.4

QL configurable et tolérance sélectionnable

Référence D Tolérance dim. D Sélection L P Dim. P Tolérance B

SPKHT
SPKHS

2 0
-0.005

3 5 10 0.95 0
-0.01

2

3 3 8 10 1.95 4

QL sélectionnable

MMaté-
riau HDureté

Type
L sélectionnable L configurable L configurable et tolérance sélectionnable

Sphérique Plate Sphérique R conique Conique Plate Sphérique R conique Conique

SK95 (ISO-TC90 équiv.) 50~58HRC SPKHT SFSHT SPSHT STSHT SXSHT SFPHT SPPHT STPHT SXPHT
EN 1.4301 équiv. - SPKHS SFSHS SPSHS STSHS SXSHS SFPHS SPPHS STPHS SXPHS
EN 1.4037 équiv. 50~55HRC - SFSHC SPSHC STSHC SXSHC SFPHC SPPHC STPHC SXPHC
EN 1.2344 équiv. (parties SR 
polies) 40~52HRC - - SPSHDG - - - - - -
EN 1.4301 équiv. (parties SR polies) - - - SPSHSG - - - - - -

ELes codes des matériaux SG et DG s'appliquent uniquement au type L configurable 
de type sphérique.
ELe type L sélectionnable s'applique uniquement au type sphérique.

EPour le type R conique, B-1≥1.85P-2.75R   EPour le type conique : B≥E+1, P≥E

EPour le type R conique, B-1≥1.85P-2.75REPour le type conique : B≥E+1, P≥E


