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Goupille de positionnement de petit diamètre
Avec siège à épaulement
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QCaractéristiques : unités de goupille de petit diamètre avec goupilles de liaison à ressort de retenue.

Référence
P

Incrément de 0.01mm
S

Charge (N)
Prix unitaire

min. max.

DSDP
1.00~1.50 3.0 0.2 0.48

1,51 à 1,99 4.5 0.2 0.64

Référence 1 Corps principal 2 Goupille 3 Bouchon 4 Ressort (5) Ecrou
MMatériau MMatériau MMatériau MMatériau MMatériau

DSDP EN 1.4301 équiv.
EN 1.4301 équiv.

(Section coulissante : revêtement de 
fluorine)

EN 1.4301 équiv. EN 1.4301 (WPB) 
équiv. EN 1.4301 équiv.

Pièce à usiner
(Carte circuit, etc.)

La goupille descend lorsque la charge est appliquée
sur la goupille de positionnement à ressort.

Q��Goupilles de positionnement 
plongeantes de petit diamètre

QCaractéristiques : goupilles de réglage de la hauteur de petit diamètre ; précision de tolérance de hauteur pouvant être obtenue : 1/100. Adaptée au positionnement de cartes circuits dans le sens vertical.
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Référence MMatériau
Ajustement forcé Filetée

SFHH SFNN EN 1.4301 équiv.

QGoupilles de réglage de la hauteur de petit diamètre

Référence - L - P
SFHH3 - L9,98 - P2.0 (à ajustement forcé)

SFNN3 - L6,50 - P2.5 (à filetage) Carte circuitComposants montés
Goupilles de positionnement pour réglage

de la hauteur (P.1617)

Cale

Tolérance de hauteur
1/100

Adaptée pour soutenir une carte circuit avec des composants 
installés sur les deux côtés.

QA ajustement forcé
Référence L

Incrément de 0.01mm
P

Incrément de 0.5mm
Prix unitaire

TYPE D 

SFHH 3 5.00~15.00 1.0~3.0

QFiletée
Référence L

Incrément de 0.01mm
P

Incrément de 0.5mm
Prix unitaire

TYPE M (normal)

SFNN 3 5.00~15.00 1.0~3.0

Goupilles de réglage de la hauteur de petit diamètre/Goupilles de positionnement 
plongeantes de petit diamètre

QTolérance standard

Référence - P - L - T - E

SPSZS
SXSZS

-
-

P1.5
P2.5

-
-

L18.5
L20.0

-
-

T3
T4 - E1.5

(sphérique)
(conique)

QTolérance sélectionnable

Référence
- P - L - T - H - E

Type Tolérance P

SPPZS
SXPZS

P
Q

-
-

P1.55
P1.00

-
-

L15.0
L19.0

-
-

T3.2
T4.5

-
-

H3.8
H2.5 - E0.5

(sphérique)
(conique)

MMaté-
riau

Référence
Forme du guide d'insertion Tolérance Code des matériaux

EN 1.4301 
équiv.

SF (plate)
SP (sphérique)
SX (conique)

SZ (tolérance standard)
PZ (tolérance sélection-

nable)
S

L'épaulement sert à empêcher l'extraction de la goupille.
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tableau de droite

Forme des embouts sélectionnable
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Référence P
Incrément de 0.1mm

Dim. P
Tolérance

L
Incrément de 0.5mm

T
Incrément de 1mm H E

Incrément de 0.5mmTYPE

Plate
SFSZS

Sphérique
SPSZS

Conique
SXSZS

1.0~1.3
0

-0.01 13.0~30.0 3~5

2 0.5

1.4~2.5 4 0.5~1.5

2.6~3.5 6 0.5~2.5

QTolérance standard

EL-T≥10       EPour le type conique, P≥E

Référence P
Incrément de 0.01mm

L
Incrément de 0.1mm

T
Incrément de 0.1mm

H
Incrément de 0.1mm

E
Incrément de 0.5mmTYPE Tolérance P

Plate
SFPZS

Sphérique
SPPZS

Conique
SXPZS

P  
+0.005

0

Q ±0.002 
    0
R -0.005

1.00~1.40

13.0~30.0 3.0~5.0

2.0~3.0 0.5

1.41~2.50 2.0~4.0 0.5~1.5

2.51~3.50 3.0~8.0 0.5~2.5

QTolérance sélectionnable

EL-T≥10   EP+0.5≤H   EPour le type conique, P≥E

P
Prix unitaire

Plate Sphérique Conique
SFSZS SPSZS SXSZS

1.0~1.3
1.4~2.5
2.6~3.5

QTolérance standard

P
Prix unitaire

Plate Sphérique Conique
SFPZS SPPZS SXPZS

1.00~1.40
1.41~2.50
2.51~3.50

QTolérance sélectionnable


