
-16691 -16701

Goupilles de support
Forme des embouts sélectionnable

Goupilles de support hexagonales
A épaulement

Référence - L - P - B - E - A

LSPCA10 - L20.01 - P4.05 - B5 - E2.0 - A15

LSPBC12 - L25.01 - P8.00 - B10

Référence
- L - P - F - G

Type B
SRPCB
SRPAHB

10
14

-
-

L50.00
L70.02

-
-

P5.98
P6.00

-
-

F3.0
F5.0 - G5

QCaractéristiques : goupilles de support hexagonales avec tête conique à épaulement. Positionnement supérieur possible.QCaractéristiques : avec méplats. Le positionnement supérieur est possible en sélectionnant la forme de l'embout.

ELa référence EN 1.4301 Équiv. peut ne pas être polie et ne pas présenter de trou central.

MMatériau STraitement de surface HDureté Filetée Taraudée Avant-trou

1EN 1.1191 équiv. Oxydé noir - LSPC LSPA LSPB
2EN 1.1191 équiv. Placage au chrome dur Dureté du placage : 750HV ~ LSPRC LSPAR LSPBR
3EN 1.1191 équiv. Oxydé noir Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC LSPHBC LSPAHB LSPBHB
4EN 1.1191 équiv. Placage au chrome dur Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC

Dureté du placage : 750HV ~ LSPHRC LSPAHR LSPBHR
5EN 1.4301 équiv. - - LSPSUC LSPASU LSPBSU
6EN 1.4037 équiv. - Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC LSPSCC LSPASC LSPBSC

D
Prix unitaire du type fileté Prix unitaire du type taraudé Prix unitaire du type avant-trou

1
LSPC

2
LSPRC

3
LSPHBC

4
LSPHRC

5
LSPSUC

6
LSPSCC

1
LSPA

2
LSPAR

3
LSPAHB

4
LSPAHR

5
LSPASU

6
LSPASC

1
LSPB

2
LSPBR

3
LSPBHB

4
LSPBHR

5
LSPBSU

6
LSPBSC

6 - - - - - -
8 - - - - - -
10
12
15
20
25

EPour le type avant-trou, la dimension D 10 ou supérieure est disponible.   ENoter la résistance de la partie sous le collet pour le type taraudé et avant-trou. D P.1566

Référence
L

Incrément de 
0.01mm

P
Incrément de 

0.01mm

B
Incrément de 

0.1mm

E
Incrément de 
0.1mm (forme 
A uniquement)

Sélec-
tion A 
(forme A 

uniquement)

R
(forme C) d M (nor-

mal) F M1 
(normal) L1 W L2

Type
Forme 
d'em-
bout

D

Fileté
LSPC
LSPRC
LSPHBC
LSPHRC
LSPSUC
LSPSCC

Taraudé
LSPA
LSPAR
LSPAHB
LSPAHR
LSPASU
LSPASC

Avant-trou
LSPB
LSPBR
LSPBHB
LSPBHR
LSPBSU
LSPBSC

A
B
C

6
10.00~50.00

3.00~4.00 2.0~12.0

0.5~10.0

15
30
45
60

1
3 3 1.5

M3
-

5
88 3.00~6.00 2.0~15.0 5 5 2 7

10

20.00~80.00

4.00~8.00 2.0~20.0
1.5

6 6 3
6

8
12 4.00~10.00 2.0~20.0 8 8 4

M5
10

10
15 5.00~10.00 2.0~25.0 2 10 10 5

9
13

20 8.00~15.00 2.0~30.0 3 12 12 5
M8

17
25 10.00~15.00 2.0~30.0 4 16 16 5 20

M (normal)
	

 serrage
N • cm

M3 98
M4 225
M5 461
M6 784
M8 1911

M10 3783
M12 6605
M16 16366
M20 32928

E�Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits 
durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir 
données techniques D P. 2297.) Ne s'applique pas lors 
de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles 
freins.

 �Taraudée, filetée 
Couple de serrage (de référence) recommandé

Forme des embouts sélectionnable

For-
me
A

ED-2EtanA≥0.73 (diamètre de la pointe Ø0.73 ou plus)
Référence :�tan15°≈0.267	 tan30°≈0.577 

tan45°=1		  tan60°≈1.732

For-
me
B

For-
me
C

A° 

EB

P

P

SR P/2

Sans bordB

30
° 

R

B

P

W

D±0.1

±0.1D

W

M1x1.5

P

L B

M1

L 2

1.6

1.6

M1x1.5

L
L

B

P

L1 2

d

M1
G

0.4

g6

A

AØ0.04

1.6

1.6

G
0.4

Sélection dans le tableau de droite

Sélection dans le tableau de droite

+0.05
0     

+0.05
0     

0 
   

 
-0

.0
1

0 
   

 
-0

.0
1

G
0.4

Forme d'embout

Forme d'embout

• Filetée

• Taraudée

• Avant-trou

Sélection dans le tableau de droite
Forme d'embout

AØ0.04

D±0.1

W

dg
6

Mx1.5

F

M(=d)

1.6

L+0.05
  0

L2

B

P 0 -0
.0

1

G
0.4

1.6

G
0.4

A

6.3 1.6
G

0.4

E��La dimension du dégagement 
est une valeur de référence.

a d

R0.2 a=1.0
d=P-0.2

Référence - L - P - F - G - (DRC, NNC)

SRPCB12 - L30.00 - P4.98 - F3.0 - G0 - NNC

Modifica-
tions

Fente du tournevis Dégagement

Code DRC NNC

Spéc.
Usine une fente de tournevis 
d'une largeur de 0.8mm et 
d'une profondeur de 1mm.

Ajoute un dégagement à l'extré-
mité du filetage.
ES'applique lorsque G=0.

B
Prix unitaire du type fileté Prix unitaire du type taraudé Prix unitaire du type avant-trou

1
SRPCB

2
SRPCR

3
SRPCHB

4
SRPCHR

6
SRPCC

1
SRPAB

2
SRPAR

3
SRPAHB

4
SRPAHR

6
SRPAC

1
SRPBB

2
SRPBR

3
SRPBHB

4
SRPBHR

6
SRPBC

6 - - - - - - -
7 - - - - - - -
8 - - - - -
10 -
12 -
13 -
14 -
17 -
19 -
24 -

MMatériau STraitement de 
surface HDureté

Type
Fileté Taraudé Avant-trou

1EN 1.1191 équiv. Oxydé noir - SRPCB SRPAB SRPBB
2EN 1.1191 
équiv. Placage au chrome dur Dureté du placage : 750HV 

~ SRPCR SRPAR -

3EN 1.1191 équiv. Oxydé noir Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC SRPCHB SRPAHB SRPBHB
4EN 1.1191 
équiv. Placage au chrome dur Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC

Dureté du placage : 750HV ~ SRPCHR SRPAHR SRPBHR

6EN 1.4037 équiv. - Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC SRPCC SRPAC SRPBC

Référence L
Incrément de 

0.01mm

P
Incrément de 

0.01mm

F
Incrément de 

0.1mm

G
Incrément de 1mm m (C) d M 

(normal)
M1 

(normal) L1 d1
Type B

Filetée uniquement

Filetée

SRPCB
SRPCR
SRPCHB
SRPCHR
SRPCC

Taraudé

SRPAB
SRPAR
SRPAHB
SRPAHR
SRPAC

Avant-trou

SRPBB

SRPBHB
SRPBHR
SRPBC

6
10.00~50.00

3.00~4.00 2.0~12.0

0
ou

2≤G≤dx2

1
6.9

4 M4 M3
- -7

3.00~6.00 2.0~15.0
8.1

8 15.00~50.00 9.2
5 M5

M4
10

20.00~80.00

4.00~8.00
2.0~20.0 2

11.5
M5 6

8
12 4.00~10.00 13.9

6 M6 1013
5.00~10.00 2.0~25.0

3

15
M6

8
14 16.2
17

8.00~15.00
2.0~30.0

19.6
8 M8 9 12

19 21.9
M8

24 10.00~15.00 4 27.7 10 M10 10 16

EType avec avant-trou disponible lorsque B≥10.   EEN 1.4037 équiv. est B≥8.   EPour le filetage complet, spécifier une dimension G de 0 et le code NNC.

M (normal) Couple de serrage
N • cm

M3 98
M4 225
M5 461
M6 784
M8 1911

M10 3783
M12 6605
M16 16366
M20 32928

E�Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis corres-
pond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques D P. 2297.) 
Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de 
rondelles freins.

 Couple de serrage (de référence) recommandé pour les types taraudés et filetés

a d

R0.2

6.3 1.6
G

0.4

a=1.0
d=P-0.2

0.4
G 1.6

Ø0.04 A

P

L
+0.05
       0

(C
)

M=d

Mx1.5

dg
6

F

A
30°

m

0.4
G

    0 -0
.0

1

1.6

1.6

1.6

0.4
G

M1x1.5

M1

L
+0.05
   0

(C
)

    0 -0
.0

1
P

F m

1.6

0.4
G 1.6

M1x1.5 Ø0.04 A

A

d1
g6 (C
)

M1 L1 m
+0.05
       0L

    0 -0
.0

1
P

F

0.4
G

G

30°

30°

+0
 - 0.21

+0
 - 0.21B 

+0
 - 0.21B B 

• Filetée

• Avant-trou

• Taraudée

a d

R0.2

6.3 1.6
G

0.4

a=1.0
d=P-0.2

0.4
G 1.6

Ø0.04 A

P

L
+0.05
       0

(C
)

M=d

Mx1.5

dg
6

F

A
30°

m

0.4
G

    0 -0
.0

1

1.6

1.6

1.6

0.4
G

M1x1.5

M1

L
+0.05
   0

(C
)

    0 -0
.0

1
P

F m

1.6

0.4
G 1.6

M1x1.5 Ø0.04 A

A

d1
g6 (C
)

M1 L1 m
+0.05
       0L

    0 -0
.0

1
P

F

0.4
G

G

30°

30°

+0
 - 0.21

+0
 - 0.21B 

+0
 - 0.21B B 

ELorsque G<Pas x2, la partie filetée incomplète (Pas x2) est incluse dans M x1.5. Pour le diam. du pas D P.2292

a d

R0.2 a=1.0
d=P-0.2

a d

R0.2 a=1.0
d=P-0.2

E��La dimension du dégagement 
est une valeur de référence.


