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QGoupilles de réglage de la hauteur

QCaches de réglage de la hauteur

Goupilles de réglage de la hauteur
Goupilles de réglage de la hauteur à petite tête hexagonale/Embouts de réglage de la hauteur

Référence - L - P - B - F

JPSRA17 - L12.00 - P8.0 - B3.5 - F4

Référence - L - F
JPTU10

JPTUC13
-
-

 L15
25 - F8

MMatériau HDureté Type
EN 1.7220 équiv. Dureté de traitement : 46 ~ 50HRC JPSRA

QGoupilles de réglage de la hauteur
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Prend en charge la déforma-
tion due à la tare de la pièce

Prend en charge la déformation due à la tare de la pièce
Utiliser des écrous pour prévenir tout desserrage.

Postes hexagonaux (P.1832~1842)

JPTU
JPTUC

Supports de goupilles de positionnement
Standard/Embase compacte

QCaractéristiques : son utilisation en combinaison avec le type à vis de serrage à goupille de positionnement (P.1624, etc.) et le type à filetage interne (P.1577, etc.) permet un positionnement plus en hauteur.QCaractéristiques : les goupilles de réglage de la hauteur à petite tête sont utiles si la surface de réception est limitée. Les goupilles de réglage de la hauteur prennent en charge la déformation due au poids de la pièce.

LPHB

JPBTB
(P.1577)(P.1624)

JPGTS

LPHT
Pièce à usiner

Étage

Référence - L

LPHT8 - L30.0

QStandard MMatériau STraitement de surface Montage par vis de serrage Montage par vis
EN 1.1191 
équiv. Oxydé noir M-LPHT M-LPHB

QEmbase compacte

• Montage par vis de serrage • Montage par vis
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E��Lorsque la dimension P 6~12 est L>100, 
la concentricité est de Ø0.05 et la 
tolérance de la dimension L est de +0.1

0 .

MMatériau STraitement de surface Montage par vis de serrage Montage par vis
EN 1.1191 
équiv. Oxydé noir LPHT LPHB

25 1.6

1.6

1.6

C0.5 C0.5

C0.5

1.6

1.6

X

H7

h7

A

5

8

M

D

A

H

V

4-N

p1 h7

H7

8

5

VH

p1

A

Dp2

B

A

B

1.6

1.6 1.6

1.6

C0.5

+0.05
0     

0.02
Ø0.02

B
A

B
A

0.02
Ø0.02

+0.05
0     

P

L

P

L

P.C.D.

4-N

P.C.D.

• Montage par vis de serrage • Montage par vis

À utiliser lorsque l'espace de 
soutien est limité.

Référence L Incrément de 
0.1mm D V p1 p2 *A M 

(normal) X N P.C.D. H
Prix unitaire

Type P Min. L ~ 100.0 L100.1~150.0 L150.1~200.0

(Montage par vis de 
serrage)

M-LPHT

(montage à vis)
M-LPHB

  6 20.0~100.0 12 12 3.5   6.5 10 M3 4.5
4.5 30 39

- -

  8 25.0~100.0 15

15 5.5   9.5

15

M4

5 - -

10
30.0~100.0

17 16

7

5.5
34 44

- -

12 18 20 - -

13
40.0~150.0

20

20 9 14

22
43 53

-

16 27 24
6.5

-

20 45.0~200.0 32 32 49 63

QMontage par vis de serrage et montage par vis

*Lors de l'utilisation avec des goupilles de positionnement, la dimension L (la longueur sous la tête) ≤ la dimension A (voir ci-dessus).

QMontage par vis de serrage et montage par vis

Référence L
Incrément de 0.1mm D V *p1 p2 *A M 

(normal) X N Q H W
Prix unitaire

Type P Min. L ~ 100.0 L100.1~150.0 L150.1~200.0

(Montage par vis de 
serrage)

LPHT

(montage à vis)
LPHB

  6 20.0~150.0 12 12 3.5 6.5 10 M3 4.5
4.5 30 39

13 -

  8 25.0~150.0 15

15 5.5 9.5

15

M4

5 16 -

10
30.0~150.0

17 16

7

5.5
34 44

18 -

12 18 20 19 -

13
40.0~150.0

20

20 9 14

22
43 53

21 -

16 27 24
6.5

28 -

20 45.0~200.0 32 32 49 63 33

*Lors de l'utilisation avec des goupilles de positionnement, la dimension L (la longueur sous la tête) ≤ la dimension A (voir ci-dessus). *Pour P=6, p1 de L>100 est 5 ; pour P=8, 10 et 12, p1 de L>100 est 7.

MMatériau STraitement de surface HDureté Type

EN 1.7220 équiv.

- Dureté de traitement : 46 ~ 50HRC JPTU
Oxydé noir Dureté de traitement : 46 ~ 50HRC BJPTU

Placage au chrome dur Dureté de traitement : 46 ~ 50HRC
Dureté du placage : 750HV ~ HJPTU

EN 1.4301 équiv. - - SJPTU

* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques D P. 2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Référence L Incrément de 
1mm

F Incrément de 
1mm

M (nor-
mal)

* Couple de serrage
N • cm R (l) (C) Prix unitaire

Type B JPTU BJPTU HJPTU SJPTU
JPTU

BJPTU
HJPTU
SJPTU

10 10~30 6~18 M6   784 4 6 11.5
13 10~32

8~24 M8 1911
6 7 15.0

17 15~50 7 10 19.6
19 15~50 9 10 21.9

MMatériau Température ambiante de fonctionnement Type
Polyacétal (noir) -45 ~ 95°C JPTUC
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E��Lorsque F=0, un dégagement est ajouté au collet du filetage.

Référence L
Incrément de 0.01mm

P
Incrément de 0.5mm

B
Incrément de 0.1mm

F
Incrément de 1mm D(M) (C) Prix uni-

taireType G

JPSRA

8 5.00~50.00 3.0~5.0

2.0~30.0
(B≤P x4.0)

2 ~ 4 ou 0 5 9.2
10 5.00~60.00 4.0~6.0 2 ~ 5 ou 0 11.5
13 5.00~80.00 4.0~8.0 2 ~ 6 ou 0

8
15.0

17 10.00~80.00 5.0~10.0 2 ~ 8 ou 0 19.6
19 10.00~100.00 5.0~12.0 2 ~ 10 ou 0 21.9

Référence L
Incrément de 1mm M (normal) R (l) Prix unitaire

Type D JPTUC

JPTUC

6 10~30 M3 3
17 3

8 15~50 M5 4
10 5 2
13 20~60 M8 6 3


