Manchons pour goupilles de positionnement
Droit, Standard/A paroi fine

Droit, configurable, standard/A paroi fine

Manchons pour goupilles de positionnement

G
G
lStandard i ; i Type _ %/ 04 WlStandard | Eatementde , Type 63/( 08
[[DMatériau |3 Traitement de surface| [FDureté 06 e § V/ ( f ) [MMatériau - [Dureté 6 e - V/ ( f )
EN 1.2510 équi] - 60HRC~ JBA_[JBAM 2 15 EN 12510 equi. - 56~60HRC | JBAFP | JBAF = |aidedneind ooe 1~3
EN 1.2510 équiv,Placag ique au nicke] 60HRC~ JBAN |JBAMN ug} 100 " 6 @ EN 1.2510 équiv. Oxydé noir 56~60HRC | JBAFBP | JBAFB g G
EN 1.4037 équiv, - 50HRC~ JBAC |JBAMC { —LAL EN 1.2510 équiv. | Placag iqueaunickel| 56~60HRC | JBAFMP | JBAFM = % (Al
,{ ,,,,,,,,, EN 1.4301 équiv. - - JBAFSP | JBAFS
o EN 1.4037 équiv. - 50~55HRC_| JBAFCP | JBAFC /"~ \ |V~~~
_ g o s
G T R 5 seo| O
nve/f j 03,
I
\ R
L-os ' L-g.s
(®La tolérance de la dimension d 2 ~ 6 des produits recouverts de placage autocatalytique au nickel est H7. 00-02
m (®Lors de fusinage d'unorfice, noter que e étrécissement du damétr intéieurdu type 6 est supéieur & clu du ype . Voir *Diffrence de D1 aprés aj forcé des manchons pour gouplles de post P1566) m (®Lors e l'usinage d'un orfce,noter que le étrécissement du diametre inérieu du type p6 est supérieur  celu du ype m. (Voir "Diférence de D). aprés ajustement focs des manchons pour goupiles e positionnement” P1566)
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Type Y e ™) p6 | m6 | oM | JBAMN | JBAMC YP p6 mé N) JBAFP | JBAFBP |JBAFMP| JBAFSP | JBAFCP
5 0.008 0010 e 5 10.020 | +0.012 (p6) 5 oo Cons :gg~§5g 5.g~g.g 1.25~1.50 08
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m (®Lors de I'usinage d'un orifice, noter que le rétrécissement du diamétre intérieur du type p6 est supérieur & celui du type mé. (Voir “Différence de D.). aprés ajustement forcé des manchons pour goupilles de positionnement" P1566)
(®La tolérance de la dimension d 3 ~ 6 des produits recouverts de placage autocatalytique au nickel est H7.
m (®Lors de l'usinage d'un orifice, noter que le rétrécissement du diamétre intérieur du type p6 est supérieur & celui du type m6. (Voir "Différence de D.1. aprés it forcé des manchons pour goupilles de positic P1566) Référence = Prix unitaire
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Référence » Tolérance D Prix unitaire Type D 6 6 Incrément de 0.0lmm | Incrément de 0.1mm (N) JBAUFP | JBAUFBP | JBAUFMP | JBAUFGP
Tolérance D Sélection L | R | D JBAU [JBAUN [JBAUC
N 7 3.51~5.00 5.0~8.0
Type @l Aucuntratement de surface | Piacage autocatlytioue au ickel ™ p6 mé JBAUP |JBAUNP |JBAUCP 8 +0.024 | +0.015 2.51-6.00 1.00~1.74
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JBAUNP = —— +0.015 | +0.006 JBAUFMP 40029 | +0.018 -01~10. =2,
JBAUCP -3 [+001 poo1s 6 8 10 12 15 16 20  |—1 1 JBAUFCP [ 14 | 1047 | Ta007 9.00-11.00 1.50~250
10 | g |2 +0 15 |13 ] 15 10.51~12.00 1.50~2.24
12 8 10 12 15 16 20 : 15 | +0.029 | +0.018 (m6)
(m6) - +0.018 | +0.007 17 10.51~13.00 2.00~3.24
JBAU 13 +88(1)é +ggg}g 10 12 "5 16 20 o | 1 L7 JBAUF 18 12.51~14.00 2.00~2.74
15 +0. G6 | +0. 10 12 15 16 20 19
JBAUN 16 0 12 15 16 20 25 | 25 21 | +0.035 | +0.021 SEAUES 2 18511500 5.0~40.0 2032 1 40
JBAUC g L2l 110022 | +0.008 JBAUFM 22 13.51~17.00 2.50~4.24
20 12 15 16 20 25 26 +0.035 | +0.021
2 JBAUFC 25 i g 15.51~19.00 3.00~4.74
+0.020 +0.020 3 10042 | +0.025 +0.022 | +0.008
25 +0.007 +0.007 20 25 31 : : 26 16.51~20.00 3.00~4.74
+0.026 | +0.009 30 20.51-~24.00 300-474 | |
@La dimension L marquée d'un * ne s'applique pas a JBAUN. 35 oo o 25.01~29.00 5.0~60.0 3.00~4.99 :
L<Px2.5 I P<3.59 L<Px3.0 P=3.60
'Ordering ‘ Référence - L ‘ ex Example B T S T
ﬂgi Example  JBAC12 - 10 ing | Référence | -[ P |- [Reterence [-[ P |-[ L |- ms)
JBAUNS - 8 2;::::5 JBAF10 . P40 - L85 Alteratinns. JBAFP20 - P12.00 - L200 - RS
JBAUFC10 - P8.00 - L15.0
Modification Code Spéc.
Usinage de la rainure, fixation par Loctite Ajoute une rainure pour fixation par Loctite.
Lorsque L<13.0 Lorsque L>13.0 (®Nombre de rainures au niveau du D.E.
~— - Lorsque L<13.0 — 2 lignes
- Lorsque L>13.0 — 3 lignes
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Manchons pour

Goupilles de positionnement - Paroi mince

(®Lorsque D<13, D-P=3

Lorsque D=14, D-P=4
@Ne s'applique pas au type & paroi fine.
@Ne s'applique pas a L<9.0.




