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Goupilles de positionnement pour fixations
Niveau de précision, à épaulement

Goupilles de positionnement pour fixations
Forme d'embout sélectionnable, niveau de précision, à épaulement

Référence
- P - B - L

Type D
LANAN 8 - P5.0 - B15 - L10
LATAN 6 - P6.8 - B14

QCaractéristiques :  pour le niveau de précision, la tolérance dim. P est de 
0

-0.01 ou de 
0

-0.02 (pour le niveau standard, 
0

-0.05 ) et la concentricité est de 0.01 ou 0.02 (pour le niveau standard, 0.03 ou 0.05). QCaractéristiques :   pour le niveau de précision, la tolérance dim. P est de 
0

-0.01 ou de 
0

-0.02 (pour le niveau standard, 
0

-0.05 ) et la concentricité est de 0.01 ou 0.02 (pour le niveau standard, 0.03 ou 0.05). La forme d'embout est sélectionnable.

QFiletée QFiletée

Q�Type à vis de 
serrage QType à vis de serrage

E e=P/2/tan15°+R-(R/sin15°)
E��Les éléments traités au DicoatR/

TiCN n'ont pas de trou central.

EDimension W    D6, D8: W=2 lorsque P>5.0    D10, 10T: W=1 lorsque P<5.0, W=2 lorsque 5.0≤P≤7.0, W=3 lorsque P>7.0    XLa dimension L entre ( ) ne s'applique pas à la forme en diamant, au traitement Dicoat® et au traitement TiCN.
ELa dimension B 5 mm ~ est sélectionnée pour les éléments traités au Dicoat®/au TiCN.

Référence P
Incrément de 

0.1mm

B
Incrément de 

1mm

Sélection
L L1 H R W

Prix unitaire
Type Dg6 LANAN LANDN TLANAN TLANDN R-ANAN R-ANDN D-ANAN D-ANDN H-ANAN H-ANDN

Trempé
(Ronde)
LANAN

(En 
diamant)
LANDN

Cémenté
(Ronde)

TLANAN

(En diamant)
TLANDN

Plac. chrome 
dur

(Ronde)
R-ANAN

(En 
diamant)
R-ANDN

Dicoat
(Ronde)

D-ANAN

(En 
diamant)
D-ANDN

Traite-
ment

(Ronde)
H-ANAN

(En 
diamant)
H-ANDN

 6 -0.004
-0.012  3.0~7.0

E2~30
(B≤PN4)

5 8 10  6  9 1 1~2

 8
-0.005
-0.014

 3.0~9.0 5 8 10 12 15 10 11 1.5 1~2

10  4.5~12.0 (5) (8) 10 12 15 12 13 2 1~3

10T  4.5~12.0 (5) (8) 10 12 15 18 13 2 1~3

12 -0.006
-0.017

 9.0~13.0 (8) 10 12 15 18 15 15 3 4

16 13.0~16.0 (10) 12 15 18 20 18 19 4 5

EDimension W    D6, D8: W=2 lorsque P>5.0    D10, 10T: W=1 lorsque P<5.0, W=2 lorsque 5.0≤P≤7.0, W=3 lorsque P>7.0
ELa dimension B 5 mm ~ est sélectionnée pour les éléments traités au Dicoat®/au TiCN.

Référence P
Incrément de 

0.1mm

B
Incrément de 

1mm
L L1 H d R Vis de

serrage
utili-
sable

Prix unitaire
Type Dg6 LATAN LATDN TLATAN TLATDN R-ATAN R-ATDN D-ATAN D-ATDN H-ATAN H-ATDN

Trempé
(Ronde)
LATAN

(En 
diamant)
LATDN

Cémenté
(Ronde)

TLATAN

(En 
diamant)

TLATDN

Plac. chrome 
dur

(Ronde)
R-ATAN

(En 
diamant)
R-ATDN

Dicoat
(Ronde)
D-ATAN

(En 
diamant)

D-ATDN

Traite-
ment

(Ronde)
H-ATAN

(En 
diamant)

H-ATDN

 6 -0.004
-0.012 3.0~7.0

E2~30
(B≤Px4)

 8  8  9  4 1 M5 1~2

 8
-0.005
-0.014

3.0~9.0  8  8 11  5 1.5 M5 1~2

10  4.5~12.0 10  8 13  7 2 M6 1~3

10T  4.5~12.0  5  8 13  7 2 M6 1~3

12 -0.006
-0.017

 9.0~13.0 12 10 15  9 3 M8 4

16 13.0~16.0 12 10 19 13 4 M8 5

EDimension W    D6, D8: W=2 lorsque P>5.0    D10, 10T: W=1 lorsque P<5.0, W=2 lorsque 5.0≤P≤7.0, W=3 lorsque P>7.0    XLa dimension L entre ( ) ne s'applique pas à la forme en diamant et aux produits avec traitement Dicoat®.
XL'angle A*30 ne s'applique pas à la forme d'embout B. Sélectionner parmi le niveau de précision à épaulement (P.1693).

Référence P
Incrément de 

0.1mm

B
Incrément de 

1mm

Sélection
L

Sélec-
tion

A

E (forme A)
Incrément de 

1mm
L1 H R W

Prix unitaire
Type Forme 

d'embout Dh7 SLANA_ SLAND_ TSLANA_ TSLAND_ R-SANA_ R-SAND_ D-SANA_ D-SAND_

Trempé
(Ronde)
SLANA

(En 
diamant)
SLAND

Cémenté
(Ronde)

TSLANA

(En 
diamant)
TSLAND

Plac. chrome 
dur

(Ronde)
R-SANA

(En 
diamant)
R-SAND

Dicoat
(Ronde)
D-SANA

(En 
diamant)
D-SAND

A
(conique)

B
(R conique)

 6 -0.004
-0.012 3.0~7.0

E2~30
(B≤Px4)

5 8 10 *30

60

90

120

1~10

 6  9 1 1~2

 8
-0.005
-0.014

3.0~9.0 5 8 10 12 15 10 11 1.5 1~2

10  4.5~12.0 (5) (8) 10 12 15 12 13 2 1~3

10T  4.5~12.0 (5) (8) 10 12 15 18 13 2 1~3

12 -0.006
-0.017

 9.0~13.0 (8) 10 12 15 18 15 15 3 4

16 13.0~16.0 (10) 12 15 18 20 18 19 4 5

Référence
- P - B - L - A - E

Type Forme 
d'embout D

SLANA A 6 - P6.8 - B14 - L8 - A30 - E2
SLATA B 8 - P7.5 - B15 - A60

E��Seuls les éléments de forme B traités 
au Dicoat® n'ont pas de trou central.

EDimension W    D6, D8: W=2 lorsque P>5.0    D10, 10T: W=1 lorsque P<5.0, W=2 lorsque 5.0≤P≤7.0, W=3 lorsque P>7.0    XL'angle A*30 ne s'applique pas à la forme d'embout B. Sélectionner parmi le niveau standard à épaulement (P.1693).
ELa dimension B 5 mm ~ est sélectionnée pour les éléments traités au Dicoat®/au TiCN.

Référence P configurable
Incrément de 

0.1mm

B configurable
Incrément de 

1mm

Sélec-
tion

A

E (forme A)
Incrément de 

1mm
L L1 H d R Vis de

serrage
utili-
sable

Prix unitaire
Type Forme 

d'embout Dh7 SLATA# SLATD# TSLATA# TSLATD# R-SATA# R-SATD# D-SATA# D-SATD#

Trempé
(Ronde)
SLATA

(En diamant)
SLATD

Cémenté
(Ronde)

TSLATA

(En diamant)
TSLATD

Plac. chrome 
dur

(Ronde)
R-SATA

(En diamant)
R-SATD

Dicoat
(Ronde)

D-SATA

(En diamant)
D-SATD

A
(conique)

B
(R conique)

 6 -0.004
-0.012 3.0~7.0

E2~30
(B≤Px4)

*30

60

90

120

1~10

 8  8  9  4 1 M5 1~2

 8
-0.005
-0.014

3.0~9.0  8  8 11  5 1.5 M5 1~2

10  4.5~12.0 10  8 13  7 2 M6 1~3

10T  4.5~12.0  5  8 13  7 2 M6 1~3

12 -0.006
-0.017

 9.0~13.0 12 10 15  9 3 M8 4

16 13.0~16.0 12 10 19 13 4 M8 5

E��Seuls les éléments de forme B 
traités au Dicoat® n'ont pas de 
trou central.

E e=P/2/tan15°+R-(R/sin15°)
E  Les éléments traités au Dicoat®/

TiCN n'ont pas de trou central.

Référence
- P - B - L - A - E - (KC, KD, SC, MC)

Type Forme d'embout D
R-SANA B 10 - P4.5 - B10 - L5 - A60 - - KD

Modifica-
tions

Modifications de la rainure d'usure Position du méplat Usinage d'un méplat Méplats Diam. filetage Longueur de filetage Modification du rayon de dégagement supérieur

0° 
H-1

0   
-0.1

H

H1 MC

FC

RTC RTC

(0.
1)

(0.
1)

· Autres· Dicoat®

Code MK KC KD SC MC FC RTC

Spéc.

Percer 4 rainures sur la dimension B. 
L'usure des rainures indique le niveau 
d'usure.
E��S'applique uniquement aux produits 

trempés, cémentés et de forme ronde
EApplicable lorsque B ≥ 4
E��Lors de l'utilisation avec RTC, la rainure 

commence depuis la zone de valeur R + 1mm.
Profondeur de la rainure : 0.2mm 
(±0.05mm)
Forme de la rainure : en V (90°)

Code de commande KC
Modifie la position du méplat de 90° 
par rapport à la position standard 0°.
E��S'applique uniquement à la 

forme en diamant.

Code de commande KD
Usinage d'un côté.
EH-P≥2
E��S'applique uniquement à la 

forme ronde.

Code de commande SC
Ajoute des méplats.

H 9 11 13 15 19
H1 7 8 11 13 17

E� S'applique uniquement à la 
forme ronde.

Code de commande MC8
Modifie le diamètre du filetage.
ED/3≤M<D
    Mmin3
E� S'applique uniquement au type 

fileté.

Code de commande FC15
Modifie la longueur de filetage.
FC=Incrément de 1mm
D6~10   :M≤FC≤Mx3
D12, 16:M≤FC≤Mx2.5
D20       :M≤FC≤Mx2
E��S'applique uniquement au type fileté.
X� Ne s'applique pas au traitement 

Dicoat® et au traitement TiCN.

Code de commande RTC1
Transforme le dégagement en rayon R 
suivant.
Sélection R1  R2  R3
E� RTC≤(H-P)/2
E� S'applique lorsque B≥5

Référence
- P - B - L - (KC, KD, SC, MC)

Type D
LANAN 10 - P4.5 - B10 - L5 - KD

Modifica-
tions

Modifications de la rainure d'usure Position du méplat Usinage d'un méplat Méplats Diam. filetage Longueur de filetage Modification du rayon de dégagement supérieur

0° 
H-1

0   
-0.1

H

H1 MC

FC

RTC RTC

(0.
1)

(0.
1)

· Autres· Dicoat®

Code MK KC KD SC MC FC RTC

Spéc.

Percer 4 rainures sur la dimension B. 
L'usure des rainures indique le niveau 
d'usure.
E��S'applique uniquement aux produits 

trempés, cémentés et de forme ronde
EApplicable lorsque B ≥ 4
E��Lors de l'utilisation avec RTC, la rainure 

commence depuis la zone de valeur R + 1mm.
Profondeur de la rainure : 0.2mm 
(±0.05mm)
Forme de la rainure : en V (90°)

Code de commande KC
Modifie la position du méplat de 90° 
par rapport à la position standard 0°.
E��S'applique uniquement à la 

forme en diamant.

Code de commande KD
Usinage d'un côté.
EH-P≥2
E��S'applique uniquement à la 

forme ronde.

Code de commande SC
Ajoute des méplats.

H 9 11 13 15 19
H1 7 8 11 13 17

E� S'applique uniquement à la 
forme ronde.

Code de commande MC8
Modifie le diamètre du filetage.
ED/3≤M<D
    Mmin3
E� S'applique uniquement au type 

fileté.

Code de commande FC15
Modifie la longueur de filetage.
FC=Incrément de 1mm
D6~10   :M≤FC≤Mx3
D12, 16:M≤FC≤Mx2.5
D20       :M≤FC≤Mx2
E��S'applique uniquement au type fileté.
X� Ne s'applique pas au traitement 

Dicoat® et au traitement TiCN.

Code de commande RTC1
Transforme le dégagement en rayon R 
suivant.
Sélection R1  R2  R3
E� RTC≤(H-P)/2
E� S'applique lorsque B≥5

Type MMatériau HDureté STraitement de surface
R-ANAN Ronde EN 1.7220 

équiv.
 35~40HRC (Surface 
750HV ~ )

Placage au chrome 

durR-ANDN En diamant

D-ANAN Ronde
EN 1.2379 équiv.  55HRC ~ 

(Surface 3000HV) Traitement Dicoat®

D-ANDN En diamant

H-ANAN Ronde
EN 1.2379 équiv.  55HRC ~ 

(Surface 3000HV) Traitement TiCN
H-ANDN En diamant

Type MMatériau HDureté
LANAN Ronde EN 1.7220 

équiv.
Trempage 
35~40HRCLANDN En diamant

TLANAN Ronde EN 1.7242 
équiv.

55HRC~ cémenté 
(Profondeur 0.7 ~ 0.8)/Anti-
cémentation sur le filetageTLANDN En diamant

Référence :  sin15°≈0.259 tan15°≈0.267

E  La précision des éléments traités au Dicoat®/TiCN est indiquée entre (   ) 
et la forme du filetage estE1.

RO.2

0.5
~1 -0

.0
5

-0
.1

5
P

Forme d'embout
Sélection dans le tableau de droite

G
0.8

G
6.3 1.6 0.8

B E3L1 L

1.6
G

0.8
G

M (normal)=D
0.8

G
0.8

G

1.6
G

0.8
A

60° 

W

P
0 -0

.0
1

P
0 -0

.0
1

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

)

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

)

H-1H 0
-0.2

0
-0.1

D
g6

E   L B31 L

M (normal)=D A

Forme d'embout
Sélection dans le tableau de droite

D
g6

W

P
0 -0

.0
2

P
0 -0

.0
2

H-1 0
-0.1

Ø0.02OO A

H 0
-0.2

60° 
(ronde) (en diamant) (ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0.8(     )

Dégagement sur la finition

RO.2

-0
.0

5
-0

.1
5

P

0.5
~1

D
g6

30° 

L B3 e1 L
R

1.6

0.8
G

M (normal)=D
0.8

G

G

A

0.8( )

Ø0.02P A 60° 

W

P
0 -0

.0
2

0 -0
.0

2
P

H-1H 0
-0.2

0
-0.1H-1H 0

-0.2
0

-0.1

(ronde) (en diamant)

0.8
G

1.6
G

0.8

  L eB31 L

M (normal)=D A

D
g6

30°

R

60° 

W

P
0 -0

.0
1

P

(ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

 )

0 -0
.0

1
0 -0

.0
2

( 
  

  
  

  
 )

RO.2

-0
.0

5
-0

.1
5

P

0.5
~1

D
g6

30° 

L B3 e1 L
R

1.6

0.8
G

M (normal)=D
0.8

G

G

A

0.8( )

Ø0.02P A 60° 

W

P
0 -0

.0
2

0 -0
.0

2
P

H-1H 0
-0.2

0
-0.1H-1H 0

-0.2
0

-0.1

(ronde) (en diamant)

0.8
G

1.6
G

0.8

  L eB31 L

M (normal)=D A

D
g6

30°

R

60° 

W

P
0 -0

.0
1

P

(ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

 )

0 -0
.0

1
0 -0

.0
2

( 
  

  
  

  
 )

RO.2

-0
.0

5
-0

.1
5

P

0.5
~1

D
g6

30° 

L B3 e1 L
R

1.6

0.8
G

M (normal)=D
0.8

G

G

A

0.8( )

Ø0.02P A 60° 

W

P
0 -0

.0
2

0 -0
.0

2
P

H-1H 0
-0.2

0
-0.1H-1H 0

-0.2
0

-0.1

(ronde) (en diamant)

0.8
G

1.6
G

0.8

  L eB31 L

M (normal)=D A

D
g6

30°

R

60° 

W

P
0 -0

.0
1

P

(ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

 )

0 -0
.0

1
0 -0

.0
2

( 
  

  
  

  
 )

E1

�E�1 Forme de filetage traitée au 
Dicoat®/TiCN

RO.2

-0
.0

5
-0

.1
5

P

0.5
~1

D
g6

30° 

L B3 e1 L
R

1.6

0.8
G

M (normal)=D
0.8

G

G

A

0.8( )

Ø0.02P A 60° 

W

P
0 -0
.0

2

0 -0
.0

2
P

H-1H 0
-0.2

0
-0.1H-1H 0

-0.2
0

-0.1

(ronde) (en diamant)

0.8
G

1.6
G

0.8

  L eB31 L

M (normal)=D A
D

g6

30°

R

60° 

W

P
0 -0
.0

1

P

(ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0 -0
.0

2
( 

  
  
  
  
 )

0 -0
.0

1
0 -0
.0

2
( 

  
  
  
  
 )

E�Les cotes de relief sont 
des valeurs de référence.

Type MMatériau HDureté STraitement de surface

D-ATAN Ronde
EN 1.2379 équiv.  55HRC ~ 

(Surface 3000HV) Traitement Dicoat®

D-ATDN En diamant

R-ATAN Ronde EN 1.7220 
équiv.

 35~40HRC (Surface 
750HV ~ )

Placage au chrome 

durR-ATDN En diamant

H-ATAN Ronde
EN 1.2379 équiv.  55HRC ~ 

(Surface 3000HV) Traitement TiCN
H-ATDN En diamant

Type MMatériau HDureté
LATAN Ronde EN 1.7220 

équiv.
Trempage 
35~40HRCLATDN En diamant

TLATAN Ronde EN 1.7242 
équiv.

Cémentation, dureté de traitement : 
55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8)
Anti-cémentation sur le filetageTLATDN En diamant

RO.2

0.5
~1 -0

.0
5

-0
.1

5
P

P
0 -0

.0
1

P

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

)

0 -0
.0

1
0 -0

.0
2

( 
  

  
  

  
)

H-1
W

H

60° 

0
-0.2

0
-0.2

(ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0 -0
.0

2

0 -0
.0

2
P

W

P

Ø0.02P A

H-1H 0
-0.2

0
-0.1

60° 
(ronde) (en diamant)

g6 D

d

D
g6

B3 eLL1 L1

R

0.8 30° 

1.60.8
G

G

A

g6
D

d

D
g6

30° 

B3 eLL1 L1

R

0.8
G1.60.8

G

G

A

0.8(      )

RO.2

0.5
~1 -0

.0
5

-0
.1

5
P

P
0 -0

.0
1

P

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

)

0 -0
.0

1
0 -0

.0
2

( 
  

  
  

  
)

H-1
W

H

60° 

0
-0.2

0
-0.2

(ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0 -0
.0

2

0 -0
.0

2
P

W
P

Ø0.02P A

H-1H 0
-0.2

0
-0.1

60° 
(ronde) (en diamant)

g6 D

d

D
g6

B3 eLL1 L1

R

0.8 30° 

1.60.8
G

G

A

g6
D

d

D
g6

30° 

B3 eLL1 L1

R

0.8
G1.60.8

G

G

A

0.8(      )

RO.2

0.5
~1 -0

.0
5

-0
.1

5
P

Forme d'embout
Sélection dans le tableau de droite

G
0.8

G
6.3 1.6 0.8

B E3L1 L

1.6
G

0.8
G

M (normal)=D
0.8

G
0.8

G

1.6
G

0.8
A

60° 

W

P
0 -0

.0
1

P
0 -0

.0
1

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

)

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

)

H-1H 0
-0.2

0
-0.1

D
g6

E   L B31 L

M (normal)=D A

Forme d'embout
Sélection dans le tableau de droite

D
g6

W

P
0 -0

.0
2

P
0 -0

.0
2

H-1 0
-0.1

Ø0.02OO A

H 0
-0.2

60° 
(ronde) (en diamant) (ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0.8(     )

Dégagement sur la finition

RO.2

0.5
~1 -0

.0
5

-0
.1

5
P

P
0 -0

.0
1

P

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

)

0 -0
.0

1
0 -0

.0
2

( 
  

  
  

  
)

H-1
W

H

60° 

0
-0.2

0
-0.2

(ronde) (en diamant)

Ø0.01
(Ø0.02)P A

0 -0
.0

2

0 -0
.0

2
P

W

P

Ø0.02P A

H-1H 0
-0.2

0
-0.1

60° 
(ronde) (en diamant)

g6 D

d

D
g6

B3 eLL1 L1

R

0.8 30° 
1.60.8

G
G

A

g6
D

d

D
g6

30° 

B3 eLL1 L1

R

0.8
G1.60.8

G

G

A

0.8(      )

E��La précision des éléments traités au Dicoat®/TiCN est indiquée entre ( ) et la forme du filetage 
estE1.

Référence :  sin15°≈0.259      tan15°≈0.267

E�Les cotes de relief sont 
des valeurs de référence.

Type MMatériau HDureté
SLANA# Ronde EN 1.7220 

équiv.
Trempage 
35~40HRCSLAND# En diamant

TSLANA# Ronde EN 1.7242 
équiv.

Cémentation 55HRC~ 
(profondeur 0.7 ~ 0.8)/Anti-
cémentation sur le filetageTSLAND# En diamant

Type MMatériau HDureté STraitement de surface

R-SANA# Ronde EN 1.7220 
équiv.

 35~40HRC (Surface 
750HV ~ )

Placage au chrome 

durR-SAND# En diamant

D-SANA# Ronde
EN 1.2379 équiv.  55HRC ~ 

(Surface 3000HV) Traitement Dicoat®

D-SAND# En diamant

Référence :  sin15°≈0.259    sin30°=0.5     sin45°≈0.707    sin60°≈0.866   
tan15°≈0.267    tan30°=0.577    tan45°=1              tan60°≈1.732

E  La précision des éléments traités au Dicoat® est indiquée entre ( ) et la forme du filetage est E1.

Forme des embouts sélectionnable
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EL'orifice central reste.
 e=P/2/tan(A/2)+R-{R/sin(A/2)}

A
° 
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A
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EL'orifice central reste.
EP-2Etan(A/2)≥0.73
EP-2Etan(A/2)≥2 (Dicoat®)
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E�Les cotes de relief sont 
des valeurs de référence.

Type MMatériau HDureté
SLATA# Ronde EN 1.7220 

équiv.
Trempage 
35~40HRCSLATD# En diamant

TSLATA# Ronde EN 1.7242 
équiv.

Cémentation 55HRC~ 
(profondeur 0.7 ~ 0.8)/Anti-
cémentation sur le filetageTSLATD# En diamant

Type MMatériau HDureté STraitement de surface

R-SATA# Ronde EN 1.7220 
équiv.

 35~40HRC (Surface 
750HV ~ )

Placage au chrome 

durR-SATD# En diamant

D-SATA# Ronde
EN 1.2379 équiv.  55HRC ~ 

(Surface 3000HV) Traitement au DicoatR
D-SATD# En diamant

Dégagement sur la finition

RO.2

0.5
~1 -0

.0
5

-0
.1

5
P

P P
0 -0

.0
1

0 -0
.0

2
( 

  
  

  
  

)

0 -0
.0

1
0 -0

.0
2

( 
  

  
  

  
)

0 -0
.0

2

0 -0
.0

2

H-1
W

H

d

B3LL1 L1

60° 

0.8
G

0.8
G

1.6
G

0.8
G

1.6
G

P

W

P

d

B3L L1 L1

0.8

0
-0.2

0
-0.1 H-1H 0

-0.2
0

-0.1

(ronde) (en diamant) (ronde) (en diamant)

G G
6.3 0.81.6 0.8

Forme d'embout
Sélection dans le tableau de droite

Forme d'embout
Sélection dans le tableau de droite

E E

D
g6

D
g6

Dg
6

Dg
6

60° 
Ø0.02OO A 

A A

0.8(      )

Ø0.01
(Ø0.02)P A

Référence :  sin15°≈0.259    sin30°=0.5     sin45°≈0.707    sin60°≈0.866   
tan15°≈0.267    tan30°=0.577    tan45°=1              tan60°≈1.732

E  La précision des éléments traités au Dicoat® est indiquée entre ( ) et la forme du filetage est E1.  
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Forme des embouts sélectionnable
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B

EL'orifice central reste.
 e=P/2/tan(A/2)+R-{R/sin(A/2)}

A
° 

EB

A
° 

e RB

EL'orifice central reste.
EP-2Etan(A/2)≥0.73
EP-2Etan(A/2)≥2 (Dicoat®)

E�Les cotes de relief sont 
des valeurs de référence.


