Goupilles fendues pour composants d'inspection

Droit, longueur de poignée fixe

W Caractéristiques : goupilles fendues droites pour dispositifs de serrage de contrdle. Pour les manchons compatibles, voir P1841~P.1844.

Droit
MLongueur de poignée fixe

= —Un-
5s

50 L

@1 Pour le placage autocatalytique au nickel, spécifier la modification MN.
(@2 EN 1.4037 équiv. posséde une rainure d'identification au niveau de la cote D.
(®3 Les dimensions non mentionnées sont identiques a celles du type a petite téte.

@® " Type P
Matériau®' Duret P
MMatériau™ | EIOwets |5y, | oo T
EN 1.1191 équiv. - KJPS KJPGS m
EN1.1191 6quiv. | 45HRC~ |KJPSH | KJPGSH Ll el
EN 1.4301 équiv. - KJPSS | KJPGSS _ 6.01~10.00)
©2EN 14037 équiv. | 45~50HRC | KJPSSC | KJPGSSC 10.01~18.00
Petite téte : D=8~25 Grande tate : D=10L~20L®? _18.01-30.00] o0
Moletage (croisillons) v/ ( f ) (¥Les poignées et les goupilles
M 3 o1 peuvent étre assemblées

avec un adhésif.
La chaleur ou une force
importante peut entrainer leur

50

désolidarisation.

L

® 4 Lorsque P<3, C est de 0.5.

PLe joint de chaque épaulement posséde une rainure de dégagement (env. 1mm de largeur et environ 0.2mm de profondeur)
@Type a grande téte (D= 10L ~ 20L) disponible pour EN 1.1191 équiv. seulement.

Référence piéce Incrément de 0.01mm Incrément de 1mm
Type D P L M §Ex. d'application type a téte large>
(PSs2 ) (Pg6) Configurable Configurable i Example - gite les interférences lorsque les goupilles sont proches.
(EN 1.1191 équiv.)| (EN 1.1191 équiv.) 8 2.00~ 6.00 M4
KJPS KJPGS 10 2.00~ 8.00 (quand P<8) M5 -
5~40 e
12 4.00~10.00 M5
(EN 1.1191 équiv. | (EN 1.1191 équiv. (quand P=8) — ‘
trempé) trempé) 16 8.00~14.00 5~50 | M5 !
KJPSH KJPGSH 20 10.00~18.00 . M5 !
25 15.00~23.00 Pour ENL1-‘F‘,3g1 equiv. M5
- - <Px it |
(EN 3307 equiv)| - (EN 1 4301 équiv) 7oL 10.00~16.00 Pour des M5 Pidce  usnr
12L 12.00~20.00 goupilles plus M5 =
(EN 1.4037 équiv) | (EN 1.4037 équiv)|__16L 16.00~25.00 longues, G5P:1827. M5
KJPSSC KJPGSSC 20L 20.00~30.00 M5
Ordering P - L ‘
Bample  KypsiOL - P145 - L10
D Plo Pg6
KJPS KJPSH KJPSS KJPSSC KJPGS KJPGSH KJPGSS KJPGSSC
8
10
N 12
Petite téte 16
20
25
10L - - - -
Grande 12L - = - -
téte 16L B N - =
20L - - - -
v. A""“iﬂﬂs KJPS1UL - P125 - 130 - CH
Modifications Code Spéc. Modifications Code Spéc.
)u;%ﬁ%ﬁms [oleranceivo AU RS Fait passer la tolérance de la dimension L sur +0.05.
Fixation d'une chaine de sécurité (600mm de long) au LKC LKC , ,
. CH corps du gabarit. ( o) =K LKC (®Quand le LKC est utilisé, un incrément de 0.1mm
%%‘ (®Pour les chaines uniquement, voir P1862. @jﬂc ®Eilgoetre§§$'e pour la dimension L.
Sans rainure de dégagement Ne tient pas compte de la rainure de dégagement
Traitement supplémentaire de Application d'un placage autocatalytique au nickel NMN | entre la partie moletée et la partie droite de I'épau-
aC MN és ‘applique uniquement au matériau EN 1.1191 équiv. = lement.
(placage ique au nickel) La combinaison avec STC n'est pas disponible. ®Ne s'applique pas au type a téte large.
Traitement supplémentaire de Ajoute un traitement de surface oxydé noir. Longueur de la poignée
surface STC gs applique uniquement au matériau EN 1.1191 équiv. e G LTGRO A )
(Oxydé noir) ison avec MN n'est pas di 7 zc @ I';esfjtg‘mens:nnls Z10 ezz? sont dll‘spombles uniquement lorsque
Gravure de dimension P Usine des méplats sur la partie moletée et grave @j= f},"""al“‘f“};‘?eg#mﬁ%s i e
N T P S LTS caractéres z bt B e D0 o 4 som dcponmios
arbitraire).
%3: ®(K5Ir:agtéKsI;JSr le verso en cas de combinaison avec Embout conique R'E"Sd I exll,em,‘(e mmque
. ° applique lorsque L=10.
Tlal de m estincluse dans celle de L.
Gravure des caractéres spécifiés e s sl Ui = (o s
D KF-MISUMI0034 Z
Caractére imprimable : lettre, chiffre. (point) " Toaractéres mas STT [ 2.00~3.0
(®Aucun symbole, comme un tiret (-), autre que 2 ponee M_l_ .01~6.0(
ceux susmentionnés ne peut étre utilisé pour 20| 5 - @
[WISUMo03a |1 KE | ®Corentaton de goupil su 1a goupi SORRIONRS B 4
¥)L'orientation de goupille sur la goupille avec
— les caractéres gravés est arbitraire. 40 1ol 40
(®Gravé sur le verso en cas de 50 Event 0.2
avec KH et KHS. . q 5 R g
@ Jusqu'a 8 chiffes. ZIB ABT | Ajoute un évent a la dimension P.
(®En cas de combinaison avec d'autres options, saisir ceci en |
dernier.

Attention lors de modifications de gravures (KH, KF)

(@)Sila goupile et a partc moletée sont assemblées avec un achési,
10mm de I'embout ne sont pas usinés parce que I'embout est mince.

10mm

Goupilles fendues pour composants d'inspectio

Droit, longueur de poignée sélectionnable

M Caractéristiques : goupilles fendues droites pour dispositifs de serrage de contrdle. Longueurs de poignée sélectionnables. Pour les manchons compatibles, voir P1841~P1844.

Droit

MLongueur de la poignée

L. @1 2 Type
[@MMatériau [(Dureté Pe Pas
EN 1.1191 équiv. - KJPSZ KJPGSZ
EN 1.1191 équiv. 45HRC~ | KJPSHZ | KIPGSHZ

Petite téte : D=8~25
Moletage (croisillons)

Grande téte : D=10L~20L®?

M N 6 Cc1®3

10

(®1 Pour le placage autocatalytique au nickel, spécifier la modification MN. 4
(2 Les dimensions non mentionnées sont identiques & celles du type & petite téte. (®Le joint de chague épaulement posséde une rainure de dégagement (env. 1mm de largeur et environ 0.2mm de profondeur).

B

2.00~ 3.00
3.01~ 6.00
6.01~10.00
10.01~18.00
18.01~30.00

(®Les poignées et les goupilles
peuvent étre assemblées
avec un adhésif.

La chaleur ou une force
importante peut entrainer leur

désolidarisation.

L

(®3 Lorsque P<3, C est de 0.5.

Référence piéce Incrément de 0.01mm Incrément de 1mm z
Type D P L Sélec- [ M
(P02 ) (Pg6) Configurable Configurable tion
8 2.00~ 6.00 * M4
10 2.00~ 8.00 (quz';mj‘ 8<8) 10 M5
PR P 12 4.00~10.00 - M5
(EN 1.1191 équiv.)| (EN 1.1191 équiv.) (quand P=8) 20
KJPSZ KJPGSZ 16 8.00~14.00 5-50 30 M5
20 10.00~18.00 . M5
(EN 1.1191 équiv. | (EN 1.1191 équiv. 25 15.00~23.00 Pour ENL1 ?:331 équiv. o [wms
trempé) trempé) 10L 10.00~16.00 Pour M
- - our des 5
KJPSHZ KJPGSHZ 12L 12.00~20.00 goupilles plus 30 M5 ) Les trous taraudés ne sont pas fournis sur Ies produits avec Z=10.
16L 16.00~25.00 longues, G=P1827. 40 M5 *Les imensions Z 10 et 20 sont disponil lorsque P=5
20L 20.00~30.00 M5 et que la longueur de la goupille L<30.
Ordering P - L - z ‘
Example  KyPSz16 - P10.20 - L30 - Z40
D P. Pg6
KJPSZ KJPSHZ KJPGSZ KJPGSHZ
8
10
s an 12
Petite téte 16
20
25
10L
Grande 12L
téte 16L
20L
& L] [z |- cHKnKr-etc)
Alterations KJPSZ20 - P1665 - L30 - 220 - MN
Modifications Code Spéc. Modifications Code Spéc.
hain Toléran la dimension L ; A A
)—ﬁﬁiéﬁm granceldelatiERt Fait passer la tolérance de la dimension L sur +0.05.
Fixation d'une chaine de sécurité (600mm de long) au LKC LKC
5 CH | corps du gabarit ( g LKC | ®Quand le LKC est utilisé, un incrément de 0.1mm
04 < o . mj: peut étre spécifié pour Ia dimension L.
%% (®Pour les chaines uniquement, voir R1862. TKC ®L<30 @P>4
S TS 5 G e Ne tient pas compte de la rainure de dégagement entre
Traitement supplémentaire de d'un placage au nickel
surface MN S'applique uniquement au matériau EN 1.1191 équiv. — NMN '&ﬂi?‘f Todgteai gz la Eir.‘éfe‘far?'e’e de I'épaulement.
(placage au nickel) §La combinaison avec STC n'est pas disponible. ppligue p typ g
Traitement supplémentaire de Ajoute un traitement de surface oxydé noir. Embout conique Rend I'extrémité conique.
STC S appllque uniquement au matériau EN 1.1191 équiv. Q ®)S'applique lorsque L=10.
(Oxydé noir) avec MN n'est pas disponibl 0 ®)La longueur de m est incluse dans celle de L.
: = P
Gravure de dimension P Usine des méplats sur la partie moletée et grave la dimension Iﬁ) STT 2.00~3.00
P (avec orientation des caracteres arbitraire). m 3.01~6.00
KH @Ne s'applique pas a la longueur de poignée 10. =
(®)Gravé sur e verso en cas de combinaison avec KF s 4
%j: et KHS.
G d 1 écific Event 02
ravure des caractéres spécifiés
. mﬂ?mﬂﬁ%ﬁ .Ib ABT | Ajoute un évent a la dimension P.
lettr 4
e comme un tiret i
(1) autre que ceux 5
[SUmTo032 | KF éte lisé wiLg
peut étre utilisé
— porlagawre. [ 40 {45 | 4o
(®L'oietation de goupile sur la goupile avec les caractres gravés | 50 | < | T |
est arbitaire.
(9)Gravé urle vers e cas de combinisonavec KH et KHS
®)Jusqu'a 8 chiffres.
/EII cas de combinaison avec d'autres options, saisir ceci en dernier.

Attention lors de modifications de gravures (KH, KF)

(@i la goupille et la partie moletée sont assemblées avec un adhési,
Omm de Fembout ne sontpas usinés parce que Fembout st mince.




