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Goupilles fendues pour composants d'inspection
Droites et ovales

Goupilles fendues pour composants d'inspection
Droites et carrées

QCaractéristiques :goupilles fendues droites ovales/à épaulement pour dispositifs de serrage de contrôle. Pour les manchons compatibles, voir P.1850. QCaractéristiques :Goupilles fendues droites carrées/à épaulement pour dispositifs de serrage de contrôle. Pour les manchons compatibles, voir P.1851.

Référence pièce (TYPE, D) - P - W - S - F - L - B

KJPDC16 - P10.97 - W8.47 - S6.00 - F2.0 - L5 - B10
Référence pièce (TYPE, D) - P - W - R - S - F - L - B

KJPDR16 - P10.97 - W8.57 - R0.5 - S6.00 - F2.0 - L5 - B10

Ovale Carré

D
1Droit, prix unitaire 2Type à épaulement, prix unitaire

Dimension L 20 ou moins Dimension L 21 ou plus S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

KJPSR KJPSHR KJPSR KJPSHR KJPDR KJPDHR KJPDRS KJPGDR KJPGDHR KJPGDRS

Petite tête

8 - - - - -
10
12
16
20
25

Grande 

tête

10L - -
12L - -
16L - -
20L - -

D
1Droit, prix unitaire 2Type à épaulement, prix unitaire

Dimension L 20 ou moins Dimension L 21 ou plus S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

KJPSC KJPSHC KJPSCS KJPSCC KJPSC KJPSHC KJPDC KJPDHC KJPDCS KJPGDC KJPGDHC KJPGDCC

Petite tête

8 - - - - -
10
12
16
20
25

Grande 

tête

10L - - - -
12L - - - -
16L - - - -
20L - - - -

• A épaulement

• A épaulement

• Droit • DroitMMatériau HDureté
1 Droit 2 Droit à épaulement

Type Type
P   0

-0.02 S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

EN 1.1191 équiv. - KJPSC KJPDC KJPGDC
EN 1.1191 équiv. 45HRC~ KJPSHC KJPDHC KJPGDHC
EN 1.4301 équiv. - KJPSCS KJPDCS -
E1 EN 1.4037 équiv. 45~50HRC KJPSCC - KJPGDCC

MMatériau HDureté
1 Droit 2 Droit à épaulement

Type Type
P   0

-0.02 S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

EN 1.1191 équiv. - KJPSR KJPDR KJPGDR
EN 1.1191 équiv. 45HRC~ KJPSHR KJPDHR KJPGDHR
EN 1.4301 équiv. - - KJPDRS KJPGDRS

S g6
3.00 -0.002

-0.008

  3.01~  6.00 -0.004
-0.012

  6.01~10.00 -0.005
-0.014

 10.01~18.00 -0.006
-0.017

 18.01~29.00 -0.007
-0.020

E1 EN 1.4037 équiv. possède une rainure d'identification au niveau de la cote D.
E2 Pour une poignée plus courte, spécifier la modification ZC.
E3 Les dimensions non mentionnées sont identiques à celles du type à petite tête.

E Le trou central peut rester sur l'embout selon le diamètre et la longueur.
E En fonction de l'épaisseur et de la longueur, la dureté du matériau de renforcement EN 1.1191 équiv. peut être inférieure à 45HRC.
E Type à grande tête (D= 10L ~ 20L) disponible pour EN 1.1191 équiv. seulement.
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2À épaulement
  Petite tête : D=8~25

Grande tête : D=10L~20LE3

1Droit
  Petite tête : D=8~25

Grande tête : D=10L~20LE3

E2

E2 E2

ELorsque la tolérance de la dimension S est g6, la section en D ne peut pas être fabriquée très mince. (S≥5.00, F≥1.0 ; F≥1.5 quand D=20)
*1. L=21~30 est disponible uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : Matériau : EN 1.1191 équiv. Dia. poignée D≥10, Dia. goupille : P≥6, W≥5

Référence pièce Incrément de 0.01mm Incrément de 0.1mm Incrément de 1mm
M1Droit 2Droit à épaulement

D P W S
2Type à épaulement 

F(F≤S/2)
2Type à épaulement L B

2Type à épaulement (P   0
-0.02 ) (S   0

-0.02 /F   0
-0.05 ) (Sg6/F   0

-0.03 )

(EN 1.1191 équiv.)
KJPSC

(EN 1.1191 équiv. 
trempé)
KJPSHC

(EN 1.4301 équiv.)
KJPSCS

(EN 1.4037 équiv.)
KJPSCC

(EN 1.1191 
équiv.)
KJPDC

(EN 1.1191 équiv. 
trempé)
KJPDHC

(EN 1.4301 
équiv.)
KJPDCS

(EN 1.1191 équiv.)
KJPGDC

(EN 1.1191 équiv. 
trempé)
KJPGDHC

(EN 1.4037 équiv.)
KJPGDCC

  8   4.00~  6.00

P>W>S
(W≥3.01)

  3.00~  5.00 0.3~  2.5

Droit
5~30*1

Droit à épaule-
ment
5~20

5~20

M4
10   4.00~  8.00   3.00~  7.00 0.3~  3.5 M5
12   4.00~10.00   3.00~  9.00 0.5~  4.5 M5
16   6.00~14.00   4.00~13.00 0.5~  6.5 M5
20 10.00~18.00   6.00~17.00 1.0~  8.5 M5
25 14.00~22.00   8.00~21.00 2.0~10.5 M5
10L 10.00~16.00   5.00~15.00 1.0~  7.5 M5
12L 12.00~20.00   6.00~19.00 2.0~  9.5 M5
16L 16.00~25.00   8.00~24.00 2.0~12.0 M5
20L 20.00~30.00 10.00~29.00 2.0~14.5 M5

Référence pièce - P - W - S - F - L - B - (CH, KH, ZC•••etc.)

KJPDC12
KJPSC20

-
-

P8.50
P10.00

-
-

W4.50
W5.00

- S3.50 - F1.2
-
-

L5
L10

- B10
-
-

CH
ZC20

Modifications Code Spéc.

PKC
Fait passer la tolérance des dimensions P et W sur g6.
XLa combinaison avec GN n'est pas disponible.

GN

Aucun polissage sur la goupille.
(maintien d'une rugosité de 1.6)
XLa combinaison avec PKC n'est pas disponible.
XNe s'applique pas au type Sg6.

PKC

GAucun polissage sur la goupille

Tolérance de la dimension P, W

Modifications Code Spéc.

CH
Fixation d'une chaîne de sécurité (600mm de long) au 
corps du gabarit.
EPour les chaînes uniquement, voir P.1862.

ZC

Modifie la longueur de la poignée de 50 à 20, 30 ou 40.
Code de commande ZC20
EDiamètre de poignée D≥10, Longueur de goupille (L ou L+B) ≤ 20, Diamètre de goupille P≥6, 

W, S≥5 et S/2+F≥4.5
   Ne s'applique que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

KH
Usine des méplats sur la partie moletée et grave les dimen-
sions P et W (avec orientation des caractères arbitraire).
XNe s'applique pas à la longueur de poignée 10.

5 Ø4 Modifications de la chaîne

Gravure de la dimension P ou W

Longueur de la poignée

ZC

S g6
3.00 -0.002

-0.008

  3.01~  6.00 -0.004
-0.012

  6.01~10.00 -0.005
-0.014

10.01~18.00 -0.006
-0.017

18.01~28.00 -0.007
-0.020

1.66.3
G

D

G
1.6 G

1.6

M

10
50

C1

K

BL

R

S

FMoletage (croisillons)
M

10

D

50

G

L

K

R

1.6

C1 (circonférence)

(circonférence)

Moletage (croisillons)

F

W

D

50 L

D

50 BL

S

R R

(circonférence)

W
0     

-0.02

W
0     

-0.02

P
0 

   
 

-0
.0

2

P
0 

   
 

-0
.0

2

W
0     

-0.02

W
0     

-0.02

P
0 

   
 

-0
.0

2
P

0 
   

 
-0

.0
2

2À épaulement
  Petite tête : D=8~25

Grande tête : D=10L~20LE3

1Droit
  Petite tête : D=8~25

Grande tête : D=10L~20LE3

E1 E1

E1E1

E2E2

E1 Pour une poignée plus courte, spécifier la modification ZC.
E2 K=          (P-2R)2+(W-2R)2+2R
E3 Les dimensions non mentionnées sont identiques à celles du type à petite tête.

E Le trou central peut rester sur l'embout selon le diamètre et la longueur.
E En fonction de l'épaisseur et de la longueur, la dureté du matériau de renforcement EN 1.1191 équiv. peut être inférieure à 45HRC.
E Type à grande tête (D= 10L ~ 20L) disponible pour EN 1.1191 équiv. seulement.

ELorsque la tolérance de la dimension S est g6, la section en D ne peut pas être fabriquée très mince. (S≥5.00, F≥1.0 ; F≥1.5 quand D=20)
EPour le type à petite tête : K≤D-2, Pour le type à tête large : K≤Pmax *1 L=21~30 n'est disponible que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : Matériau : EN 1.1191 équiv., diamètre de poignée D≥10, diamètre de goupille : P, W≥5

Référence pièce Incrément de 0.01mm Incrément de 0.1mm Incrément de 1mm
M1Droit 2Droit à épaulement

D P W R S
2Type à épaulement 

F(F≤S/2)
2Type à épaulement L B

2Type à épaulement (P   0
-0.02 ) (S   0

-0.02 /F   0
-0.05 ) (Sg6/F   0

-0.03 )

(EN 1.1191 équiv.)
KJPSR

(EN 1.1191 équiv. 
trempé)
KJPSHR

(EN 1.1191 
équiv.)
KJPDR

(EN 1.1191 équiv. 
trempé)
KJPDHR

(EN 1.4301 
équiv.)
KJPDRS

(EN 1.1191 équiv.)
KJPGDR

(EN 1.1191 équiv. 
trempé)
KJPGDHR

(EN 1.4301 équiv.)
KJPGDRS

  8   4.00~  6.00

P≥W>S
(W≥3.01) 0.20≤R<W

2

  3.00~  5.00 0.3~  2.5

Droit
5~30*1

Droit à épaule-
ment
5~20

5~20

M4
10   4.00~  6.00   3.00~  5.00 0.3~  3.5 M5
12   4.00~10.00   3.00~  9.00 0.5~  4.5 M5
16   6.00~14.00   4.00~13.00 0.5~  6.5 M5
20 10.00~18.00   6.00~17.00 1.0~  8.5 M5
25 12.00~22.00   8.00~21.00 2.0~10.5 M5
10L   8.00~16.00   5.00~15.00 1.0~  7.5 M5
12L 10.00~20.00   6.00~19.00 2.0~  9.5 M5
16L 16.00~25.00   8.00~24.00 2.0~12.0 M5
20L 20.00~30.00 10.00~29.00 2.0~14.5 M5

Référence pièce - P - W - R - S - F - L - B - (CH, KH, ZC•••etc.)

KJPDR12
KJPSR16

-
-

P8.50
P13.75

-
-

W7.50
W6.00

-
-

R0.5
R1.0

- S6.00 - F1.5
-
-

L5
L20

- B10
-
-

CH
ZC30

Modifications Code Spéc.

PKC
Fait passer la tolérance des dimensions P et W sur 
g6.
XLa combinaison avec GN n'est pas disponible.

GN

Aucun polissage sur la goupille.
(maintien d'une rugosité de 1.6)
XLa combinaison avec PKC n'est pas disponible.
XNe s'applique pas au type Sg6.

PKC

GAucun polissage sur la goupille

Tolérance de la dimension P, W

Modifications Code Spéc.

CH
Fixation d'une chaîne de sécurité (600mm de long) au 
corps du gabarit.
EPour les chaînes uniquement, voir P.1862.

ZC

Modifie la longueur de la poignée de 50 à 20, 30 ou 40.
Code de commande ZC20
EDiamètre de poignée D≥10, Longueur de goupille (L ou L+B)≤20, Diamètre de goupille 

P, W ou S ≥ 5 et S/2+F≥4.5
   Ne s'applique que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

KH
Usine des méplats sur la partie moletée et grave les 
dimensions P et W (avec orientation des caractères arbitraire).
XNe s'applique pas à la longueur de poignée 10.

5 Ø4 Modifications de la chaîne

Gravure de la dimension P ou W

Longueur de la poignée

ZC


