
-18471 -18481

 Q Pour type droit

 Q� �Type droit à épau-
lement

 Q Pour type conique (rond) 

 Q� �Type conique avec épaule-
ment (goupille cylindrique)

Manchons pour composants d'inspection
Type à épaulement et fileté pour goupilles droites

 Q Pour les goupilles compatibles, voir P.1829 et P.1839 (droites).

Référence pièce
- P - M - L - B - T

Type Code des matériaux D

KJBMT12 - P8.00 - M5 - L10 - B10 - T2

Référence pièce
- P - S - M - L - L1 - B - T

Type Code des matériaux D

KJBTW10 - P8.00 - S5 - M4 - L8 - 4 - B10 - T2

 Q Pour les goupilles compatibles, voir P.1835 et P.1839 (type conique).

Manchons pour composants d'inspection
Type à épaulement et fileté pour goupilles coniques

D

1Droit, prix unitaire
Type Goupille cylindrique

P+0.03
+0.01 PH7 P+0.03

+0.01 PH7

KJBM
KJBPM KJBMM KJBMS KJBMC KJBHM

KJBPHM KJBHMM KJBHMS KJBHMC KJBKM KJBKMS KJBKHM KJBKHMS

8 - - - -
10
12
16
20
25

D

2À épaulement, prix unitaire
Type Goupille cylindrique

P+0.03
+0.01 PH7 P+0.03

+0.01 PH7

 KJBMT
 KJBPMT

 KJBMTS
 KJBPMTS  KJBMTC  KJBHMT

 KJBPHMT
 KJBHMTS
KJBPHMTS  KJBHMTC  KJBKMT  KJBKHMT

8
10
12
16
20
25

D

1Type droit Prix unitaire 2À épaulement Prix unitaire
Type Goupille cylindrique Type Goupille cylindrique

S+0.03
+0.01 SH7 S+0.03

+0.01 S+0.03
+0.01 SH7 S+0.03

+0.01 SH7
 KJBW

 KJBPW KJBWM  KJBHW

 KJBPHW KJBHWM KJBKW  KJBTW

 KJBPTW

 KJBHTW

 KJBPHTW KJBKTW KJBKHTW
8 -

10 -
12
16
20
25

 M Maté-

riau
 H Dureté

 S Traitement 

de surface

Métho-
de de 

fixation

Type
Droit A épaulement

Type Goupille cylindrique Type Goupille cylindrique
P+0.03

+0.01 PH7 P+0.03
+0.01 PH7 P+0.03

+0.01 PH7 P+0.03
+0.01 PH7

JIS-SKS93 équiv. 50~60HRC -
Standard KJBM KJBHM KJBKM KJBKHM KJBMT KJBHMT KJBKMT KJBKHMT
Ajustement forcé KJBPM KJBPHM - - KJBPMT KJBPHMT - -

JIS-SKS93 équiv. 50~60HRC Placage autocatalytique au nickel Standard KJBMM KJBHMM - - - - - -
EN 1.4301 
équiv. E 6 - -

Standard KJBMS KJBHMS KJBKMS KJBKHMS KJBMTS KJBHMTS - -
Ajustement forcé - - - - KJBPMTS KJBPHMTS - -

EN 1.4037 équiv. 45~50HRC - Standard KJBMC KJBHMC - - KJBMTC KJBHMTC - -

 M Matériau  H Dureté
 S Traitement de 

surface

Méthode 
de 

fixation

Type
Droit A épaulement

Type Goupille cylindrique Type Goupille cylindrique
S+0.03

+0.01 SH7 S+0.03
+0.01 S+0.03

+0.01 SH7 S+0.03
+0.01 SH7

JIS-SKS93 
équiv. 50~60HRC -

Standard KJBW KJBHW KJBKW KJBTW KJBHTW KJBKTW KJBKHTW
Ajustement forcé KJBPW KJBPHW - KJBPTW KJBPHTW - -

JIS-SKS93 équiv. 50~60HRC Placage autocatalytique au nickel Standard KJBWM KJBHWM - - - - -

P H7
3.00~6.00 +0.012

0

6.01~10.00 +0.015

0

10.01~18.00 +0.018

0

18.01~23.00 +0.021

0

6.3 1.6

1.6

L B

R

1.6

L B

R
1.6

M

D ±
0.

05

P

H

DP

±0.05T

1.6

L B

R

1.6

L B

R
1.6

M

1.6
M

1.6
M

D ±
0.

05

P

H

P

±0.05T

Ø4H7 Ø4H7

0 
   

 
-0

.0
2

D
0 

   
 

-0
.0

2

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf. E 1 Le type à ajustement forcé est doté d'une pièce de guidage de 1~3mm (-0.03
-0.05 ).

 E 2 Lorsque la paroi a une épaisseur de 2mm ou moins {(D−P)/2≤2}, R mesure 0.5.   E 3 Quand L≤4, la valeur R est nulle.   E 4 Quand P=M, le D.I. de la dimension P présente une fin de filetage.

1Droit (ronde)

1Droit (goupille cylindrique)

2À épaulement (rond)

2À épaulement (goupille cylindrique)

 E 2

 E 1

 E 2

 E 4

 E 3

 E 5
 E 2

 E 1

 E 2
6.3 1.6

1.6

L B

R

1.6

L B

R
1.6

M

D ±
0.

05

P

H

DP

±0.05T

1.6

L B

R

1.6

L B

R
1.6

M

1.6
M

1.6
M

D ±
0.

05

P

H

P

±0.05T

Ø4H7 Ø4H7
0 

   
 

-0
.0

2

D
0 

   
 

-0
.0

2

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf.

 E 5. Pour la goupille cylindrique droite, l'épaisseur de paroi entre le D.I. trou de goupille doit être d'au moins 1mm {(D−P)/2≥3}.   E 6. Pour EN 1.4301 équiv., l'épaisseur de la paroi doit être d'au moins 2mm {(D−P)/2≥2}.

Référence pièce

P M(P≥M) L B

Type à épaulement uniquement

R
Type

D
T

H
Droit A épaulement

Type Goupille cylindrique Type Goupille cylindrique
P+0.03

+0.01 PH7 P+0.03
+0.01 PH7 P+0.03

+0.01 PH7 P+0.03
+0.01 PH7 Incrément de 0.01mm Sélection Incrément de 1mm Incrément de 1mm Sélection

KJBM KJBHM KJBKM KJBKHM KJBMT KJBHMT KJBKMT KJBKHMT 8   3.00~  6.00 3 4 0
Lorsque L=0, spécifier 
P=0.

3~25
Quand P≤3.59

L≤Px2.5.
Quand P≤3.6

L≤Px3.

5~25
(M≤B≤Mx3)

Pour M3
(M≤B≤Mx2)

2

3

5

D+4

1.0
KJBPM KJBPHM KJBPMT KJBPHMT 10   4.00~  8.00 4 5 6 8 2.0
KJBMM KJBHMM 12   4.00~10.00 4 5 6 8 10 2.0
KJBMS KJBHMS KJBKMS KJBKHMS KJBMTS KJBHMTS 16   8.00~14.00 5 6 8 10 12 2.0

KJBPMTS KJBPHMTS 20 10.00~18.00 5 6 8 10 12 2.0
KJBMC KJBHMC KJBMTC KJBHMTC 25 15.00~23.00 5 6 8 10 12 2.0

Modifications Code Spéc.

D.I. de l'alésage R
Coin carré

CRN
Remplace R par un angle vif.
 E Le bord peut être maté.
 X Ne peut pas être combiné à la modification TKC.

Traitement de surface 
supplémentaire (oxydé noir)

STC
Ajoute un traitement de surface oxydé noir.
 E� �Ne s'applique qu'au matériau JIS-SK93 (sauf 

placage autocatalytique au nickel).

Tolérance d'épaisseur  
d'épaulement

TKC
Fait passer la tolérance de l'épaisseur de l'épaulement sur ±0.01.
 E S'applique uniquement au type à épaulement.
 X Ne peut pas être combiné à la modification CRN.

Usinage des plats
Modifications

HT
Ajoute un méplat sur le manchon.
 E Ne s'applique qu'au type rond.
 E Aucun méplat sur la partie épaulement.

CRN

TKC

0.5

Modifications Code Spéc.

Modifications de rainure
(pour réserve d'adhésif)

FC

Ajoute une rainure pour réserve d'adhésif.
 E� �D≥P+3 : ne s'applique que lorsqu'il reste une paroi de 

1.5mm d'épaisseur ou plus.
 E S'applique lorsque L+B≥10 pour le type droit, L+B≥15 pour le type à épaulement.

Modifications de rainure
(Pour retenue)

NC

Ajoute une rainure de retenue.
 E� �D≥P+3 : ne s'applique que lorsqu'il reste une 

paroi de 1.5mm d'épaisseur ou plus.
 E� �S'applique lorsque L+B≥10 pour le type droit, 

L+B≥15 pour le type à épaulement.

D.I. de l'alésage R
C chanfreiné

RN Ajoute un chanfreinage C (0.5 ou inf.) à R.

D-
1

5

D-
1

3 2

RN

Référence pièce - P - M - L - B - T - (FC, NC•••etc.)

KJBM12 - P8.00 - M5 - L10 - B10 - FC

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf.

C0.5 ou inf.

6.3 1.6

1.6

L B

R
1.6

M

1.6

R
1.6

M

L1

±
0.

05
H

S D

P

DS

±0.05T
L L1 B

1.6

L B

R
1.6

M

1.6

B

R
1.6

M

L1L
L1

±
0.

05
H

S

D
S

±0.05T

Ø4H7 Ø4H7

+
0.

03
+

0.
01

P
+

0.
03

+
0.

01

0 
   

 
-0

.0
2

DP
+

0.
03

+
0.

01
P

+
0.

03
+

0.
01

0 
   

 
-0

.0
2

 E 1 Le type à ajustement forcé est doté d'une pièce de guidage de 1~3mm (D -0.03
-0.05 ).

 E 2 Lorsque la paroi a une épaisseur de 2mm ou moins {(D−P)/2≤2}, R mesure 0.5.   E 3 Quand S=M, le diamètre intérieur de la dimension S présente une fin de filetage.

1Droit (ronde)

1Droit (goupille cylindrique)

2À épaulement (rond)

2À épaulement (goupille cylindrique)

 E 2

 E 2

 E 4

 E 2

 E 2

 E 3

 E 3

 E 3

 E 3

 E 1  E 1

S H7
3~6 +0.012

0

7~10 +0.015

0

11~18 +0.018

0

19 +0.021

0

Référence pièce

P S(S≤P-1) M L L1 B

Type à épaulement unique-
ment

R

Type

D
T

H
Droit A épaulement

Type Goupille cylindrique Type Goupille cylindrique

S+0.03
+0.01 SH7 S+0.03

+0.01 S+0.03
+0.01 SH7 S+0.03

+0.01 SH7 Incrément de 0.01mm Incrément de 1mm Sélection Incrément de 1mm Incrément de 1mm Incrément de 1mm Sélection

KJBW KJBHW KJBKW KJBTW KJBHTW KJBKTW KJBKHTW
8   4.00~  6.00 3~  5 3 4 3~25

(L≤Px2.5)
3~25

(L+L1≤Sx2.5)

5~25
(M≤B≤Mx3)
Pour M3 (D8)
(M≤B≤Mx2)
Quand S=M

L1+B≤Mx3

2
3
5

D+4

1.0

10   5.00~  8.00 4~  7 4 5 6

3~25
(L≤Px3)
Pas de R 
pour 3, 4

3≤L1<25-L
(L+L1≤Sx3)

2.0

KJBPW KJBPHW KJBPTW KJBPHTW
12   5.00~10.00 4~  9 4 5 6 8 2.0

16   8.00~14.00 4~13 4 5 6 8 10 12 2.0

KJBWM KJBHWM
20 10.00~18.00 6~17 4 5 6 8 10 12 2.0

25 15.00~23.00 8~19 4 5 6 8 10 12 2.0

 E 4. Pour la goupille cylindrique droite, l'épaisseur de paroi entre le D.I. trou de goupille doit être d'au moins 1mm {(D−P)/2≥3}.

Référence pièce - P - S - M - L - L1 - B - T - (FC, PKC, NC•••etc.)

KJBW12 - P8.00 - S6 - M5 - L10 - 4 - B10 - FC

Modifications Code Spéc.

Modifications de rainure
(pour réserve d'adhésif)

FC

Ajoute une rainure pour réserve d'adhésif.
 E� �D≥P+3 : ne s'applique que lorsqu'il reste une 

paroi de 1.5mm d'épaisseur ou plus.
 E� �S'applique lorsque L+L1+B≥10 pour le type droit, 

L+L1+B≥15 pour le type à épaulement.

Modifications de rainure
(Pour retenue)

NC

Ajoute une rainure de retenue.
 E� �D≥P+3 : ne s'applique que lorsqu'il reste une 

paroi de 1.5mm d'épaisseur ou plus.
 E� �S'applique lorsque L+L1+B≥10 pour le type 

droit, L+L1+B≥15 pour le type à épaulement.

D.I. de l'alésage R
C chanfreiné

RN Ajoute un chanfreinage C (0.5 ou inf.) à R.

D.I. de l'alésage R
Coin carré

CRN
Remplace R par un angle vif.
 E Le bord peut être maté.
 X Ne peut pas être combiné à la modification TKC.

D-
1

5
D-

1

3 2

RN

CRN

Modifications Code Spéc.

Traitement de surface suppl. 
(oxydé noir)

STC
Ajoute un traitement de surface oxydé noir.
 E� �Ne s'applique qu'au matériau JIS-SK93 (sauf 

placage autocatalytique au nickel).

Tolérance de  
dimension P

PKC Fait passer la tolérance de la dimension P sur H7.

Tolérance d'épaisseur  
d'épaulement

TKC
Fait passer la tolérance de l'épaisseur de l'épaulement sur ±0.01.
 E S'applique uniquement au type à épaulement.
 X Ne peut pas être combiné à la modification CRN.

Usinage des plats
Modifications

HT
Ajoute un méplat sur le manchon.
 E Ne s'applique qu'au type rond.
 E Aucun méplat sur la partie épaulement

PK
C

TKC

0.5


