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Lentilles CCTV mégapixels / Jeu de vis de réglage de hauteur pour colliers arrière / Convertisseur arrière / Vis de serrage Bague auto-extensible / Lentille CCTV / A. E. Tableau de conversion de fixation des bagues

QConvertisseur arrière

 D Pour la sélection, voir P.2028

QLentilles CCTV mégapixels
QLentilles CCTV

QVis de serrage

QCaractéristiques : le type mégapixel à faible distorsion est également disponible. Ce type est équipé d'une résolution équivalente à celle d'appareils photo d'un million de pixels.

MLCV
LCV

D

L

Bouton de réglage de la distance focale Bouton de réglage du diaphragme

Montage C

(a
)

(b
)

M Matériau : aluminium (corps)
S Traitement de surface : noir anodisé (corps)

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

QLentilles CCTV mégapixels
Référence pièce Distance 

focale
Ouverture 

(FNO)
CCD max. 
applicable

WD (distance de 
prise de vue) (mm) Distorsion TV Diam. vis du 

filtre (MxPas) L D (a) (b) Poids 
g

Prix unitaire Remise sur volume
Type N° 1 à 4 pièce(s) 5 à 20 pièces

MLCV

6 6 1.4~près 1/2po 200~∞ -0.96% 30.5x0.5 37.5 32 5.8 5.6 65
8 8 1.4~près 2/3po 100~∞ -0.10% 30.5x0.5 28.2 33.5 4.7 4.5 63
12 12 1.4~près 2/3po 150~∞ -0.10% 30.5x0.5 28.2 33.5 4.7 4.5 62
16 16 1.4~près 2/3po 300~∞ -0.10% 30.5x0.5 28.2 33.5 5.8 5.6 60
25 25 1.4~près 2/3po 250~∞ -0.30% 25.5x0.5 31.5 29 5.8 5.6 45
35 35 2.0~près 2/3po 250~∞ -0.02% 25.5x0.5 38.5 29 5.8 5.6 55
50 50 2.8~près 2/3po 500~∞ -0.20% 25.5x0.5 38.5 29 5.8 5.6 55

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

QLentilles CCTV

*Les dimensions (a)(b) correspondent à la hauteur de référence lorsque le bouton est fixé. EPeut etre utilise sur des CCD autres que le CCD optimal, mais les quatre coins de l’image peuvent etre legerement decoupes (vignetage).

Référence pièce Distance 
focale

Ouverture 
(FNO)

CCD max. 
applicable

WD (distance de 
prise de vue) (mm) Distorsion TV Diam. vis du 

filtre (MxPas) L D (a) (b) Poids 
g

Prix unitaire Remise sur volume
Type N° 1 à 4 pièce(s) 5 à 20 pièces

LCV

6 6 1.4~près 1/2po 200~∞ -1.60% 27x0.5 30.0 30 5 5.3 60
8 8 1.3~près 2/3po 200~∞ -1.90% 25.5x0.5 34.5 29 5 5.3 60
12 12 1.4~près 1/2po 300~∞ -0.30% 27x0.5 34.5 30 5 5.3 60
16 16 1.4~près 2/3po 400~∞ -0.60% 27x0.5 24.5 30 5 5.3 40
25 25 1.4~près 2/3po 500~∞ -0.60% 27x0.5 24.5 30 5 5.3 45
35 35 1.9~près 2/3po 500~∞ 0.08% 27x0.5 29.0 30 5 5.3 50
50 50 1.8~près 2/3po 1000~∞ 0.20% 30.5x0.5 37.0 32 5 5.3 60

QBague-allonge automatique (H=5~22)LCVR

Ø26
Ø31

H

Ø30
H4Ø22

H
Ø27
Ø30

Ø22
4 10

(taraudé)

Montage C
Montage C

Montage C

(taraudé)Montage C

(H=0.5~2)

(H=30, 40)

M Matériau : aluminium

S Traitement de surface : anodisé noir

Référence pièce

LCVR10

E    À placer entre l'appareil photo CCD et les côtés de fixation C de toutes les lentilles ou des bagues macro auto.
E  Le poids indiqué est une valeur théorique.

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

Référence pièce Poids (g) Prix unitaire Remise sur volume
Type H 1 à 4 pièce(s) 5 à 20 pièces

LCVR

0.5 0.25
1 0.5
2 1.0
5 4.0

7.5 6.0
10 7.0
15 11.5
20 15.5
22 17.0
30 22.5
40 30.5

LRC (agrandissement x2)

Ø28.8

9 13

4

5.
5

3.
5

Ø30 Montage C

Montage C

(taraudé)
M Matériau : aluminium (corps)
S Traitement de surface : noir anodisé (corps)

E  L'agrandissement peut être augmenté sans modifier la distance de prise de vue 
en fixant cette lentille entre la lentille et l'appareil photo CCD (agrandissement x2).

E  Le champ de vision est plus étroit (voir P.2028 Tableau 1.)
E  À placer entre l'appareil photo CCD et les côtés de fixation C de toutes les lentilles 

ou des bagues macro auto.

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

Référence pièce
Prix unitaire Remise sur volume
1 à 4 pièce(s) 5 à 20 pièces

LRC

QCaractéristiques : permet d'adapter le filetage taraudé sur les appareils photo CCD. Peut servir à monter l'appareil photo sur des objets solides.

LCK Taille en pouces R0.25 ou plus
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M Matériau : EN 1.4567 équiv.
S Traitement de surface : passivé Attention : la taille de la vis à six pans creux équivaut à M6.

Lors du serrage, utilisez une clé hexagonale de taille M6.

Référence pièce Prix unitaire Remise sur volume

Type L 1 ~ 3 paquet(s). 4 ~ 8 paquets. 9 ~ 30 paquets.

LCK
8

12
EVendu par paquet (un paquet comprend 5 pièces)
EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

QJeu de vis de réglage de 
hauteur pour colliers arrière
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QCaractéristiques : montage avec colliers de montant pour faciliter les réglages de hauteur manuels (course max. conseillée de 5mm). Le mieux adapté au réglage de la position de l'appareil photo et du capteur. Informations : P.2170

Référence pièce

MLCV50
LCV12
LRC
LCK8

CLAJM20

*1 Montre la partie saillante de l'écrou à 1mm du corps principal.
*2 Lorsqu'on sélectionne "Sans double écrou", le double écrou n'est pas inclus.
ETolérance D1 avant l'usinage de la fente.EVis de serrage non incluse.ETolérances recommandées pour les arbres de montage D1: g6, f8.

Référence pièce
A B C H P D2 D3 M d1 d2

Distance 
de dépla-
cement

Vis fournies
Prix unitaire

Type D1
Avec doubles écrousSans doubles écrous

Avec doubles écrous Sans doubles écrous CLAWM CLAWB CLAJM CLAJB

CLAWM
CLAWB

CLAJM
CLAJB

10

+0.05
+0.01

30
6

11 14 9.5 16 28
4

4.6 3.4 

5

M4 - 8, 1pc.
12 31 12 16 10 18 30 M4 - 10, 1pc.
15 33 13 20 12 22 35 5 M5 - 12, 1pc.
20 38

8
15 25 15 28 40

6 5.7 4.6 
M6 - 15, 1pc.

25 40 17 30 17 34 45 M6 - 18, 1pc.
30 46 19 36 21 40 55 8 6.8 5.7 M8 - 20, 1pc.

Type MMatériau STraitement 
de surface AAccessoire

Avec doubles écrous Sans doubles écrous Corps principal Écrou
CLAWM CLAJM EN 1.1191 

équiv.
EN 1.0736 

équiv.
Placage autocatalytique au nickel Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)

CLAWB CLAJB Oxydé noir Vis d'assemblage à tête à six pans creux

E  Vis CB pour les produits oxydés noirs, SCB pour les produits à placage 
autocatalytique au nickel.

QChamp de vision, Agrandissement et Distance de prise de vue lors de la fixation de la bague-allonge automatique

Lentille dis-
tance focale LCV25 LCV35 LCV50
Bague-allonge 

automatique (mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4"
0 87x115 65x87 49x65 458 66x87 49x66 37x49 500 90x120 68x90 54x68 943

0.5
64x85 48x64 36x48 338 55x73 41x55 31x41 422

-
242x322 181x242 136x181 1270 335x447 251x335 193x251 2459

1
50x67 38x50 27x38 269 47x63 35x47 26x35 366

-
121x161 91x121 68x91 637 168x223 126x168 96x126 1240

1.5
42x56 31x42 24x31 223 41x55 31x41 23x31 324 57x76 43x57 33x43 610
81x107 60x81 45x60 425 112x149 84x112 64x84 834 154x205 115x154 87x115 1577

2
36x47 27x36 20x27 191 37x49 28x37 21x28 291 51x67 38x51 29x38 548
60x81 45x60 34x46 320 84x112 63x84 47x63 631 115x154 86x115 66x86 1193

5 19x25 14x19 11x14 103 22x30 17x22 12x17 185 31x41 23x31 17x23 347
24x32 18x24 14x18 130 34x45 25x34 19x25 265 46x61 35x46 26x35 503

10
11x14 8.0x11 6.0x8.0 60 13x18 10x13 7.5x10 121 18x25 14x18 10x14 226
12x16 9.1x12 6.8x9.1 66 17x22 13x17 9.3x13 143 23x31 17x23 13x17 273

15
7.4x9.8 5.5x7.4 4.2x5.5 43 9.5x13 7.2x9.5 5.4x7.2 93 13x18 10x13 7.3x10 174
8.1x11 6.0x8.1 4.5x6.0 45 11x15 8.4x11 6.3x8.4 103 15x21 12x15 8.7x12 196

20
5.6x7.5 4.2x5.6 3.2x4.2 34 7.4x9.9 5.6x7.4 4.2x5.6 78 10x14 7.7x10 5.7x7.7 145
6.0x8.1 4.5x6.0 3.4x4.5 35 8.4x11 6.3x8.4 4.7x6.3 82 12x15 8.6x12 6.4x8.6 158

25 - 6.1x8.1 4.6x6.1 3.5x4.6 68 8.4x11 6.3x8.4 4.7x6.3 126
6.7x8.9 5.0x6.7 3.8x5.0 70 9.2x12 6.9x9.2 5.2x6.9 134

30 - -
7.1x9.4 5.3x7.1 3.9x5.3 113
7.7x10 5.8x7.7 4.3x5.8 119

35 - -
6.1x8.2 4.6x6.1 3.5x4.6 104
6.6x8.8 4.9x6.6 3.7x4.9 108

40 - - 5.4x7.2 4.1x5.4 3.1x4.1 97
5.8x7.7 4.3x5.8 2.2x4.3 100

Lentille dis-
tance focale MLCV25 MLCV35 MLCV50
Bague-allonge 

automatique (mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4"
0 48x63 36x48 27x36 242 32x43 24x32 18x24 244 42x57 32x42 23.9x31.9 499

0.5 40x53 30x40 22x30 201 29x39 22x29 17x22 224 39x52 29x39 22.0x29.3 463
240x320 180x240 135x180 1235 343x457 257x343 193x257 2445 480x640 360x480 270.0x360.0 5032

1 34x45 26x34 19x26 172 27x36 20x27 15x20 207 36x48 27x36 20.3x27.1 433
120x160 90x120 68x90 614 166x221 124x166 93x124 1221 240x320 180x240 135.0x180.0 2542

1.5
30x40 22x30 17x22 150 25x33 19x25 14x19 191 34x45 25x34 18.9x25.2 406

80x107 60x80 45x60 407 112x149 84x112 63x84 813 160x213 120x160 90.0x120.0 1712

2 27x35 20x27 15x20 133 23x31 17x23 13x17 179 31x42 24x31 17.6x23.5 384
60x80 45x60 40x45 303 84.2x112.3 63.2x84.2 47.4x63.2 609 120x160 90x120 67.5x90.0 1297

5 16x21 12x16 9x12 78 16x22 12x16 9x12 129 23x30 17x23 12.7x16.9 292
24x32 18x24 13x18 117 33.6x44.8 25.2x33.6 18.9x25.2 242 48x64 36x48 27.0x36.0 550

10 10x13 7x10 5x7 45 11x15 8x11 6x8 90 15x20 11x15 8.6x11.5 216
12x16 9x12 6.7x9 55 16.8x22.4 12.6x16.8 9.4x12.6 120 24x32 18x24 13.5x18.0 301

15 7x9 5x7 4x5 31 8x11 6x8 5x6 70 12x15 9x12 6.5x8.7 178
8x10.6 6x8 4.5x6 34 11.2x14.9 8.4x11.2 6.3x8.4 79 16x21 12x16 9.0x12.0 218

20 5x7 4x5 3x4 23 7x9 5x7 4x5 58 9x12 7x9 5.3x7.0 154
6x8 4.5x6 3.4x4.5 24 8.4x11.2 6.3x8.4 4.7x6.3 59 12x16 9x12 6.7x9.0 176

25 4.3x5.8 3.3x4.3 2.4x3.3 18 6x7 4x6 3x4 50 8x10 6x8 4.4x5.9 139
4.8x6.4 3.6x4.8 2.7x3.6 18 6.7x9.0 5x6.7 3.8x5.0 46 10x13 7x10 5.4x7.2 151

30 3.7x4.9 2.8x3.7 2.1x2.8 14 4.8x6.4 3.6x4.8 2.7x3.6 44 7x9 5x7 3.8x5.0 127
4x5.3 3x4 2.2x3 13 5.6x7.5 4.2x5.6 3.1x4.2 38 8x11 6x8 4.5x6.0 136

35 3.2x4.3 2.4x3.2 1.8x2.4 12 4.2x5.6 3.1x4.2 2.3x3.1 40 6x8 4x6 3.3x4.4 119
3.4x4.6 2.6x3.4 1.9x2.6 10 4.8x6.4 3.6x4.8 2.7x3.6 32 7x9 5x7 3.9x5.1 123

40 - 3.7x5.0 2.8x3.7 2.1x2.8 36 5x7 4x5 3.0x3.9 112
- 4.2x5.6 3.1x4.2 2.4x3.1 28 6x8 4x6 3.4x4.5 114

45 - 3.3x4.5 2.5x3.3 1.9x2.5 34 5x6 4x5 2.7x3.5 107
- 3.7x5.0 2.8x3.7 2.1x2.8 25 5x7 4x5 3.0x4.0 107

50 - 3.0x4.1 2.3x3.0 1.7x2.3 31 4x6 3x4 2.4x3.2 102
- 3.2x4.3 2.4x3.2 1.8x2.4 22 5x6 4x5 2.7x3.6 102

Lentille dis-
tance focale MLCV6 MLCV8 MLCV12 MLCV16
Bague-allonge 

automatique (mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4"
0 171x229 129x171 96x129 201 66x88 49x66 37x49 102 67x89 50x67 38x50 151 94x125 71x94 53x71 299

0.5
43x58 32x43 24x32 41 36x48 27x36 20x27 51 42x56 32x42 24x32 90 59x78 44x59 33x44 180
58x77 43x58 33x43 59 80x107 60x80 45x60 126 114x152 86x114 64x86 272 155x206 116x155 87x116 496

1
25x33 18x25 14x18 18 25x33 19x25 14x19 31 31x41 23x31 17x23 62 42x56 32x42 24x32 126
29x38 22x29 16x22 23 40x53 30x40 23x30 57 58x77 43x58 33x43 128 76x102 57x76 43x57 240

1.5 17x23 13x17 10x13 8 19x25 14x19 11x14 21 24x32 18x24 14x18 46 33x44 25x33 19x25 96
19x26 14x19 11x14 11 27x35 20x27 15x20 34 38x51 29x38 22x29 80 51x68 38x51 29x38 155

2
13x18 10x13 7x10 3 15x20 12x15 9x12 15 20x27 15x20 11x15 35 27x36 21x27 15x21 76

14.4x19.2 10.8x14.4 8.1x10.8 5 20x27 15x20 11x15 22 29x38 22x29 16x22 56 38x51 29x38 22x29 112

5
- - 10x13 7.4x10 5.5x7.4 9 13x18 10x13 7.4x10 29
- - 12x15 8.6x12 6.5x8.6 13 15x20 12x15 8.6x12 36

10 - - - 7x9 5.3x7 4.0x5.3 9
- - - 8x10 5.8x8 4.3x5.8 10

• Lentilles mégapixels (MLCV)

Lentille dis-
tance focale LCV6 LCV8 LCV12 LCV16
Bague-allonge 

automatique (mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)
Champ de vision (largeur x longueur) WD

(mm)1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1/4"
0 165x221 124x165 93x124 200 96x128 72x96 54x72 148 103x137 77x103 54x77 248 109x145 82x109 66x82 358

0.5
44x58 33x44 25x33 43 43x57 32x43 24x32 59 55x73 41x55 31x41 125 64x86 48x64 36x48 206
60x79 45x60 34x45 63 77x102 57x77 43x57 115 119x159 89x119 67x89 289 156x208 117x156 88x117 515

1
25x34 19x25 14x19 19 27x37 21x27 15x21 34 38x50 28x38 21x28 80 45x61 34x45 25x34 143
30x40 22x30 17x22 25 38x51 29x38 21x29 52 59x79 45x59 34x45 136 78x104 58x78 45x58 252

1.5 - 20x27 15x20 11x15 22 29x38 21x29 16x21 57 35x47 26x35 19x26 108
26x34 19x26 14x19 31 40x53 30x40 23x30 85 52x69 39x52 29x39 164

2 - -
23x31 17x23 13x17 42 29x38 22x29 16x22 86
30x40 22x30 17x22 59 39x52 29x39 22x29 120

5 - - -
14x18 10x14 7x10 35
16x21 12x16 9x12 42

10 - - - 7.3x9.7 5.4x7.3 4.1x5.4 14
7.8x10 5.8x7.8 4.3x5.8 15

• Lentilles CCTV


