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Equerres
Fonte, dimension sélectionnable

Référence pièce - A - N - D

IKFB350
IKDM100

BIKKM200

-
-
-

150
100
120

-
-

N10
N12 - D8

qCaractéristiques : un type à diamètre de filetage sélectionnable est également disponible pour les types à trou traversant et à trou de goupille. qCaractéristiques : réduction de poids possible contrairement à la fonte.

Equerres
Aluminium / acier inoxydable / dimensions fixes

Référence pièce - A

AIKFB70 - 60

Type Sélection de l'usinage des trous MMatériau

AIK
FB (Sans trou)
D (Trous traversants)
K (Trous traversants et trous de 
goupille)

(W=60) EN AC-42200-T5 
équiv.
(W=100) EN AC-51300 
équiv.

XBIKDM et MIKKM ne sont pas sélectionnables.
*1 Traitement de surface non appliqué aux surfaces usinées ni aux trous.

Type Sélection de l'usinage des trous MMatériau STraitement de surface

    IK  FB (Sans trou)
 D (Diamètre de trou traversant fixe)
 DM (Type à diamètre du trou traversant sélectionnable)
 KM (Type à diamètres du trou traversant et du trou de goupille 
fixes)
 KM (Type à diamètres du trou traversant et du trou de goupille sélectionna-
bles)

EN-JL 1040 
équiv.

Couche primaire (gris)

    BIK Oxydé noir

    MIK Placage autocatalytique au nickel

QSélection de l'usinage des trous FB (Sans trou)

25 6.3

2-R5 ou moins

T

A

T

2-R5 ou moins

6.3

6.3

H

256.3 T
W±0.5

1X0.02/100

X

B B

2-N

X X F

T

A

T

Y
G

4-N

H

W±0.5

B
T 1

4-N
25 6.3

X
6.3

6.3

6.3

25

X0.02/100

QSélection de l'usinage des trous D, DM (Trous traversants)
Lorsque A=75 ou inf.
(Sauf A=40) 

Lorsque A≥40, 100

B
±

0.
02

B

B
±

0.
02

a ±0.05 a ±0.052-N
2-N 2-DH7

XX X F

T

A

T

Y
G

4-N

2-DH7

H

W ±0.5
B ±0.02

h
±

0.
05

2-DH7

T 1

4-N
1.6

1.6

1.6

X 6.3

6.3

6.3

25X0.02/100

QSélection de l'usinage des trous K, KM (Trous traversants et trous de goupille)

Lorsque A=70 ou 75Lorsque A=50 Lorsque A≥40, 100
(A=40 et Sans trou pour broche)

25 6.3

Référence pièce A
Corps de 
l'équerre

Prix unitaire
Sans trou

Type H W T T1 IKFB BIKFB MIKFB

Sans trou

IKFB
BIKFB
MIKFB

60 40 30 8 6

100

40 30 8 6
50S 50

15
8

50 100 14100

150

50 50

15

8
70 100

1475 75
100 100

200 75 75 15 14120 100
250 120

100 18 15300 150
350 150
400 150

*2 Sélectionner N pour les types à diam. du trou traversant sélectionnable, IKDM et MIKDM.
ELes parties du schéma sans dimensions spécifiques sont les mêmes que pour FB (Type sans trou).

Référence pièce A
Corps de 
l'équerre Trou traversant Prix unitaire

Diamètre de trou traversant fixe Trou traversant
Diamètre sélectionnable

Type H W T T1 N N (sélection) B X F Y G IKD BIKD MIKD IKDM MIKDM

   Trou
   traversant

(Diamètre de trou 
traversant fixe)
IKD
BIKD
MIKD
(Diamètre du trou tra-
versant sélectionnable) 
*2

IKDM
MIKDM

60 40 30 8 6 3.5 - 20 15 15 30 20 - -

100

40 30 8 6 3.5 - 20 15 15 55 30 - -
50S 50

15
8 9

10
12
14

30 35 -50 100 14 11 70 45 40100 45 40

150

50 50

15

8 9 30 35
- 75 6070 100

14 11
70 4075 75 50

100 100 70 45 40

200 75 75 15 14 11 50 40 - 110 70120 100 70 50 50
250 120

100 18 15 11 70

50 50 140 90300 150
40 90

190
350 150 230 100
400 150 260 120

*3 Sélectionner N et DH7 pour les types à diamètres des trous traversants et trous de goupille sélectionnables, IKKM et BIKKM.
*4 Lorsque A=40, le trou de goupille n'est pas percé sur les surfaces de base (côté A).
ELes parties du schéma sans dimensions spécifiques sont les mêmes que pour FB (Type sans trou).

Référence 
pièce A

Corps de 
l'équerre Trou traversant Trou pour 

broche
Prix unitaire

Trou traversant et trou de goupille
Diamètre de trou fixe

Trou traversant
Diamètre sélectionnable

Type H W T T1 N N (sélec-
tion) B X F Y G DH7

DH7 
(Sélection) a h IKK BIKK MIKK IKKM BIKKM

Trous traversants 
et trous de goupille

(Diamètres de trou 
traversant et de trou 
pour broche fixes)
IKK
BIKK
MIKK
(Diamètres de trou 
traversant et de trou de 
goupille sélectionnables) *3

IKKM
BIKKM

60 40 30 8 6 3.5 - 20 15 15 30 20 3 - - 40 - -

100

40 30 8 6 3.5 - 20 15 15 55 30 3 -
- 70 - -

50S 50
15

8 9

10
12
14

30 35 - 6

6
8
10

50 100 14 11 70 45 40 10 65100 45 40 65

150

50 50

15

8 9 30 35
- 75 60

6 -

10570 100
14 11

70 40 10 5575 75 50
100 100 70 45 40 65

200 75 75 15 14 11 50 40 - 110 70 10 55 145120 100 70 50 50 75
250 120

100 18 15 11 70

50 50 140 90
10

75 185
300 150

40 90
190

85
235

350 150 230 100 280
400 150 260 120 320

*1
Traitement de surface non appliqué aux surfaces 
meulées (H, A, et latérales) et usinées.

Côté A
(Surface de la base)

Surface latérale

Côté H

Lorsque A≥100

QSélection de l'usinage des trous D (Trous traversants)

Lorsque A=70 ou inf.

B B

2-d

X X F

T

A

T

Y
G

4-d

H

W ±0.5
B

T 1

4-d

X0.02/100

25 6.3

6.3

6.3

25

6.3

X

AIKD

QSélection de l'usinage des trous FB (Sans trou)

2-R5 ou moins

T

A

T

2-R5 ou moins

6.3

6.3

H

256.3

W ±0.5

T 1X0.02/100

X

AIKFB

25 6.3

B

B
±

0.
02

B
±

0.
02

a ±0.05 a ±0.052-d
2-d 2-DH7

X X X F

T

A
T

Y
G

4-d

2-DH7
H

W ±0.5
B ±0.02

h
±

0.
05

2-DH7

T 1

4-d
1.6

1.6

1.6

6.3

6.3

25

6.3

X0.02/100

X

QSélection de l'usinage des trous K (Trous traversants et trous de goupille)

Lorsque A=60 ou 70Quand A=50 Lorsque A≥100
AIKK 25 6.3

Référence pièce
A W T T1 Prix unitaire

Type H

Sans trou

AIKFB

60

60 60 10 10
70
80
90

100
50 100 15 14
60 60 10 10
100 100 15 14

150
70

100 15 14
100

200 120 100 15 14
250 120 100 18 15
300

150 100 18 15350
400

Référence pièce
A

Corps de l'équerre Trou traversant
Prix unitaire

Type H W T T1 d B X F Y G

Trous 
traversants

AIKD

60

60 60 10 10 6.5 35 30 -

25
25

70 30
80

35
30

90 35

100
50 100 15 14 11 70 35 - 45

4060 60 10 10 6.5 35 30 - 40
100 100 15 14 11 70 45 40 45

150
70

100 15 14 11 70
40 -

75 60
100 45 40

200 120 100 15 14 11 70 50 50 110 70
250 120 100 18 15 11 70 50 50 140 90
300

150 100 18 15 11 70 40 90
190 90

350 230 100
400 260 120

ELes parties du schéma sans dimensions spécifiques sont les mêmes que pour AIKFB (Type sans trou).

Référence pièce
A

Corps de l'équerre Trou traversant Trou pour broche
Prix unitaire

Type H W T T1 d B X F Y G DH7 a h

Trous traversants 
et trous de goupille

AIKK

60

60 60 10 10 6.5 35 30 -

25
25

6 45

37.5
70 30 42.5
80

35
30 50

90 35 52.5

100
50 100 15 14 11 70 35 - 45

40
10 - 65

60 60 10 10 6.5 35 30 - 40 6 45 60
100 100 15 14 11 70 45 40 45 10 65 65

150
70

100 15 14 11 70
40 -

75 60 10
55

105
100 45 40 65

200 120 100 15 14 11 70 50 50 110 70 10 75 145
250 120 100 18 15 11 70 50 50 140 90 10 75 185
300

150 100 18 15 11 70 40 90
190 90

10 85
235

350 230 100 280
400 260 120 320

ELes parties du schéma sans dimensions spécifiques sont les mêmes que pour AIKFB (Type sans trou).


