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Vis d'assemblage à tête à six pans creux avec rainure de bague de retenue / Vis à étage
 Tête basse sélectionnable
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∙  Tête ultra basse ∙  Tête basse ∙  Capuchon à tête ronde ∙  Cruciforme
25 6.3

QTête ultra basse
Référence pièce Incrément de 1mm E D A B l h1

Prix unitaire
Type M (normal) L F DBGB DBGM DBGS

DBGB
DBGM
DBGS

3

5~20

3~6

1.5

5 8 1.5 1 1.5
4 4~8 6 10 2 1.2 2
5 5~10 8 12 3 1.4 3
6 6~12 10 16 3

1.5
3

8 8~12 12 18 4 3.5
10 10~15 15 20 5 4

QTête basse
Référence pièce Incrément de 1mm E D A B l h1

Prix unitaire
Type M (normal) L F DBTB DBTM DBTS

DBTB
DBTM
DBTS

3

3~20

3~6 2 5 8 2 1 2
4 4~8 2.8 6 10 2.5 1.2 2.5
5 5~10 3.5 8 12 3 1.4 3
6 6~12 4 10 16 4

1.5
3.5

8 8~12 5 12 18 5 4
10 10~15 6 15 20 6 4.5

QVis d'assemblage à tête ronde

Référence pièce Incrément de 1mm E D A B l h1
Prix unitaire

Type M (normal) L F DBBB DBBM DBBS

DBBB
DBBM
DBBS

3

5~20

3~6 2.8 5 8 2 1 2
4 4~8 3.5 6 10 2.5 1.2 2.5
5 5~10 4.7 8 12 3 1.4 3
6 6~12 5.6 10 16 4

1.5
3.5

8 8~12 6.2 12 18 5 4
10 10~15 6.9 15 20 6 4.5

QCruciforme
Référence pièce Incrément de 1mm E D A l Prix unitaire

Type M (normal) L F DBJB DBJM DBJS

DBJB
DBJM
DBJS

3

1~20

3~6 2.8 5 8 1
4 4~8 3.5 6 10 1.2
5 5~10 4.7 8 12 1.4
6 6~12 5.6 10 16

1.58 8~12 6.2 12 18
10 10~15 6.9 15 20

Référence Charge de rupture par torsion (N)

* Les données ci-dessus sont indiquées à titre de référence et ne sont pas garanties.

Tête ultra basse Tête basse Capuchon à tête ronde Cruciforme
M3 1950
M5 4630

Tête ultra basse Tête basse Vis d'assemblage à tête ronde Cruciforme  M Matériau  S Traitement de surface
DBGB DBTB DBBB DBJB EN 1.1191 Équiv. Oxydé noir
DBGM DBTM DBBM DBJM EN 1.1191 Équiv. Placage autocatalytique au nickel

DBGS DBTS DBBS DBJS EN 1.4305 Équiv. -

Référence pièce - L - F - (LTC • PC)

DBJM6 - 3.4 - 10 - LTC

Modifications Code Spéc.

LTC ±0.05

LTC Incrément de la dimension L
LTC=Incrément de 0.1mm

g

f-0
.20

PC

Ajoute un dégagement sur M. 

D MxPas g f
5 M3   x  0.5 1.2 2.3
6 M4   x  0.7 3.2
8 M5   x  0.8 1.4 4.0
10 M6   x  1.0 1.7 4.8
12 M8   x1.25 6.5
15 M10 x  1.5 2 8.2

Vis à épaulement
Tête ultra basse, tête basse, tête ronde, cruciforme

QVis à épaulement

Référence pièce - L - F
DBS6 - 3 - 10
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Type  M Matériau  S Traitement de surface
DBB EN 1.1191 Équiv. Oxydé noir
DBS EN 1.4305 Équiv. -

Référence 
pièce L F E Dh7 A B l h1

DBB DBS
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

Type M 
(normal)

1 à 
4 pièce(s)

5 ~ 19 piè-
ces

20 à 
49 pièces

50 à 
100 pièces

1 à 
4 pièce(s)

5 ~ 19 piè-
ces

20 à 
49 pièces

50 à 
100 pièces

DBB 
DBS

3

3 3 4 5 6

2 5 8 2 1 2

4 3 4 5 6
5 3 4 5 6
6 3 4 5 6
7 4 5 6
8 4 5 6

4

3 4 5 6 8

2.8 6 10 2.5 1.2 2.5

4 4 5 6 8
5 4 5 6 8
6 4 5 6 8
7 4 5 6 8
8 5 6 8

10 6 8

5

3 5 8 10

3.5 8 12 3 1.4 3

4 5 8 10
5 5 8 10
6 5 8 10
7 5 8 10
8 5 8 10

6

3 8 10 12

4 10 16 4 1.5 3.5

4 8 10 12
5 8 10 12
6 8 10 12
7 8 10 12

10 8 10 12

Q�Vis d'assemblage à tête à six pans creux  
de longueur configurable avec rainure de bague de retenue

 M  Matériau : EN 1.4301 Équiv.

 A  Accessoire : Bague de retenue de 
type E EN 1.4301 Équiv.
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Référence pièce - F - L

ERSCB6 - 5 - 25

Référence pièce Incrément de 1mm Conditions 
d'usinage L-F A E B d W

Bague de retenue de type E utilisable 
(diam. nominal)(pour plus de détails, voir 

P.265)
Prix unitaire

Type M (normal) F L

ERSCB

3 2~12 10~20 L-F≥8 5.5 3 2.5 2 0.5 2
4 3~13 10~20 L-F≥7 7 4 3 3 0.7 3
5 3~18 10~25 L-F≥7 8.5 5 4 4 0.7 4
6 3~23 10~30 L-F≥7 10 6 5 4 0.7 4
8 4~29 10~35 L-F≥6 13 8 6 6 0.9 6


