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Autocollants de signalisation fléchée / Plaques de signalisation fléchée / Panneaux de signa-
lisation ouvert-fermé
Droit / Type R

Référence pièce

AWRB-20
KHPT-70

Etiquettes triangulaires / Etiquettes de signalisation

Référence pièce

LRM-05
LRDS-01

 Q Plaques de signalisation ouvert-fermé

 E Les chaînes sont amovibles.
 E Chaque jeu de plaque est composé d'une plaque 
"Ouvert" et d'une plaque "Fermé".

 Q Type R
QÉtiquettes de signalisation

QEtiquettes triangulaires

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce
A P

Bague Lon-
gueur de 
la chaîne

Prix unitaire Remise sur volume

Type N° Diam. de 
maille D.I. 1 à 2 pièce(s) 3 à 20 pièces

KHPT 70 67 15 1.4 22 600 Référence pièce
A B W F G

Prix unitaire Remise sur volume

Type Nominal 1 paquet 2 à 4 paquets 5 à 9 paquets 10 à 50 paquets

LRUS
LRDS

01~

40 50 36 36 10

LRUM
LRDM 80 100 72 72 20

Référence pièce
W H

Prix unitaire Remise sur volume
Type Nominal 1 paquet 2 à 4 paquets 5 à 9 paquets 10 à 50 paquets

LRS
01~

31 28

LRM 52 47

Référence pièce B L W H G Prix unitaire Remise sur volume
Type A 1 à 9 paquet(s). 10 à 50 paquets

ARWS
ARWSR
ARWSB

15 7.5 13 6 3 5
20 10 18 8.5 4 6.5
40 20 37 17 8 13

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce B L W H G P Prix unitaire Remise sur volume
Type A 1 à 2 paquet(s). 3 à 4 paquets

APWS
APWSR

30 12 17 8 4 6
3.550 20 36 16 8 12

70 30 55 24 12 19
 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

 E 10 pièces par paquet.

Référence pièce Ra W H Rb (A) (C) Prix unitaire Remise sur volume
Type B 1 à 9 paquet(s). 10 à 50 paquets

AWRB
AWRL
AWRR

AWRBR
AWRLR
AWRRR

13 50 10 5 6.5 59.2 18.7
20 75 15 8 10 88.9 28.4
25 100 20 10 12.5 118.3 36.6

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

QPlaque, type droit

Consignes d'utilisation

1Choisir une surface plane.
2Essuyer les saletés de la surface.
3Pour placer un autocollant à une position précise, humidifier préalablement 

une surface adaptée avec un chiffon.
4Décoller le papier protecteur et apposer l'autocollant, puis appuyer fermement.

Caractéristiques des matériaux

Résistance à la chaleur : 100°Cx7 jours Aucun changement
Résistance à l'huile: 72 heures dans de l'huile pour engrenages Aucun changement
Résistance aux intempéries: 400 heures dans l'appareil de mesure des intempéries
Aucun changement
 E La durabilité du produit peut varier dans des conditions irrégulières.

(caractéristiques des films PET)

ISO : International Organization for Standardization
IEC : International Electrotechnical Commission
B S : British Standards
E N : Norme européenne (se reporter au site Web)

Consignes d'utilisation

1Choisir une surface plane.
2Essuyer les saletés de la surface.
3Pour placer un autocollant à une position précise, humidifier 

préalablement une surface adaptée avec un chiffon.
4Décoller le papier protecteur et apposer l'autocollant, puis 

appuyer fermement.

Caractéristiques des 
matériaux

Résistance à la chaleur : 100°Cx7 jours Aucun changement
Résistance à l'huile: 72 heures dans de l'huile pour engrenages Aucun change-
ment
Résistance aux intempéries: 400 heures dans l'appareil de mesure des intempéries
Aucun changement
 E La durabilité du produit peut varier dans des conditions irrégulières.

(caractéristiques des films PET)

Consignes d'utilisation Caractéristiques des matériaux

1Choisir une surface plane.
2Essuyer les saletés de la surface.
3Pour placer un autocollant à une position précise, humidifier 

préalablement une surface adaptée avec un chiffon.
4Décoller le papier protecteur et apposer l'autocollant, puis 

appuyer fermement.

Résistance à la chaleur : 100°Cx7 jours Aucun changement
Résistance à l'huile: 72 heures dans de l'huile pour engrenages Aucun change-
ment
Résistance aux intempéries: 400 heures dans l'appareil de mesure des intempéries
Aucun changement
 E La durabilité du produit peut varier dans des conditions irrégulières.

(caractéristiques des films PET) Structure des matériaux

Laminé (Protection de la surface supérieure) Film PET 16 µ

Film de base (blanc laiteux) Film PET 50 µ

Epaisseur totale Environ 280 µ
Adhésif (type acrylique à 2 liquides)

Surface imprimée

Argent posé par évaporation sous vide

Papier de protection (Protection de la face adhésive) 160µ

Structure des matériaux

Laminé (Protection de la surface supérieure) Film PET 16 µ

Film de base (blanc laiteux) Film PET 50 µ

Epaisseur totale Environ 280 µ
Adhésif (type acrylique à 2 liquides)

Surface imprimée

Argent posé par évaporation sous vide

Papier de protection (Protection de la face adhésive) 160µ

Structure des matériaux

Laminé (Protection de la surface supérieure) Film PET 16 µ

Film de base (blanc laiteux) Film PET 50 µ

Epaisseur totale Environ 280 µ
Adhésif (type acrylique à 2 liquides)

Surface imprimée

Argent posé par évaporation sous vide

Papier de protection (Protection de la face adhésive) 160µ

Température ambiante de fonctionnement : -20 à 80°C

ARWS (noir)
ARWSR (rouge)
ARWSB (bleu)

Référence pièce
Nbre de panneaux par étiquette Nbre d'étiquettes 

par paquetType A

ARWS
ARWSR
ARWSB

15 4

10 pièces20 2

40 1

H BW

G
L
A

CouleurBlanc

Température ambiante de fonctionnement : -20 à 80°C

AWRB (noir)
AWRBR (rouge)
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AWRRR (rouge)
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 M  Matériau : EN AW-1050 équiv.

APWS (noir)
APWSR (rouge)

 E Unité de commande : paquet
     5 pièces par paquet

 E Retirer le film de protection avant toute utilisation.
H BW

G 1
L
A

P CouleurØ3.5 Blanc

 M  Matériau : Papier synthétique à base de polyéthylène
Chaîne : EN 1.4301 équiv.
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 E 10 pièces par paquet.

BF
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Symbole

Illustration

B

F
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Symbole

Illustration

LRS
LRM

Nominal

 E   Les standards indiqués à 
gauche ne s'appliquent 
qu'aux modèles graphiques.

Nominal
Choc électrique

01
Précautions

02
Objets rotatifs

03
Risque de pincement

04
Substance 

inflammable
05

température élevée
06

Précautions concernant 
le laser

07

Substance radioactive
08

Substance explosive
09

Irritant / Nuisible
10

Substance 
corrosive

11

Toxique
12

Force magnétique 
puissante

13

ISO ISO ISO ISO ISO IEC BS

BS ISO ISO ISO ISO ISO

LRS
LRM

 E 10 pièces par paquet.

Symbole
Marque

H

W
 M  Matériau : Film PET

 M  Matériau : Film PET

Température ambiante de fonctionnement : -20 à 80°C M  Matériau : Film PET

Température ambiante de fonctionnement : -20 à 80°C M  Matériau : Film PET

QType autocollant droit


