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QCaractéristiques de l'uréthane à faible rebond et du caoutchouc à faible élasticité (Hanenaito®)
• Uréthane à faible rebond
Possède les mêmes propriétés que l'uréthane et un excellent amortissement des chocs. Avec une meilleure résistance à la compression permanente que l'uréthane clas-
sique, il est difficile à déformer. Non adapté à l'absorption d'énergie de large impact car la résistance à la tension et à l'allongement est plus faible que celle de l'uréthane 
de même dureté.
• Caoutchouc à faible élasticité (Hanenaito®)  EHanenaito® est une marque déposée de Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
Grâce à ses bonnes propriétés d'allongement et d'amortissement des chocs, il est utilisé comme matériau d'amortissement pour les amortisseurs de palette, les 
convoyeurs, les instruments de précision, etc.  Il est aussi utilisé comme matériau anti-vibration de plusieurs instruments de précision pour son excellente absorption des 
vibrations.

Caractéristiques de l'uréthane, des caoutchoucs et des mousses
Caractéristiques du caoutchouc et de l'uréthane hautes performances

QComparaison des propriétés de l'uréthane (type éther, type ester) QDécoloration de l'uréthane
L'uréthane peut se décolorer et jaunir avec le temps.
L'uréthane prend une teinte jaunâtre avec le temps, mais ses propriétés physiques et ses caractéristiques restent intactes.
La décoloration est visible, en particulier avec l'uréthane antistatique et Vulkollan®. Voir l'explication ci-dessous.

En raison de sa composition unique, la couleur du Vulkollan® est moins stable que celle des uréthanes classiques lorsqu'il est soumis aux rayons ultraviolets.
Les images ci-dessous montrent le processus de modification de la couleur pour un échantillon exposé à la lumière directe du soleil.

*  Aucun changement des propriétés ou carac-
téristiques physiques dû à la décoloration.

Avant le test 1 jour 6 jours 20 jours

• Décoloration du Vulkollan®

• Décoloration due au vieillissement de l'uréthane antistatique

Avant Après

*  Le délai et le niveau de jaunissement diffèrent en fonction de 
l'environnement d'utilisation, etc.

Propriétés Type polyuréthane 
(Shore A95, 90)

Type polyuréthane 
(Shore A70, 50, 30)

Résistance à la traction G

Elongation G

Résistance au déchirement G

Résistance à l'impact G

Résistance à 
l'abrasion

Usure par glissement G

Usure par choc G

Résistance à l'hydrolyse G

Résistance à l'huile G

Résistance G

Durabilité G

Résistance à l'acide, résistance à l'alcali G
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Les valeurs indiquées sont des valeurs de référence et non des valeurs garanties.

Température ambiante (°C)

Uréthane à faible rebond
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QQLa résistance à l'impact du caoutchouc à faible élasticité et de l'uréthane à faible rebond varie en fonction de la température QComparaison de l'amortissement des chocs du caoutchouc à faible élasticité et·de l'uréthane à faible rebond

Référence : jeu de compression de l'uréthane à faible rebond

* Les données ci-dessus sont mesurées à une température ambiante de 23°C.
* 70°Cx24H   compression : 25%

Uréthane à faible rebond 1%

Uréthane (shore A70) 25%

QPropriétés de l'uréthane

Elément Unité
Uréthane

Standard Vulkollan® Résistant à l'abrasion Uréthane céramique Résistant à la chaleur Faible rebond Dureté extra faible

Dureté Shore A 95 90 70 50 30 92 68 90 70 95 90 70 50 90 70 15

Densité spécifique - 1.13 1.13 1.20 1.20 1.20 1.26 1.20 1.13 1.13 1.20 1.15 1.13 1.03 1.02

Résistance à la traction MPa 44 27 56 47 27 46.5 60 44.6 31.3 42 26 53 45 44.6 11.8 1.5

Elongation % 380 470 720 520 600 690 650 530 650 360 440 680 490 530 250 385

Résistance à la chaleur °C 70 80 (120 deg. sur une courte durée) 70 70 70 120 70 80
Résistance aux basses températures °C -40 -20 -20 -20 -40 -20 -20 -20 -40

ELes tests de résistance à la traction et d'élongation pour Vulkollan sont effectués selon les normes JIS K6251.
ELes tests de résistance à la traction et d'élongation pour les autres produits sont effectués selon les normes JIS K7312.

QPropriétés du caoutchouc

Elément Unité Caoutchouc nitrile 
(NBR)

Caoutchouc chloroprène 
(CR)

Caoutchouc éthylène 
(EPDM)

Caoutchouc 
butyle 
(IIR)

Caoutchouc fluoré 
(FPM)

Caoutchouc de silicone (SI) Caoutchouc à faible élasticité 
(Hanenaito®)

Caoutchouc 
naturel (NR)Standard Haute résistance

Dureté Shore A 70 50 65 65 65 80 60 70 50 50 49 33 45
Densité spécifique - 1.6 1.3 1.6 1.2 1.5 1.8 1.9 1.2 1.2 1.27 1.26 0.9
Résistance à la traction MPa 12.7 4.4 13.3 12.8 7.5 12.5 10.8 7.4 8.8 7.8 8.5 11.9 16.1
Elongation % 370 400 460 490 380 330 270 300 330 400 630 790 730
Température maximale de fonctionnement °C 90 99 100 120 120 230 230 200 200 60 70
Température d'utilisation continue °C 80 80 80 80 80 210 210 150 150 30 70
Résistance aux basses températures °C -10 -10 -35 -40 -30 -10 -10 -70 -50 19 18 0

ELes valeurs caractéristiques de la résistance à la tension et à l'allongement sont testées sur la base de la norme JIS K6251.

• Valeurs caractéristiques de l'uréthane antistatique

(Conditions de test : température 30°C/humidité 60%)
EToutes les autres propriétés sont équivalentes à celles de l'uréthane de la même dureté.

Résistivité transversale spécifique 2.1x108Ω • cm
Résistivité superficielle 4.0x109Ω

QCaractéristiques des divers uréthanes
Matériau Caractéristiques

Uréthane standard
Polyuréthane de type éther/ester

Excellente résistance lors d'utilisation répétée et propriétés d'amortissement des chocs. Peut être utilisé pour des applications, telles que les butées mécaniques.
Le type ester est hydrolytique. Ne pas utiliser dans des zones humides.

Uréthane antistatique Excellent effet antistatique.
Peut être utilisé lorsqu'une résistance mécanique et des mesures anti-statiques sont requises.

Uréthane résistant à la 
chaleur

Cet uréthane résiste à la chaleur jusqu'à 120°C. (70 deg. pour l'uréthane standard)
Adapté pour une utilisation dans des applications où une forte résistance du matériau dans une large plage de température est nécessaire.

Uréthane extrêmement résistant à 
l'abrasion

(Vulkollan®)

Le Vulkollan® est un uréthane très résistant à l'abrasion largement supérieur aux uréthanes traditionnels en matière de résistance à l'abrasion et de charge.
Excellente résistance au déchirement. 6 fois plus de résistance à l'abrasion et 1.5 fois plus résistant que l'uréthane standard.

Uréthane résistant à 
l'abrasion

Sa composition unique permet d'obtenir une résistance à l'abrasion 2.5 fois supérieure à celle de l'uréthane standard bon marché. 
Permet de réduire la fréquence des échanges. Couleur marron foncé.

Uréthane céramique
Ces plaques en uréthane originales MISUMI présentent un mélange unique de particules de céramique. L'uréthane Vulkollan® et celui résistant à l'usure 
présentent des propriétés de résistance au niveau de la "surface" et l'uréthane céramique présente des propriétés de résistance au niveau des "lignes". Par 
rapport à l'uréthane standard et aux divers caoutchoucs, les surfaces usinées en uréthane céramique sont relativement régulières, bien que la dureté soit 
inférieure. Noter qu'une coupe en raison d'un contact peut générer de la poussière.

QCaractéristiques de la mousse d'amortissement des chocs P. 435
Excellentes caractéristiques d'insonorisation et d'amortissement des vibrations.
Flexible, le matériau peut être facilement collé sur des surfaces incurvées.
Léger, il peut être appliqué sur de grandes surfaces.
Idéal pour la protection du corps humain. Possibilité de coller plusieurs couches si une meilleure protection est requise.

QCaractéristiques de la mousse d'uréthane SOFRAS® P.446
Cette mousse d'uréthane spéciale offre une excellente rétention d'eau et résistance à l'usure, ce qui lui permet d'être utilisée 
à des fins industrielles telles que l'absorption d'humidité. La mousse SOFRAS® présente une excellente résistance à l'abra-
sion et génère moins de poussière, contrairement aux mousses et aux feutres, qui génèrent également des fibres de feutre.

• Illustration agrandie de l'uréthane spécial imprégné de graisse
Test du niveau de bruit d'impact d'une bille en acier

* Une bille en acier (Ø20, 36g) est lâchée d'une hauteur de 55cm sur une base en bois. Le 
niveau sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 50m et à 50cm au-dessus du sol.
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Elément Aucun amortisseur PRGCW5 PRGCW10
Bruit d'impact (dB) 71.6 67 63.3
Niveau sonore - Pression sonore réduite de 40% Pression sonore réduite de 60%

QComparaison entre la chute de billes en caoutchouc et de billes Hanenaito®
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IMPACT  ABSORPTION  STOPPERS

衝撃吸収ストッパ
－低弾性ラバー付ボルト・頭部六角穴付ボルト・ワッシャ・プレート－

CADデータフォルダ名：22_Locating_Components
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Example
使用例

 ※印の付いたLサイズのℓは（ ）寸法となります。

（P. 2 -155）

衝撃吸収力に優れた素材
・低弾性ゴム
伸びがある素材で衝撃吸収性に優れて
いるため、パレットダンパーや搬送機器・
精密機器等の緩衝材として使用されて
います。また、振動吸収性にも優れている
ため、各種精密機械の制振材としても使
用されています。
低弾性ラバー反発弾性温度変化 低弾性ラバー衝撃吸収性

上記数値は標準値であり、保証値ではありません。

特性

ハネナイ は内外ゴム株式会社の登録商標です。

ハネナイ は内外ゴム株式会社の登録商標です。

 SUS304のプレートにラバーを焼付
けています。

ワッシャ付低弾性ラバーストッパ

プレート付低弾性ラバーストッパ低弾性ラバー付ボルト

 低弾性ラバー付
頭部六角穴付ボルト

ハネナイ は内外ゴム株式会社の登録商標です。

 SUS304のプレートにラバーを焼付
けています。

※使用するボルトは低頭ボルトをお使いください。

ハネナイ は内外ゴム株式会社の登録商標です。

TUPWH

TUPPL

型式 － L

UNST8
UNSTH4

－
－

40
20 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷  P.81 数量スライド価格（ 1円未満切り捨て）P.81

数 量 1～9 10～19 20～49 50～149
値引率 基準単価 5％ 10％ 15％

表示数量超えはお見積り

型式 － T

TUPWH4 － 8 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷  P.81
数量スライド価格（ 1円未満切り捨て）P.81

数 量 1～19 20～49 50～99 100～199
値引率 基準単価 5％ 10％ 15％

表示数量超えはお見積り

Order
注文例

型式 － T － L

TUPPL12 － 6 － 30

Delivery
出荷日

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷  P.81

Price
価格

数量スライド価格（ 1円未満切り捨て）P.81

数 量 1～19 20～49 50～99 100～199
値引率 基準単価 5％ 10％ 15％

表示数量超えはお見積り

Height

Rubber
Ball

Time

Hanenairo®

Ball

ゴムボールとハネナイト®ボールの落下比較

型式 L
選択 t C D B H E 衝撃吸収量

（kgf・cm）
耐荷重
（kgf） m W ￥基準単価

Type M（並目）

UNST

3 15 20 4 8 6.15 5.5 6 2.8 0.045 2.2 1.8 2 450
4 20 30 4.2 10 7.7 7 7 2.8 0.069 3.4 2.4 3 460
5 20 30 40 4.5 12 8.8 8 8 3.5 0.112 5.4 3.2 4 500
6 20 30 40 5 15 11.1 10 9 4 0.207 9.4 3.6 4.5 510
8 30 40 50 5.7 18 14.4 13 11 5.3 0.350 14.2 5 6.5 580

10 30 40 50 5.6 21 17.8 16 12 6.4 0.517 23.4 6 8 620

Type
ストッパ ボルト 六角ナット

材質 硬度 材質 材質

UNSTH 低弾性ラバー ショアA57 SUS304 SUS304（ハネナイト®RGP－60L）

型式 L
選択 t C D A B H E 衝撃吸収量

（kgf・cm）
耐荷重
（kgf） m ℓ ￥基準単価

Type M（並目）

UNSTH

4 10 15 20 ※30 4.2 11 7 5 3 8.2 4 0.055 2.4 3.2 全ネジ（22） 900
5 15 20 4.5 13 8.5 7 4 9.5 5 0.072 3.0 4 全ネジ 970
6 15 20 25 30 ※40 5 18 10 8 5 11 6 0.197 7.4 5 全ネジ（26） 1,060
8 25 30 5.7 20 13 9 6 13.7 8 0.272 8.8 6.5 全ネジ 1,110

040301 ※50 5.6 25 16 12 8 15.6 10 0.444 14.4 8 全ネジ（34） 1,230

型式
T D d1 d2 V 衝撃吸収量

（kgf・cm）
耐荷重
（kgf） ￥基準単価

Type No.

TUPWH

3
7

15 14 6 3
0.112 4.2 1,000

10 0.161 3.6 1,060

4
8

20 19 8 4
0.261 8.0 1,050

15 0.474 6.8 1,150
5 9 25 24 9.5 5 0.523 14.0 1,100

6
10

30 29 11 6
0.919 21.4 1,190

25 2.018 16.4 1,920
8 12 40 39 14 8 2.221 41.6 1,270

材質 硬度

ラバー 低弾性ラバー
（ハネナイト®GP－60L） ショアA57

ワッシャ SUS304 －

材質 硬度

ラバー 低弾性ラバー
（ハネナイト®GP－60L） ショアA57

プレート SUS304 －

型式 T L d d1
衝撃吸収量
（kgf・cm）

耐荷重
（kgf）￥基準単価Type A 選択 選択

TUPPL

12
6

30

3.5 6.5

0.217 6.6 2,090
50 0.577 17.6 2,120

10
30 0.324 6.0 2,300
50 0.786 14.6 2,320

15 10
30

3.5 6.5
0.408 7.4 2,300

50 1.024 19.0 2,320

19 10 50
4.5 8.0

1.234 23.0 2,520
75 2.51 47.0 2,570

項目 単位 低弾性ラバー
硬度 （JIS－A） 57
引張強さ （MPa） 8.3
〃 （kgf/cm2） 85
伸び （％） 810

反発弾性 （％） 2
圧縮永久歪 70℃×22hr（％） 16
比重 1.35

Type
ストッパ ボルト 六角ナット

材質 硬度 材質 材質

UNST 低弾性ラバー ショアA57 SUS304 SUS304（ハネナイト®RGP－60L）

Après imprégnationAvant imprégnation

• Résultats du test d'abrasion Taber
Matériau

Test
Uréthane 
standard

Uréthane extrêmement 
résistant à l'abrasion 

Vulkollan®

Uréthane résistant 

à l'abrasion
Uréthane 

céramique

Test d'abrasion (méthode Taber)
197.3 33.9 73.8 101

Volume abrasé (3mm)

Méthode de test
  JIS K 7204 : 1999 concernant l'évaluation de la résistance à l'usure par roues abrasives des plastiques
 Roue abrasive : H, 22  Charge : 9.8N
 Nombre de courses : 1000  Paramètre de test : 1

ELes valeurs ne sont pas garanties ; elles sont mesurées.

QCaractéristiques de l'uréthane céramique
•  Comparaison de la déformation de l'uréthane standard et de l'uréthane céramique

La déformation de l'uréthane céramique et celle de l'uréthane standard diffèrent lorsqu'une charge identique 
est appliquée. Une attention particulière doit être portée au remplacement.

• Vue agrandie d'uréthane céramique

•  Changement après usinage de l'uréthane céramique
Changement après usinage de la barre ronde en uréthane céramique (tour : 600tr/
min) pendant 2 minutes.

Noter que la section blanche 
sur la photo représente des 
particules de poudre de céra-
mique apparaissant au cours 
du processus de fabrication.
Ces micro-particules sont 
très fines de manière à ne 
pas créer d'irrégularités sur 
la surface, même lorsqu'elles 
tombent.

(Zoom : x5000)

Comparaison de la compression et de la déformation Shore A
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Comparaison des effets d'amortissement du Hanenaito® et du caoutchouc naturel

【Échantillon】Hanenaito®

【Méthode de mesure】
Une plaque en fer est frappée avec un marteau 
et la vibration est mesurée par une FFT au 
centre de la plaque.

【Résultats de la comparaison】
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