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Butées en uréthane contre-alésé
L sélectionnable, L configurable 

Type
Uréthane 
unique-

ment

Avec collier
MMateriau HDureté Cou-

leurOxydé noir Placage autocataly-
tique au nickel

EN 1.4301 
équiv.

L sélectionna-
ble

AZXSK AZXSC AZXSM AZXSS Uréthane standard  
(polyuréthane éther)

Shore A95
Coloris 
naturel

AZXHK AZXHC AZXHM AZXHS Shore A90
AZXMK AZXMC AZXMM AZXMS Uréthane standard  

(polyuréthane ester)
Shore A70

AZXLK AZXLC AZXLM AZXLS Shore A50
AZEXHK AZEXHC - - Uréthane résistant à l'abra-

sion
Shore A90 Marron 

foncéAZEXMK AZEXMC - - Shore A70
AZXHHK AZXHHC - - Uréthane résistant à la chaleur Shore A90 Marron

Dimension L 
configurable

AZXS AZCS AZCS-M AZCS-S Uréthane standard  
(polyuréthane éther)

Shore A95
Coloris 
naturel

AZXH AZCH AZCH-M AZCH-S Shore A90
AZXM AZCM AZCM-M AZCM-S Uréthane standard  

(polyuréthane ester)
Shore A70

AZXL AZCL AZCL-M AZCL-S Shore A50

Référence pièce - L - M - H1

AZXMC25
AZXL50
AZCM40

-
-
-

20
96
70

-
-
-

M6
M10
M10

- 20

Butées en uréthane contre-alésées, colliers pour butées contre-alésées
Type configurable

QColliers pour les butées contre-alésées

L

25 6.3 )(

h
T

d

6.3

6.3 6.3

H +0.2
0   

D
0 

  
-0

.2

Référence pièce

AZC4A

Référence pièce - D - V - H - G - L - Sélection de la 
couleur

AZFS - D22 - V5 - H10 - G10 - L38 - N

D
G

V

H
L

+
0.

5
0 

  

D±0.1

G

V

H
L

Q Qualité standard Q Qualité de précision

EPour V2
    H≤50

EPour V2
EH≤50Tolérance D

Dimension Tolérance D
50 ou inf. ±0.2
51~60 ±0.3

61~100 ±0.5

Tolérance L
Dimension Tolérance
6~100 + 0.2

  0

101~200 + 0.3
  0

Tolérances V, H, G

Dimension Tolérance
V H G

30 ou inf. ±0.2 ±0.2 ±0.2
31~90 ±0.3 ±0.5 ±0.3

91~ - ±0.5 -

Tolérances V, H, G

ELes tolérances sont vérifiées à 
23°C±2 et 40 ~ 80% d'humidité.

Dimension V Tolérance Tolérance H, G
2~50 ±0.15 ±0.1
51~ ±0.15 ±0.15

ELe N°10 s'applique à AZC uniquement.

Référence pièce
d D H T L h Prix unitaire

Type N° AZC AZM AZS

AZC
AZM
AZS

3 3.5 5.5
5

2

7
7.5

4
4.5 6.5 8.5

4A
7 9

5 5.5 8 10
6 6.6 9

8 10
12

8
9 11.5 14.5

8A 6 8
10 11 14 10 3 13 17 - -

Type MMateriau STraitement de surface :

AZC EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir

AZM Placage autocatalytique au nickel

AZS EN 1.4301 
équiv. -

1 2

3 4

5

6 7

Q��Butées en uréthane contre-alé-
sées 
Type configurable

Type
MMateriau HDureté N° d'illustra-

tion, couleurNiveau standard Niveau de précision

AZFS - Uréthane standard  
(uréthane éther)

Shore A95

1Coloris 
naturel
2Noir

AZFH AZAH Shore A90
AZFM AZAM

Uréthane standard  
(uréthane ester)

Shore A70
AZFL - Shore A50
AZFY - Shore A30
AZFHE -

Polyuréthane antistatique
Shore A90

3GrisAZFME - Shore A70
AZFLE - Shore A50
AZFAN - Uréthane à faible rebond Shore A70 4Gris
AZFHH - Uréthane résistant à la chaleur Shore A90 5Marron
ZVULFH - Uréthane extrêmement résis-

tant à l'abrasion Vulkollan®
Shore A92

6Beige
ZVULFM - Shore A68
AZEFH - Uréthane résistant à 

l'abrasion
Shore A90 7Marron 

foncéAZEFM - Shore A70

(Conditions : température 30°C, humidité 60%)
EToutes les autres propriétés sont équivalentes à celles de l'uréthane de la même dureté.

Q Valeurs caractéristiques de l'uréthane antistatique

Résistivité transversale spécifique 2.1x108Ω • cm
Résistivité superficielle 4.0x109Ω

Référence pièce D
Incrément de 1mm Sélec-

tion de la 
couleur

Prix unitaire

V H G L AZFS 
AZFM AZFH AZFL AZFY AZAH AZAM AZFHE AZFME 

AZFAN AZFLE ZVULFH ZVULFM AZEFH 
AZEFM AZFHH

Qualité standard, uréthane standard 8~15 
(incrément de 

1mm)
2~10

3≤H<L

3~90
Si L-H≤30

G≤D-4

min 2

30
 ou

 in
f.

Si L-H>30
G≤D-6

min 3

31
 m

in.

6~40

N 
(Coloris 
naturel)

B 
(noir)

AZFS(Shore A95) 41~60
AZFH(Shore A90) 61~80 - -
AZFM(Shore A70) 16~30 

(incrément de 
1mm)

2~16
6~40

AZFL(Shore A50) 41~60
AZFY(Shore A30) 61~80 - -
AZFAN(Shore A70)

31~45 
(incrément de 

1mm)
5~25

5≤H<L

10~40
41~60

Polyuréthane antistatique de qualité standard 61~80 - -
AZFHE(Shore A90) 81~100 - -
AZFME(Shore A70) 101~150 - -
AZFLE(Shore A50)

46~60 
(incrément de 

1mm)
5~30

25~40
41~60

Uréthane résistant à la chaleur de qualité standard 61~80 - -
AZFHH(Shore A90) 81~100 - -

101~150 - -
Vulkollan® de qualité standard

61~80 
(incrément de 

1mm)

5~70

25~40
ZVULFH(Shore A90) 41~60
ZVULFM(Shore A70) 61~80 - -

81~100 - -
Uréthane résistant à l'abrasion de qualité standard 101~150 - -
AZEFH(Shore A90) 151~200 - -
AZEFM(Shore A70)

85~100 
(incrément de 

5mm)

25~40 - -
41~60 - -

Qualité de précision, uréthane standard 61~80 - -
AZAH(Shore A90) 81~100 - -
AZAM(Shore A70) 101~150 - -

151~200 - -

EPossibilité de choisir la couleur pour le polyuréthane éther et le polyuréthane ester uniquement.

L

25 6.3
)(

h

T

d

6.3

6.3 6.3

H +0.2
0   

D
0 

  
-0

.2

ELes colliers peuvent être commandés séparément. Voir W P.404

EDimensions du collier applicable N° de 
collier d D H T L h

3 3.5 5.5
5

2

7
7.5

4
4.5 6.5 8.5

4A
7 9

5 5.5 8 10
6 6.6 9

8 10
12

8
9 11.5 14.5

8A 6 8
10 11 14

10 3 13
17

12 14 17 20
16 18 22 15 4 19 26

D
d1±0.2

d2±0.2

H
1

L
+

0.
5

0 
  

d5

d4±0.2

D
d3±0.2

H2
T L

+
0.

5
0 

  

Uréthane uniquement Avec collier

Diamètre de trou de vis applicable

Taille de 
vis

Uréthane uniquement Avec collier
d1 d2 d3 d4 d5 T

M3 6 4 8 5.5 3.5

2
M4 8 5 9.5 6.5 4.5

M5 9.5 6 11 8 5.5

M6 11 7 13 9 6.6

M8 14 9 15.5 11.5 9

M10 18 11 19 14 11
3

M12 20 14 22 17 14

M16 26 18 28 22 18 4

Tolérance D
D Tolérance

40 max. ±0.2

Tolérances H1, H2

H1, H2 Tolérance
30 ou inf. ±0.2

31~ ±0.5

D Tolérance
50 ±0.360
80 ±0.4100

QL sélectionnable

Référence pièce Sélection

M
Uré-

thane 
unique-
ment H1

Avec collier Prix unitaire

H2
N° de 
collier

Sans collier Avec collier

Type D L
Uréthane uniquement Oxydé noir Placage autocata-

lytique au nickel
EN 1.4301 

équiv.
Uréthane standard Résistant à l'abrasion Résistant à la chaleur Uréthane standard Résistant à l'abrasion Résistant à la chaleur Uréthane standard Uréthane standard
AZX#K AZEX#K AZXHHK AZX#C AZEX#C AZXHHC AZX#M AZX#S

12 12
M3

5
- - - - - -

15
12 15

5
3

Sans collier Avec collier Avec collier Avec collier 15 20
M4

4
Uréthane 

uniquement
Oxydé 

noir
Placage autocata-
lytique au nickel

EN 1.4301 
équiv. 20

20 25
7 7

4A
20 25 M5 5

AZXSK AZXSC AZXSM AZXSS ( Standard Shore A95 )
25

20 25 M6
8

8 6
AZXHK AZXHC AZXHM AZXHS ( Standard Shore A90 ) 20 25 M8 6 8A
AZXMK AZXMC AZXMM AZXMS ( Standard Shore A70 )

30
20 25 30 M6

10 8
6

AZXLK AZXLC AZXLM AZXLS ( Standard Shore A50 ) 25 30 40 M8 8
AZEXHK AZEXHC ( Résistant à l'abrasionShore A90 )

40
30 40 M10

12

10

10
AZEXMK AZEXMC ( Résistant à l'abrasionShore A70 ) 30 40 50 M12 12
AZXHHK AZXHHC ( Résistant à la chaleurShore A90 )

50
30 40 M10

15

10
40 50 M12 12

60
30 40 M10 10

40 50 M12 12

Q L configurable
Référence pièce L (incrément de 1mm)

Sélection M H1
Incrément de 1mm H2 sélectionnable

Type D Uréthane uniquement Avec collier
15

15~80 25~80

M3 M4

5≤H1<L

5(M3)7(M4)
Sans collier Avec collier Avec collier Avec collier 20 M4 M5 7(M4 M5)

Uréthane 
uniquement Oxydé noir Placage autocata-

lytique au nickel
EN 1.4301 

équiv.
25 M6

M8 8(M6 M8)
30

AZXS AZCS AZCS-M AZCS-S ( Standard Shore A95) 40
25~150 30~150 M10

M12 10(M10 M12)AZXH AZCH AZCH-M AZCH-S ( Standard Shore A90) 50
AZXM AZCM AZCM-M AZCM-S ( Standard Shore A70) 60
AZXL AZCL AZCL-M AZCL-S ( Standard Shore A50) 80

25~200 40~200 M12
M16

10(M12)
15(M16)100

D

Prix unitaire
Uréthane uniquement Avec collier

AZXS, AZXH, AZXM, AZXL AZC#, AZC#-M, AZC#-S
L min. ~ 40 L41~60 L61~80 L81~100 L101~150 L151~200 L min. ~ 40 L41~60 L61~80 L81~100 L101~150 L151~200

15

- -

-

- -

-

20
25
30
40
50
60
80

100


