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Joints en uréthane

Référence pièce
- A - B - W - V - F - G - Q - N

Type Forme T

FUH 4A 5 - A400 - V200  - Q300 - N11

A

V T

4-N Trou traversant

Q

Sélectionner une forme ci-dessous.

Sélection de la forme

Tolérance de la dimension T
   

Tolérance des dim. A, B et V
     

1~4
±0.3

5~10
±0.4

15~30
±0.5

200mm max.
±0.5

201~300
±1.0

301~400
±1.2

401~500
±1.5

QNormes de précision

A

EW, V≥10
EA-W≥5
EB-V≥5
EA-2F-N≥5
EB-2G-N≥5
     F-N≥5
     G-N≥5

Sans entaille 
si W, V=0.

EW, V≥10
EA-W≥5
EB-V≥5
EA-2F-N≥5
EB-G-N≥5
     F-N≥5

Sans entaille 
si W, V=0.

EW, V≥10
EA-W≥5
EB-V≥5
EA-F-N≥5
EB-G-N≥5

Sans entaille
si W, V=0.

EW, V≥10
EA-W≥5
EB-V≥5

Sans entaille
si W, V=0.

EV≥3
EA-Q-N≥5
EQ-V-N≥5

• Sans trou si V=0

EV≥3
EA-Q-N≥5
EQ-V-N≥5

• Sans trou si V=0

EV≥3
EA-V≥4
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ELa tolérance des dim. A, B a été modifiée. Voir les normes de précision.

a
b

b

b

b
b

b

b

a≥5
b≥2.5

<Limites d'usinage>

Référence pièce Incrément de 1 mm (A≥B≥T) W V F G Q
Incrément de 0.5mm

Type Sélection de la forme Sélection T A B N

FUS
FUH
FUM
FUL
FUTH

(uréthane A95)

(uréthane A90)

(uréthane A70)

(uréthane A50)

(uréthane résistant à la cha-

leur A90)

A
1A
4A
8A

H
4H
6H
8H

1
2
3
4
5
6

8
10
15
20
25
30

25~500
(Quand T=30, 

A≥30)

25~500
(Quand T=30, 

B≥30)

Incrément de 0.5mm
<Voir les limites d'usinage et la 

formule de condition>
3~30

Référence pièce
- A - B - W - V - F - G - Q - N - (SC, WSC, ZC)

Type Forme T

FUTH 4H 30 - A300 - B200 - W200 - V100 - F250 - G150 - N11 - ZC-Z18-J20

Modifica-
tions

1 plat 2 plats Trou contre-alésé

SC WSC

Z

J

N

Code SC WSC ZC

Spéc.

Ajoute un plat.
Applicable aux formes A et 1A.
Code de commande  SC100
SC=Incrément de 1mm
Forme A : A/2≤SC<A−2
Forme 1A : A/2+V/2+2.5<SC<A−2

Ajoute deux plats.
Applicable aux formes A et 1A.
Code de commande  WSC100
WSC=Incrément de 1 mm
Forme A : A/2≤WSC<A−4
Forme 1A : V+5<WSC<A−4

Transforme N (trou débouchant) 
en trou contre-alésé.
Code de commande  ZC-Z17.5-J15
Z, J=incrément de 0.5mm
Z-N≥4
T-J≥2

QCoût d'usinage des formes

<Méthode de calcul du prix>
Pour connaître le prix des joints en uréthane, ajouter le coût d'usinage de la 
forme indiqué ci-dessous au prix de la liste.

Code de la forme Prix
A

1A
4A
8A

Code de la forme Prix
H

4H
6H
8H

Référence pièce
A

Prix unitaire
B

Type T 25~100 101~200 201~300 301~400 401~500

Uréthane

FUS
Shore A95
(x1.0)

FUH
Shore A90
(x0.7)

FUM
Shore A70
(x1.0)

FUL
Shore A50
(x1.0)

Uréthane 
résistant à la 
chaleur

FUTH
Shore A90
(x1.3)

(  ) Coefficient du 
matériau

1

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

2

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

3

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

4

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

5

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

6

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

Référence pièce
A

Prix unitaire
B

Type T 25~100 101~200 201~300 301~400 401~500

Uréthane

FUS
Shore A95
(x1.0)

FUH
Shore A90
(x0.7)

FUM
Shore A70
(x1.0)

FUL
Shore A50
(x1.0)

Uréthane 
résistant à la 
chaleur

FUTH
Shore A90
(x1.3)

(  ) Coefficient du 
matériau

8

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

10

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

15

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

20

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

25

25~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

30

30~100 -
-

-
-

101~200
201~300
301~400
401~500

QPropriétés des matériaux

• Polyuréthane éther
Excellente résistance mécanique. Faible résistance à la chaleur et chimique. Hautement résistant à l'eau et adapté à une utilisation en extérieur. Forte résistance aux chocs.

• Polyuréthane ester
Excellente résistance mécanique. Faible résistance à la chaleur et chimique. La résistance mécanique est 30~100% supérieure au type éther ; excellente résistivité à l'huile. Faible résistance aux chocs.

• Uréthane résistant à la chaleur
Ce produit s'est débarrassé de la mauvaise résistance à la chaleur, point faible des uréthanes traditionnels. Supporte une utilisation à haute température jusqu'à 120°C, contre 70°C seulement pour l'uréthane classique.

Résistance à l'eau Résistance à l'huile Résistance chimique Résistance à la chaleur

Polyuré-
thane éther G N N70°C

Polyuré-
thane ester G N N70°C

Uréthane résis-
tant à la chaleur G N G120°C

Type MMatériau HDureté Couleur

FUS Polyuréthane 
éther

Shore A95 Coloris naturel

FUH Shore A90 Coloris naturel

FUM Polyuréthane 
ester

Shore A70 Coloris naturel

FUL Shore A50 Coloris naturel

FUTH
Uréthane résistant à la 

chaleur
(polyuréthane éther)

Shore A90 Marron

Exemples de calcul de prix
(1) : pour la forme ronde (étant donné que A=B)
Uréthane caoutchouc Shore A90
FUH1A3-A300-V200 (trouver le prix pour T3, A300, B300.)
Prix du corps
Coût d'usinage de la forme
Total

(2) : pour la forme carrée
Uréthane résistant à la chaleur
FUTH4H3-A300-B200-W200-V100-F250-G150-N11
(trouver le prix de T3, A300, B200.)
Prix du corps
Coût d'usinage de la forme
Total


