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Eponges calorifuges
Mousse de polyimide

B

A T±1 ±1

±
1

Renforcement papier

Joint

Référence pièce - A - B

BASO10 - 200 - 100

Référence pièce
A

(A≥B)

Prix unitaire

Type T B
50~300 301~500 501~800 801~900

HOPA
(Sans adhésif)

7

50~300 -
-

-301~500
501~800
801~900

14

50~300 -
-

-301~500
501~800
801~900

HOPAS
(Avec adhésif)

7

50~300 -
-

-301~500
501~800
801~900

14

50~300 -
-

-301~500
501~800
801~900

Type  M  Matériau Couleur Résistance à la chaleur

BASO Mousse de résine mélamine, sans 
adhésif

Gris clair

Corps principal : 
150°C

BASOS Corps principal : mousse de résine mélamine   
adhésif : adhésif résistant à la chaleur

Corps principal : 150°C
Adhésif : 150°C

Elément Unité Valeur caractéristique
Densité apparente kg/m3 9.5

Conductivité thermique W/m • K 0.034
Combustibilité - HF-1

 Q Données caractéristiques

Elément Unité Valeur caractéristique
Résistance à la traction kPa 148

Elongation % 18
Contrainte de compression de 25% kPa 4.3

 Q Caractéristiques mécaniques

Référence pièce Incrément de 1mm
Type T A B

BASO 
(sans adhésif)

5

50~1000 50~1000

10
20

BASOS 
(avec adhésif)

5
10
20

Référence pièce - A - B

HOPA7 - 200 - 100

Référence pièce
A

(A≥B)

Prix unitaire

Type T B
50~300 301~500 501~800 801~1000

BASO
(Sans adhésif)

5

50~300 - - -301~500
501~800
801~1000

10

50~300 - - -301~500
501~800
801~1000

20

50~300 - - -301~500
501~800
801~1000

BASOS
(Avec adhésif)

5

50~300 - - -301~500
501~800
801~1000

10

50~300 - - -301~500
501~800
801~1000

20

50~300 - - -301~500
501~800
801~1000

QÉponges calorifuges
Mousse de polyimide

QÉponges calorifuges et d'isolation sonore
Mousse de résine mélamine  

B

A T±1 ±1

±
1

Renforcement papier

Joint

QMousse de polyimide dont la résistance à la chaleur peut atteindre 400°C. Peut être également utilisée comme isolant sonore et résistant à la chaleur. QLes éponges calorifuges et d'isolation sonore disposent d'une résistance à la chaleur pouvant supporter jusqu'à 150°C et les éponges calorifuges ayant une limite de température admissible de 200°C sont ajoutées.

Référence pièce - A - B

HPRIS10 - 200 - 100

• Température de surface de HPRIS pour une température ambiante de 20°C
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 E Les valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont des valeurs calculées.

• Propriété d'isolation sonore de HPRIS (coefficient d'absorption acoustique incidente normale)
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Normes : conforme JIS A1405-2
Fréquence : 100 ~ 5000Hz
Densité du matériau testé : 4.14kg/m3

QVue d'ensemble
• Fabriqué en mousse de polyimide, un plastique d'ingénierie particulièrement résistant à la chaleur.
• Excellente résistance à la chaleur, au feu, à l'environnement et faible dégazement. Matériau offrant de hautes performances pour l'isolement thermique et acoustique à haute température.
• Plaques et rondelles en polyimide fabriquées avec une mousse calorifuge comprimée à 2mm.

QFonctions principales
• Haute résistance à la chaleur avec une température de transition vitreuse de 400°C. (La température de fonctionnement continu maximale est de 300°C.)
• Excellentes propriétés calorifuges.
• Façonnabilité flexible : facilité de coupe au cutter.
• Auto-extincteur et ignifuge.
• Décharge gazeuse extrêmement faible.
• Possède les propriétés supérieures du polyimide aromatique, telles que la résistance aux radiations et aux ultraviolets, l'isolation électrique et la résistance 
chimique.

QPrécautions
• Faible rebond à la compression caractéristique du polyimide. Éviter de l'utiliser en état comprimé pour conserver les propriétés calorifuges.
• La limite de température admissible de l'adhésif est 200°C. Par des températures de fonctionnement plus élevées, utiliser de l'adhésif comme joint temporaire.

(Utiliser une méthode de fixation supplémentaire telle que le pinçage).
 E Ce produit est réglementé en vertu de la loi sur les échanges et les marchés étrangers (Foreign Exchange and Foreign Trade Act). Un permis d'exportation délivré par le ministre de l'économie, du 

commerce et de l'industrie est nécessaire pour l'exportation.

* G  : pas de changement d'apparence ni de gonflement

QDonnées caractéristiques
• Caractéristiques thermiques / électriques

Elément Unité Valeur caractéristique Méthode d'essaiHPRIS
Rapport d'expansion Nombre de fois 330~270 -
Densité apparente kg/m3 4~5 ASTM D 3574(TestA)

Tg °C 400 Analyse DSC
Temp. de décomposition thermique (5%) °C 540 Analyse TGA

Température de fragilité °C <-150 -
Conductivité thermique W/m • K 0.045 ASTM C 518

Combustibilité - - -
Index d'oxygène limité % 50 ASTM D 2863

Dégazement
TML

%
1.01

ASTM E 595CVCM 0.04
WVR 0.72

Constante diélectrique (1MHz) - 1
Analyseur d'impédance

Facteur de dissipation diélectrique (1MHz) - 0.0001

• Résistance chimique
Produit chimique HPRIS Méthode d'essai
Acide sulfurique 10%  G 

Trempé pendant 24 heures à 
température ambiante

Acide chlorhydrique 10%  G 
Acétone  G 

Chlorure de méthylène  G 
NMP  G 
DMA  G 

• Caractéristiques mécaniques

Elément Unité Valeur caractéristique Méthode d'essaiHPRIS
Résistance à la traction MPa 0.05 ASTM D 3574(TestE)
Module de tension MPa 0.17 ASTM D 3574(TestE)

Elongation % 28 ASTM D 3574(TestE)
Module de flexion MPa - -

QRésistance adhésive de l'adhésif résistant à la chaleur
900gf/largeur 20mm (résultat du test de retrait à 180° du matériau adhésif à EN 1.4301 Équiv.)

Type  M Matériau Couleur Résistance à la chaleur

HPRI Mousse de polyimide aromatique
Sans adhésif Beige clair Corps principal : 

400°C

HPRIS Corps : mousse de polyimide aromatique
Adhésif : adhésif résistant à la chaleur Beige clair Corps principal : 400°C

Adhésif : 200°C

Référence pièce A, B Sélectionnable 
(A≥B)

Type Sélection 
T A B

HPRI
HPRIS

10
20

100
200
300
500
800
1000

100
200
300
500
800
1000

Référence pièce A(A≥B)
Prix unitaire

B
Type T 100 200 300 500 800 1000

HPRI
(Sans adhésif)
(x1.0)
HPRIS
(Avec adhésif)
(x1.1)
( ) Coefficient du maté-
riau

10

100 - - - - -
200
300
500
800

1000

20

100 - - - - -
200
300
500
800

1000
 E Ce produit est réglementé en vertu de la loi sur les échanges et les marchés étrangers (Foreign Exchange and Foreign Trade Act). Un permis d'exportation délivré par le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie est nécessaire pour l'exportation.

Eponges calorifuges et pour isolation sonore / Eponges calorifuges
Mousse de résine mélamine    Mousse de polyimide hautement thermorésistive

Elément Unité Valeur caractéristique
Densité apparente kg/m3 52

Conductivité thermique W/m • K 0.036

 Q Données caractéristiques  Q Caractéristiques mécaniques
Elément Unité Valeur caractéristique

Résistance à la traction kPa 1300
Elongation % 70

Contrainte de compression de 25% kPa 190

Référence pièce Incrément de 1mm
Type T A B

HOPA
(Sans adhésif)

7

50~900 50~900
14

HOPAS
(Avec adhésif)

7
14

Type  M Matériau Couleur Résistance à la chaleur

HOPA Mousse de polyimide hautement 
thermorésistive, sans adhésif

Gris

Corps pr incipal   : 
200°C

HOPAS Corps principal : mousse de polyimide hautement thermoré-
sistive   Adhésif : adhésif résistant à la chaleur

Corps principal : 200°C
Adhésif : 180°C

B

A T±1 ±1

±
1

Renforcement papier

Joint

 Q Éponges calorifuges
Mousse de polyimide hautement thermorésistive

• Température de surface de HOPA pour une température ambiante de 20°C

0

10

20

30

40

50

60

70

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Température du côté source de chaleur (°C)

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

su
rfa

ce
 d

e 
la

 m
ou

ss
e 

(°
C)

Épaisseur 7mm
Épaisseur 14mm

• Propriété d'isolation sonore de BASO (coefficient d'absorption acoustique, incidente normale)

• Température de surface de BASO pour une température ambiante de 20°C
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Epaisseur : 5 mm
Épaisseur 10mm
Épaisseur 20mm
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