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Méthode de montage du panneau
Remarque

Montage du support *1 Insertion dans les fentes *2 Montage direct

Épaisseur du 
panneau (mm)
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Série HFS5
3, 5

3, 5 Pas de limitation pour 
l'épaisseur du panneau

*1. HBLFSN5 identique au montage direct
*2. Utiliser les cache-fentes

Série HFS6

Série HFS8
5

Série HFS8-45

Facilité de dépose du panneau G N G Lors de la dépose pour maintenance
Espace entre panneaux et extrusions Oui Non Non -

Esthétique Normal Excellent Les extrusions sont couvertes et les 
têtes de vis sont plus visibles *3

*3. L'utilisation de vis à tête ultra basse (P.195) les rend moins 
visibles.

Calcul de la taille du panneau Facile Calcul des coins nécessaires *4 Facile *4. Voir ci-dessous pour les calculs

Forme 
d'enco-
che par 
raccord

Kit de raccord sim-
ple (P.604)

Kit de raccord simple (P.609, 661, 707) 
Kit de raccord à vis (P. 552, 603, 660, 706)

Kit de raccord double pour prémontage  
(P.611, 663, 709) Raccord central 

 (P.553, 605)
(P.662, 708)

Raccord double pour 
post-montage  

(P.554, 607)
(P.664, 710)

Kit de raccords simples, type 
standard

Kit de raccords simples de type 
étroit, Kit de raccord à vis

Type standard Type à écrou déporté

Série 
HFS5 - - - -

Série 
HFS6

Série 
HFS8 -

Série 
HFS8-45 -

ELes panneaux ci-dessus ont une tolérance de jeu de 1mm à l'endroit de la fxation dans les fentes d'extrusion.
    Les plaques de résine ont un grand coeffcient de dilatation thermique. Prévoir des jeux suffsants.
    Ex. : Une plaque en résine acrylique augmente ou diminue de 0.7mm pour une longueur de 1m avec un changement de température de 10°C. Si la température varie de 30°C, une tolérance d'environ 2mm sera nécessaire.

(Ex. 1)

(Ex. 2)
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Calcul de la taille de la plaque de montage Calcul de la taille du panneau

QTaille de la plaque de porte pour le type à rail de glissière

QTaille de la plaque de porte

QTaille du cache (pour le montage du support)

Des plaques de 5mm d'épaisseur sont utilisées. Lorsque les deux plaques 

sont montées, elles peuvent être insérées dans le rail de glissière.

Lorsque la largeur du rail de glissière est L et sa hauteur H (voir vue de la 

section transversale du montage P.788), la taille des plaques est comme 

suit.

Épaisseur T=5

Largeur  A=(L+20) (avec un chevauchement de 20mm)
                   2

Hauteur  B1 =H-30 (hauteur de la plaque de porte extérieure)

B2 =H-31 (hauteur de la plaque de porte intérieure)

L

B
1

A

5

B
2

HHDS

(P.828)

Chevauchement

Plaque de porte coulissante extérieure
Plaque de porte coulissante intérieure

Rail de glissière

Rail de glissière

L2

L1

2
2

2 2 2

2
2

L1

A

B B

22 A

HHPSN

(P.805)

A

1

B

1
1

1

L1

1 11

L2

1
1

Ø6.5

Support du panneau

Support

Ø6.5
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L'épaisseur est arbitraire.

• Pour une porte simple

Le périmètre est inférieur de 2mm à l'ouverture du profilé de 

chaque côté.

Une plaque de la taille ci-dessous est nécessaire.

Largeur A=L1-4

Hauteur B=L2-4

• Pour des portes doubles

Le périmètre est inférieur de 2mm à l'ouverture du proflé 

extrudé de chaque côté. Deux plaques de la taille suivante 

sont nécessaires, ainsi qu'un espace de 2mm entre les pla-

ques.

Largeur A=(L1-6)
                   

2
Hauteur B=L2-4

On suppose que les épaisseurs sont celles indiquées ci-dessous.

• 3mm d'épaisseur pour M5 (série HFS5)

• 5mm d'épaisseur pour M6 et M8 (série HFS6 et HFS8 (-45))

Les trous de montage du couvercle sont prépercés (option -C) sur le côté 

du support destiné au montage du couvercle. Si les intervalles du support 

sont larges, des supports de panneau (P.785) sont utilisés entre eux.

La taille de la plaque est la suivante :

Largeur A=L1-2

Hauteur B=L2-2

Les trous de montage de Ø6.5 sont percés à 11mm de chaque angle.

(ELes trous de montage du type en acier et du type en acier inoxydable 
P.785 sont placés différemment.)
(Plaques recommandées : P. 957 ~ 972 plaques en résine)

Ex. Lors de la commande d'une plaque en résine acrylique avec A=1000, 

B=600, T=5, 6 emplacements de trous de montage :

Les méthodes de montage de panneau suivantes existent :

• Montage du support*

Des supports et supports de fxation du panneau (type alum.) sont utilisés (voir P.785).

Le taraudage est spécifé pour les supports (Ex. HBLTS6-C).

Lors du montage avec des supports de panneau uniquement, il est possible de sélec-

tionner des feuilles en acier ou en acier inoxydable, et les supports sont déjà taraudés 

(voir P.785).

• Insertion dans les fentes

Méthode utilisable quand les extrusions sont assemblées avec : des raccords simples, 

des raccords à vis, des raccords centraux, des raccords simples, des raccords doubles 

pour prémontage et des raccords doubles Raccords doubles (P.552~554, 602~614, 

660~664, 705~710).

Le cache-fente (P.773) est inversé et inséré dans la fente, puis le couvercle est inséré.

Des encoches sont nécessaires aux quatre angles pour insérer le panneau dans les 

fentes.

(Voir le schéma ci-dessous)

• Montage direct*

Monté pour couvrir la totalité du proflé d'extrusion.

Les têtes de vis dépassent.

* Utiliser les vis de montage du panneau (P.787) pour monter les panneaux.

Supports + Supports de panneau Supports de panneau

Support du panneau Support du panneauTaraudage

Raccord
simple

Vis

Insertion dans les 
fentes

Le raccord à support et le raccord borgne se ressemblent.
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EL'illustration montre un kit de 
raccords simples de type étroit.

* L'encoche n'est pas 
nécessaire.

Dimensions de l'usinage des encoches sur le panneau pour l'insertion dans la fente D P.950  Plaques en résine standard/Les classes antistatiques peuvent être spécifées pour obtenir un usinage d'encoches comme ci-dessous.

  Porte simple (charnières à droite)
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  Portes doubles

Référence pièce - A - B - T - F - G - Diamètre nominal de la vis N

ACAE6H - 1000 - 600 - 5 - F489 - G578 - N6
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(Ex. 1)

(Ex. 2)

L'usinage d'encoches sur le panneau n'est 
pas nécessaire dans le cas de l'exemple 2.


