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Charnières en aluminium/Charnières en aluminium pour différentes 
tailles d'extrusion

Charnières en aluminium avec plaquettes/Charnières en aluminium avec 
trous fendus

Référence pièce

HHPSDT6
HHPSNA6

Q�Charnières en aluminium 
avec plaquettes

 M  Matériau : EN AW-6063 équiv.  Manchon : Polyacétal
 S  Traitement de surface : anodisé clair

Q�Charnières en aluminium 
avec trous fendus

 M  Matériau : EN AW-6063 équiv.  Manchon : Polyacétal
 S  Traitement de surface : anodisé clair
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QCharnières en aluminium
Q�Charnières en aluminium pour 

différentes tailles d'extrusion

HHPSN (anodisation claire)
HHPBSN (anodisation noire)
HHPSF (pour différentes tailles d'extrusion : anodisation 
claire)
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 M  Matériau : EN AW-6063-T5 équiv.  Manchon : Polyacétal
 S  Traitement de surface : anodisation

ICharnières pour différentes tailles d'extrusion
HHPSF 6-5: montage de profilé extrudé carré 20 (fente de 6mm L) sur profilé extrudé carré 30 (fente de 8mm L).
HHPSF 8-6: montage de profilé extrudé carré 30 (fente de 8mm L) sur profilé extrudé carré 40 (fente de 10mm L).
HHPSF845-5: montage de profilé extrudé carré 20 (fente de 6mm L) sur profilé extrudé carré 45 (fente de 10mm L).
HHPSF 8-5: montage de profilé extrudé carré 20 (fente de 6mm L) sur profilé extrudé carré 40 (fente de 10mm L).
HHPSF845-6: montage de profilé extrudé carré 30 (fente de 8mm L) sur profilé extrudé carré 45 (fente de 10mm L).
Lors du montage des charnières sur des panneaux, les écrous de charnières sont recommandés à la P.811.

Assemblage de profilés extrudés de tailles différentes

HHPSF845-6

HHPSN6

Carré 45  Carré 30                             Carré 30  Carré 30

Q�Charnières en aluminium 
Type à vis à tête extra basse
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Référence pièce

HHPSN6

Référence pièce - (SET, SST)

HHPSN6 - SET

Modifica-
tions Code Spéc. Charnière N°

Ensemble 
de vis et 
écrous 

utilisables

SET
SST

(acier inoxyda-

ble)

Les vis et écrous utilisables sont fournis 
sous forme de jeu.
Lorsque SST est spécifié, les vis et les 
écrous sont en acier inoxydable.

Lorsque -SET est spécifié, les vis à tête 
plate sont en EN 1.7220 équiv. et sont 

traitées en surface avec de l'oxydé noir.

HHPSN 
HHPBSN

5
6
8 8 - 45

HHPSNT
5
6
8

HHPSF
6 - 5 845 - 5
8 - 5 8 - 6
845 - 6

Référence 
pièce

*Charge 
admissible Poids 

(g) L W K P J S N T E R
Vis, écrou Anodisé clair Anodisé noir

Vis Quantité Écrou Quantité
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

Type N° kg N Trou Chanfrein 1 à 8 pièce(s) 9~50 1 à 8 pièce(s) 9~50

HHPSN 
HHPBSN  
(anodisation noire)

5
10 98

22 47 36 11 25 7.5 21 5.5 11
3.5

5 5 Vis à tête plate 5-8

4

HNTT5-5

46 30 48 8.5 30 8 32
6.5 13 5.5 5.5

Vis à tête plate 6-10 HNTT6-6
8 48 63 62 13 37 10 42 Vis à tête plate 6-12 HNTT8-68-45 15 147 70 80 10 43 16.5 47 4.5 Vis à tête plate 6-15

HHPSF (pour 
différentes 
tailles 
d'extrusion)

6-5 10 98 33 47 44.75 8.5 30 10.75 26.5 5.5 11 3.5 5.5 5.5 Vis à tête plate 5-8 2 HNTT5-5 2 - -6.5 13 Vis à tête plate 6-10 2 HNTT6-6 2

8-5 10 98 43 63 54.25 13 37 15.25 31.5 5.5 11 3.5 5.5 5.5 Vis à tête plate 5-8 2 HNTT5-5 2 - -6.5 13 Vis à tête plate 6-12 2 HNTT8-6 2

845-5 10 98 43 63 55.5 13 37 14 34 5.5 11 3.5 5.5 5.5 Vis à tête plate 5-8 2 HNTT5-5 2 - -6.5 13 Vis à tête plate 6-15 2 HNTT8-6 2

8-6 15 147 48 63 62 13 37 12.5 37 6.5 13 3.5 5.5 5.5 Vis à tête plate 6-10 2 HNTT6-6 2 - -Vis à tête plate 6-12 HNTT8-6

845-6 15 147 48 63 62 13 37 11.5 39 6.5 13 3.5 5.5 5.5 Vis à tête plate 6-10 2 HNTT6-6 2 - -Vis à tête plate 6-15 HNTT8-6
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Référence pièce *Charge admissible Poids 
(g) L W K P J S d tra-

versant
D contre-

alésage E Vis, écrou Prix unitaire Remise sur volume
Type N° kg N Vis Quantité Écrou Quantité 1 à 8 pièce(s) 9~50

HHPSNT
5

10 98
22 47 36 11 25 7.5 21 5.5 10 5 CBSA5-6

4
HNTT5-5

46 34 48 8.5 30 8 32 6.5 11 5.5 CBSA6-8 HNTT6-6
8 49 63 62 13 37 10 42 CBSA6-10 HNTT8-6

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

 M   Matériau :  EN AW-6063 équiv.  
Manchon : Polyacétal

 S  Traitement de surface : anodisé clair

Référence pièce *Charge admissible Poids 
(g) L W K P J S d  

traversant
D  

contre-
alésage

D1 C C1 Z Z1 E Vis, écrou Prix unitaire Remise sur volume

Type N° kg N Vis Quantité Écrou Quantité 1 à 8 pièce(s) 9~50

HHPSNA
5

10 98
22

47
36 11 25 7.5 21 5.5 10 7 10 5.5 11.5 1.5 5 CBSA5-6

4
HNTT5-5

46 32 48 8.5 30 8 32
6.5 11

9.5
11 6.5

14 3
5.5

CBSA6-8 HNTT6-6
8 47 63 62 13 37 10 42 11.5 16 5 CBSA6-10 HNTT8-6

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Référence pièce *Charge admissible Poids 
(g) L W K P J S N E A R

Vis, écrou Prix unitaire Remise sur volume

Type N° kg N Trou Chanfrein Vis Quantité Écrou Quantité 1 à 8 pièce(s) 9~50

HHPSDT
5

10 98
23

47
36 11 25 7.5 21 5.5 11 5 5.5 5 Vis à tête plate 5-8

4
HNTT5-5

46 35 48 8.5 30 8 32
6.5 13 5.5

7.5
5.5

Vis à tête plate 6-10 HNTT6-6
8 51 63 62 13 37 10 42 9.5 Vis à tête plate 6-12 HNTT8-6

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Référence pièce - (SET, SST)

HHPSDT6 - SST

Modifica-
tions Code Spéc. Char-

nière N°

Ensemble 
de vis et 
écrous 

utilisables

SET
SST

(acier inoxydable)

Les vis et écrous utilisables sont fournis sous forme de jeu. 
Lorsque SST est spécifié, les vis et les écrous sont en acier 
inoxydable.
EHHPSNA est disponible uniquement pour -SET.

Lorsque -SET est spécifié, les vis à tête plate sont en EN 
1.7220 équiv. et sont traitées en surface avec de l'oxydé 
noir.

HHPSDT
5
6
8

HHPSNA
5
6
8

Les protubérances empêchent un mauvais alignement, 
ce qui facilite le montage

s_01_49_16

Lors du montage des charnières sur des panneaux, les écrous 
de charnières sont recommandés à la P.811.

s_02_49_16

Les trous de montage fendus permettent de régler 
les positions de droite et de gauche.

Lors du montage des charnières sur des panneaux, les écrous 
de charnières sont recommandés à la P.811.

Vis d'assemblage à 
tête ultra basse

Vis d'assemblage

Des vis normales peuvent 
être utilisées pour l'installation.

s_01_49_15

Lors du montage des charnières sur des panneaux, les 
écrous de charnières sont recommandés à la P.811.

(P.195)
(P.172)

(                                                                                        )

Assemblage de profilés extrudés de taille équivalente

(                                                                    )


