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Charnières longues en aluminium Charnières à couple
Type à couple fixe, type à couple réglable

 M  Matériau : EN AW-6063-T5 équiv.
              Manchon : polyacétal (blanc)

 S  Traitement de surface : anodisation*
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HFS6-3030

HHPV6-6 HFS6-3030

Raccord à joint unique
P.609

Exemple d'utilisation à gauche

Référence pièce - L

HHPV6-5 - 200

Référence pièce

HHPTF8

Référence pièce

HHPT15

QCharnières longues en aluminium QType à couple fixe

QType à couple réglable

La valeur de couple est réglable à l'aide d'une clé hexagonale.
E�Les charnières peuvent se casser en cas de rétreinte à 1.5N 

• m ou plus à l'aide d'une clé hexagonale.

Nom des pièces MMatériau

1Aile EN 1.4301 équiv.

2Tube en résine Polyacétal

3Arbre EN 1.4305 équiv.

4Plaque EN 1.4301 équiv.

5Goupille emboutie EN 1.4567 équiv.

Nom des pièces MMatériau STraitement de surface

Roulette EN AW-6063 équiv. Anodisation

Manchon Polyacétal (blanc) -
Vis d'assemblage à tête à six pans creux EN 1.4567 équiv. -

HHPTF
HHPTFB
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3.
5 2

18
.5

18

59

J

P1 P2

S 4-Ø6.5
Ø11 de contre-alésage

Pour la section des charnières à couple, se reporter à la formule 
de référence de sélection P.1205.

Référence pièce - (SET)

HHPT7 - SET

Modifica-
tion

Code Spéc.
Char-

nière
N°

Ensemble 
de vis et 
écrous 

utilisables

SET

L e s  v i s  e t  é c r o u s 
utilisables sont fournis 
sous forme de jeu.
E�Les vis et les écrous 

en acier inoxydable 
sont fournis.

HHPT

3

7

15

Référence pièce - L - (SET, SST)

HHPV8-6 - 250 - SET

Modification Code Spéc. Charnière N°

Ensemble de 
vis et écrous 

utilisables

SET Les vis et écrous utilisables sont 
fournis sous forme de jeu.

HHPV

6-5

6-6

SST
(acier inoxydable)

Lorsque SST est spécifié, les vis et 
les écrous sont en acier inoxydable.

8-6

845-6

HHPT Plage de temp. de fonctionnement : -10°C à 50°C
Plage d'humidité de fonctionnement : 90% de RH max.

Q Précautions d'utilisation
• Utiliser 2 pièces par porte (rabat).
• Placer les axes de 2 charnières sur une même ligne.
• Ne pas utiliser dans les endroits en contact avec de l'huile ou de la graisse, ou à 
l'extérieur.
• Ne pas utiliser dans les endroits nécessitant des ouvertures/fermetures fréquentes.
•  �Étant donné que le produit n'est pas conçu pour une utilisation verticale, détermi-

ner la charge admissible et le couple en se basant sur l'application réelle.

Pour la section des charnières à couple, se reporter à la formule de référence de sélection P.1205.

W
J S

L P
7

T

E

4-Ø4.3

4-R3
R

1 234

5

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3
20000 fois

Réf.: Variation de couple   Temp pièce (20±15°C), Humidité 90%HR ou moins

Ouverture/fermeture>
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le
 (N
･m

)

Valeur de référence avec HHPT15, ce n'est pas une valeur garantie.
Ouvrir/fermer 5 fois/min. (1 ouverture 0° 160°)
* �Le couple réel au moment de l'expédition est réglé à une valeur supérieure à celle du couple nominal, 

compte tenu de la dégradation du couple au fil du temps et des variations de température et d'humidité.
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Le schéma correspond à 
une utilisation à gauche.

* Les extrémités de la pièce en L spécifiée ne sont pas anodisées.

Référence 
pièce

Profilé à 
charnière en L

Charge 
admissible W L2 P K1 K2 J1 J2 F1 F2 V1 V2

N
T Y

Vis/Ecrou
(Dimensions L inférieures à 500mm)

Prix 
unitaire/m

2 Char-
nières à 

languettes/3 
ChanfreinsType N° Incrément de 1mm kg N Trou Chanfrein Vis Quantité Écrou Quantité 1 à 20 pièce(s)

HHPV

6-5

100~1000 10 98

55
40 25

7.5
7.5

8
10

16
21

10.5
15.5

5.5 11
3.5 43.5

Vis à tête plate 6-10 4 HNTT6-6 4

Vis à tête plate 5-8 3 HNTT5-5 3

6-6 62

8 10 21 15.5 6.8 13

Vis à tête plate 6-10 7 HNTT6-6 7

8-6

71 50 30 10

14 26 20.5

4.5 38.5

Vis à tête plate 6-15 4 HNTT8-6 4

Vis à tête plate 6-10 3 HNTT6-6 3

845-6 11.5 28.5 23
Vis à tête plate 6-15 4 HNTT8-6 4

Vis à tête plate 6-10 3 HNTT6-6 3

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.
** La valeur de couple pour 1 pièce de charnière est indiquée comme capacité de couple.

Référence pièce *Charge 
admissible

** Valeur nominale 
de couple Poids 

(g) S P1 P2 J
Vis, écrou

Anodisé clair Anodisé noir
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

Type N° kg N N • m kgf • cm Vis Quantité Écrou Quantité 1 à 8 pièce(s) 9~50 1 à 8 pièce(s) 9~50

HHPTF
HHPTFB
(Anodisé noir)

6

10 98 0~4.9 0~50 54

32 16 16 13.5 Vis d'assemblage à tête à six pans creux 6-10 4 HNTT6-6 4

8-6 37 16 21 13.5
Vis d'assemblage à tête à six pans creux 6-10 2 HNTT6-6 2
Vis d'assemblage à tête à six pans creux 6-12 2 HNTT8-6 2

8 42 21 21 8.5 Vis d'assemblage à tête à six pans creux 6-12 4 HNTT8-6 4

Référence 
pièce

* Valeur nominale 
de couple Poids 

(g) L W P J S T E R Profilé ex-
trudé (série)

Vis, écrou Prix unitaire Remise sur 
volume

Type N° N • m kgf • cm Vis Quantité Écrou Quantité 1 à 19 pièce(s) 20~50

HHPT
3 0.35 3.4 15 32 36 18 7.5 21 1.2 4.25 7.5 HFS5 Vis d'assemblage à tête à six pans creux 4-6 4 HNTT5-4 4
7 0.7 6.9 28 40 48 26 8 32 1.2 4.75 8.5

HFS6 Vis d'assemblage à tête 
à six pans creux 4-10 4 HNTT6-4 4

15 1.5 14.7 64 50 48 36 8 32 2 6.5 12

* La capacité de couple peut disposer de plages de tolérance d'environ +40% à -20%.
* La valeur de couple pour 1 pièce de charnière est indiquée comme capacité de couple.

Référence pièce - (SET, SST)

HHPTF6 - SET

Modifica-
tions

Code Spéc.
Char-

nière
N°

Ensemble 
de vis et 
écrous 

utilisables

SET

SST

(acier inoxyda-

ble)

Les vis et écrous utilisables 
sont fournis sous forme de 
jeu. Lorsque SST est spécifié, 
les vis et les écrous sont en 
acier inoxydable.
E�Quand SET est spécifié, le 

produit n'est pas conforme à 
la directive RoHS.

Lorsque SET est  spéc i f ié , le 
matériau des vis est en chromate 
brillant EN 1.7220 équiv.

HHPTF

HHPTFB

6

8-6
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