
-8272 -8282

Poignées de tirage pour profilés extrudés en alumi-
nium

Poignées de tirage pour profilés extrudés en aluminium / Poignées 
de tirage pour panneaux

 Q���Poignées de tirage pour panneaux HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS
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2-M6 profondeur 8
Type  M�Matériau  S�Traitement de surface

HHDS Polycarbonate (noir) -
HHDSW Polycarbonate (blanc) -
HHDSA EN AC-46100 équiv. Métal argenté, avec finition au four

HHDSS EN 1.4301 équiv. Polissage
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 Q�Poignées de tirage en aluminium

Référence pièce

HHDF19

Référence pièce

UWSD100
UWASND80

Type  M�Matériau  S�Traitement de surface

HHDF Alliage d'aluminium Peinture électrostatique (noir mat)

HHDFL Alliage d'aluminium Meulage du corps

HHDFA Alliage d'aluminium Polissage

 E���Quand SET est spécifié, le produit n'est 
pas conforme à la directive RoHS.

 E�Applicable à HHDF, HHDFL et HHDFA.

Référence pièce - (SET, SST)

HHDF19 - SET

Modification Code Spéc N°

Ensemble de 
vis et écrous 

utilisables

SET

SST
(acier inoxydable)

Les vis et écrous utilisables sont 
fournis sous forme de jeu.
Lorsque SST est spécifié, les 
vis et les écrous sont en acier 
inoxydable.

19

20

26

Référence pièce Profilé extru-
dé utilisable 

(série)
L L1 H h R C Lr Mas-

se (g)
Vis, écrou Prix unitaire

Type A Vis Quantité Écrou Quantité HHDF HHDFL HHDFA

HHDF
HHDFL
HHDFA

19 HFS5 90 107 41 29 5.3 9 5 64 CBM5-10

2

HNTT5-5

220 HFS6 93.5 112 44 31 6.5 10.5 5 110 CBM6-12 HNTT6-6

26 HFS8
HFS8-45 130 149 57 40 8.5 13.3 5 250 CBM8-15 HNTT8-8

Référence pièce
L L1 H h A Masse (g) Prix unitaire

Type HHDS, HHDSW HHDSA HHDSS HHDS HHDSW HHDSA HHDSS
HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS

90 110 32 24 13 17 43 90
104 127 37 27.7 16 25 65 150
122 149 43.3 32.5 19 42 102 220

Référence pièce

HHDS90

 Q�Poignées de tirage moulées

 Q�Poignées de tirage bombées

 M�Matériau : EN 1.4301 équiv.  
 S�Traitement de surface : polis

 M�Matériau : EN 1.4301 équiv. 
 S�Traitement de surface : polis

Référence pièce L1 H h T A W R N Charge ad-
missible (N) Masse (g)Type L Trou Chanfrein

UWASND

80 96
32 20 6 18 12

20
4.5 8.5

500

97
100 116 23 116
150 170 46 30 9 22 16 30 6.5 12.5 301
200 220 46 30 9 22 16 30 6.5 12.5 354

Référence pièce L1 H h H1
Charge ad-
missible (N)

Masse 
(g) Prix unitaireType L

UWSD 100 139 42 27 21
500

337
150 190 44 29 17 434

UWASND
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2-N

A

UPCNAT93.5

UPCN21

 Q�Poignées de tirage en nylon
UPCN
(nylon 6)

L

L

Lc

Lr

h H
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C  M�Matériau
Nylon 6 renforcé à la fibre de verre

Référence pièce - Couleur de la
poignée - H

UPCN19 - B - 51

 E���Quand SET est spécifié, le 
produit n'est pas conforme 
à la directive RoHS.

Référence pièce - Couleur de la
poignée - H - (SET, SST)

UPCN21 - B - 51 - SET

Modification Code Spéc. N°

Ensemble de 
vis et écrous 

utilisables

SET
SST

(acier inoxydable)

Les vis et écrous utilisables sont fournis sous 
forme de jeu.
Lorsque SST est spécifié, les vis et les écrous 
sont en acier inoxydable.

19
21
26

 E�La poignée est noire par défaut, sauf indication contraire.  �E�La dimension H par défaut est A19-H36, A21-H36, A26-H41, A27-H45 et A28-H50, sauf indication contraire.

Référence pièce
Couleur de 
la poignée H

Profilé 
extrudé utili-
sable (série)

h L L1 R C Lr Lc
Charge 

admissi-
ble (N)

Mas-
se 
(g)

Prix unitaire

Type A
B (noir) W (blanc), M (orange), R (rouge), G (vert)

1 à 9 pièce(s) 10~14 15~19 20~50 1 à 9 pièce(s) 10~14 15~19 20~50

UPCN

19

B (noir)
W (blanc)

M (orange)
R (rouge)

G (vert)

36
HFS5

30
90 108.5 5.5 9.5 11 6

500

23
51 45 24

21
36

HFS6
30

93.5 112 6.5 10.5 13 7
25

51 45 28

26
41

HFS8
HFS8-45

34
117 139

8.5 13.3
15

9

38
57 50 48

27
45 37

132 156 16
54

63 55 62

28
52 42 152 177 6.5 10.5 13 7 66 - - - -
50 42

179 204 8.5 13.3 17 9
68

71 63 86

 M�Matériau : EN 1.4301 équiv.

 Q���Plaques de montage pour 
poignées de tirage en nylon

UPCNAT
B B

2-N
L
L1

A
2

Référence pièce
L1 A B N Poignée Masse de 

référence (g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type L 1 à 9 pièce(s) 10~200

UPCNAT

90 108.5 19
9.25

5.5 UPCN19 31
93.5 112 21 6.5 UPCN21 36
117 139 26 11

8.5
UPCN26 55

132 156 27 12 UPCN27 64
179 204 28 12.5 UPCN28 88

UPCN

Référence pièce

UPCNAT117

HHDS

UWSD

A

A

22 14

Ø15
L

H
hH1

2-Ø5.5

L1

Section transversale A-A

 Q�Caractéristiques : Produits caractérisés par 
leur esthétisme et une plus 
grande facilité de préhension.

Côté arrière


