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*Pour en savoir plus sur les échantillons de couleurs et les caractéristiques, voir P.951

QType pré-percéQType standard

Q  La bakélite possède une excellente isolation et résistance à la chaleur. Les matériaux à base papier sont moins coûteux et les matériaux à base textile sont plus résistants. Pour la finition, le sciage circulaire et le fraisage sont disponibles.

EPropriétés D P.955 EPropriétés D P.955

Référence pièce - A - B - T

BLA
BLBANTQ
BLSA4FN
BLA6FMM
BLA2FN

-
-
-
-
-

300
200.5
150.5
100.3

80

-
-
-
-
-

200
100.5
100.3
90.5
50

-
-
-
-
-

15
10
15

10.5
5

• Sciage circulaire
•  Perpendicularité du sciage circulaire garantie
• Fraisage des 4 côtés
• Fraisage de 6 surfaces
• Fraisage des surfaces supérieure et 
inférieure

QType pré-percé

Référence pièce - A - B - T - F - G - Diamètre nominal de la vis - L

BLA4H
BLA4H

-
-

400
500

-
-

325
300

-
-

15
10

-
-

F300
F300

-
-

G200
G200

-
-

Z6
M5 - L7.5

Plaques de bakélite
Type à base papier, type à base textile

M Matériau : bakélite (JIS PL-PEM)

Sciage circulaire
Garantie de perpendicularité

90°

Fraisage de 6 surfaces

QType pré-percé

E  Plage de spécification de la dimension F : pour 2H et 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 ; pour 2HL, 
d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5 ; pour 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.

E  Plage de spécification de la dimension : pour 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 ; pour 2HL, 
4H et 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
(d pour trou traversant et insert fileté, d1 pour contre-alésage)

E  Pour le type pré-percé, sélectionner N (trou traversant) ou Z (trou contre-alésé) ; pour le type 
à insert fileté, sélectionner M (insert fileté) ou L (longueur d'insertion).

Référence pièce
A B T F G

Type Tolérance de la dimension T Nombre de trous

BLA
(sur bakélite à base papier, coloris 

naturel) BLBA 
(sur bakélite à base papier, noir)

BLSA
(bakélite à base textile, coloris naturel)

Sciage circulaire Incrément de 1mm Sélection de la dimension Incrément de 0.5mm

Non disponible

2H (horizontal)

2HL (vertical)

4H

6H

20~800 20~600
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20

(sélectionnable)

6~791.5
(2H, 4H)

4.5~595.5
(2HL)

6~395.5
(6H)

4.5~595.5
(2H)

6~591.5
(2HL, 4H, 6H)

Fraisage des surfaces supérieure-inférieure (2F) Incrément de 1mm Incrément de 0.1mm Incrément de 0.5mm

2FQ    0~+0.2
2FN      ±0.1
2FM  -0.2~0

2H (horizontal)

2HL (vertical)

4H

6H

20~400 20~250
5~19

(incrément de 0.1mm)

6~391.5
(2H, 4H)

4.5~395.5
(2HL)

6~195.5
(6H)

4.5~245.5
(2H)

6~241.5
(2HL, 4H, 6H)

Dimension T
Diamètre nominal du trou prépercé

N (traversant) Z (Trou contre-alésé) M (insert fi leté) L (longueur de l'insert)

2~4 3
4
5
6
8

10

- - -

5 - 3 4
Sélectionner 

dans le 

tableau 1

6, 7 3 3 4 5 6

8, 9 3 4 5 3 4 5 6 8

10~14 4 5 6 3 4 5 6 8 10
15~20 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10

QType standard

Référence pièce
A B T

Type Choix de la fi nition Tolérance de la dimension T Tolérance des dimensions A, B

BLA
(sur bakélite à base papier, coloris 

naturel)

BLBA
(sur bakélite à base papier, noir)

BLSA
(bakélite à base textile, coloris naturel)

Sciage circulaire Incrément de 1mm Sélectionnable

- Non disponible Non disponible 20~800 20~600 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20

Perpendicularité des sciages circulaires garantie (NT) Incrément de 0.5mm Sélectionnable

NT Non disponible

T2~10 T12~20

20~500 20~400 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20
Q 0~+0.3 0~+0.4

N ±0.2 ±0.3

M -0.3~0 -0.4~0

Fraisage des 4 côtés (4F) Incrément de 0.1mm Sélectionnable

4F Non disponible

Q 0~+0.2

10~400 10~200 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20N ±0.1

M -0.2~0

Fraisage de 6 surfaces (6F) Incrément de 0.1mm Incrément de 0.1mm

6F

Q 0~+0.2 Q 0~+0.2

10~400 10~200   5~19N ±0.1 N ±0.1

M -0.2~0 M -0.2~0

Fraisage des surfaces supérieure-inférieure (2F) Incrément de 1mm Incrément de 0.1mm

2F

Q 0~+0.2

Non disponible 20~400 20~250   5~19N ±0.1

M -0.2~0

Référence pièce - A - B - T - F - G - Diamètre nominal de la vis - (XC, YC)

BLA2H - 50 - 40 - 5 - F10 - G20 - N3 -    XC10

Modifi ca-
tions

Position du trou depuis la gauche Position du trou depuis le bas

Code XC YC

Spéc.

XC=Incrément de 0.5mm
E (types 2H et 4H)
      d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
E (type 6H)
      d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5

YC=Incrément de 0.5mm
Ed(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5

xNon disponible pour 2H.

B

A

G

XC F

A

B

G
Y
C

F

Type MMatériau Couleur
Température ambiante 

de fonctionnement

BLA Bakélite à base 
papier

Coloris 
naturel

-50~100°C

BLBA Bakélite à base 
papier

Noir

BLSA Bakélite à base textile
Coloris 
naturel

-50~100°C

Type MMatériau Couleur
Température ambiante 

de fonctionnement

BLA Bakélite à base 
papier

Coloris 
naturel

-50~100°C

BLBA Bakélite à base 
papier

Noir

BLSA Bakélite à base textile
Coloris 
naturel

-50~100°C

Référence pièce - A - B - T - (CRA ••• etc.)
BLA - 300 - 200 - 15 - CRA10

Modifi ca-
tions

Rayon de bec Coupe de l'angle

Code CRA, CRB, CRC, CRD CCA, CCB, CCC, CCD

Spéc.

Ajoute un rayon à un angle.
R = incrément de 5mm

E10≤A(B)-R(2R)

E5≤CRA, CRB, CRC, CRD≤100
Code de commande     (Ex.) Ajoute R10 à l'angle 

entre A et C.
                              CRA10-CRC10

ENe s'applique pas au fraisage de 4 côtés 
et au fraisage de 6 côtés.

Coupe tous angles.
5 ≤ coupe d'angle ≤ 50
Incrément de 5mm
Code de commande

(Ex.)Quand les angles de A et D sont 
coupés de C5

C CCA5-CCD5

xNe s'applique pas au fraisage de 4 côtés 
ou au fraisage de 6 côtés.

A

B

CRA CRC

CRD
CRB

CCCCCA

CCB CCD

B

A T

EA≥B

• Tolérance des dimensions A et B

A, B Tolérance des 
dimensions A, 

BUnité : mm

~99 ±0.5

100~250 ±0.75

251~ ±1.0

EDes autocollants indiquant le plan de référence sont placés sur les plaques à 4 côtés fraisés.

Garantie de précision

Finition
Largeur Parallélisme Perpendicularité du plan de réfé-rence

Par 100mm

Perpendicularité des sciages circulaires garantie (NT)

0.1 0.1Fraisage des 4 côtés (4F)

Fraisage de 6 surfaces (6F)

• Tolérance de la dimension T, taux de bombage et 
de torsion 

T
Tolérance de la dimension T Taux de bombage et de torsion

Type à base papier Type à base tissu par 1 000 mm

2 ±0.15 ±0.25 3.0% ou inf.

3 ±0.20 ±0.30
1.2% ou moins

4 ±0.25 ±0.35

5 ±0.30 ±0.40
1 % ou moins

6 ±0.35 ±0.50

8 ±0.40 ±0.55 0.6% ou moins

10 ±0.45 ±0.65
0.5% ou moins

12 ±0.50 ±0.75

15 ±0.55 ±0.80 0.4% ou moins

20 ±0.70 ±1.10 0.2% ou moins

Finition
Sur 4 côtés Surfaces supérieure/inférieure

Méthode de perçage
Symbole de 

fi nition
Méthode de 

perçage
Symbole de 

fi nition

Sciage circulaire (-) Sciage circulaire Matériau ~
Garantie de perpendicularité
des coupes à la scie circulaire (NT) Sciage circulaire Matériau ~

Fraisage des 4 côtés (4F) Fraisage Matériau ~

Fraisage de 6 surfaces (6F) Fraisage Fraisage
Fraisage des surfaces supérieure-inférieure 
(2F) Sciage circulaire Fraisage 6.3

6.36.3

6.3

Tolérance des dimensions A et B

A•B Tolérance des 
dimensions A, 

BUnité : mm

~99 ±0.5

100~250 ±0.75

251~ ±1.0

Tolérance de la dimension T, taux de bombage et de 
torsion 

T
Tolérance de la dimension T Taux de bombage et de torsion

Type à base papier Type à base tissu par 1 000 mm

2 ±0.15 ±0.25 3.0% ou inf.

3 ±0.20 ±0.30
1.2% ou moins

4 ±0.25 ±0.35

5 ±0.30 ±0.40
1 % ou moins

6 ±0.35 ±0.50

8 ±0.40 ±0.55 0.6% ou moins

10 ±0.45 ±0.65
0.5% ou moins

12 ±0.50 ±0.75

15 ±0.55 ±0.80 0.4% ou moins

20 ±0.70 ±1.10 0.2% ou moins

4H2HL2H 6H

B

G

F

A

Sélection du diam. nominal de la vis 2

N (trou traversant)

Z (Contre-alésage)

M (Insert fileté)

B G

F

A

N (trou traversant)

Z (Contre-alŽsage)

M (Insert filetŽ)

SŽlection du diam. nominal de la vis 4

B G

F F

A

N (trou traversant)

Z (Contre-alésage)

M (Insert fileté)

Sélection du diam. nominal de la vis 6

B G

F

A

Sélection du diam. nominal de la vis 2

N (trou traversant)

Z (Contre-alésage)

M (Insert fileté)

EA≥B

b
b

Diamètre 
nominal b (valeur mini.)

3~10 2.5

Finition
Sur 4 côtés Surfaces supérieure/inférieure

Méthode de perçage
Symbole de 

fi nition
Méthode de 

perçage
Symbole de 

fi nition

Sciage circulaire (-) Sciage circulaire Matériau ~
Fraisage des surfaces supérieure-inférieure 
(2F) Sciage circulaire Fraisage 6.3

Détails de l'usinage d'orifi ce

N(trou traversant) Z(trou contre-alésé) Détails de N(trou traversant), Z(trou contre-alésé) M (insert fi leté) QTableau 1M Détails (insert fi leté)

Code de commande ( Ex.) M4-L6

EL≤T-1
EPour plus de détails sur l'insert 
fi leté HLTS, voir P.271

d

d1

d

h L

d

Diamètre nominal 
de la vis 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

d1 6.5 8 9.5 11 14 -

h 4 5 6 7 9 -

Diamètre nominal 
de la vis 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

L

3 4 5 6 8 10

4.5 6 7.5 9 12 15

6 8 10 12 16 20


