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Blocs collecteurs-Hydrauliques/Pneumatiques
Trou traversant latéral, trou en L

Blocs collecteurs-Pneumatique
Trou traversant latéral et vertical/Trou traversant latéral, Trou supérieur

QBlocs collecteurs-Pneumatiques

QBlocs collecteurs-Pneumatiques

QBlocs collecteurs-Pneumatiques

Pour connaître le couple de serrage recommandé pour les filetages mâles coniques et obtenir des informations sur les avant-trous traversants, voir la P.1224. Pour connaître le couple de serrage recommandé pour les filetages mâles coniques et obtenir des informations sur les avant-trous traversants, voir la P.1224.

QBlocs collecteurs-Hydrauliques 1 - 6 -

2 -

3 -

5 -

4 -

BMIAN

(Pression de fonctionnement maximale : 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf.) Filetage : JIS B0203 Rc(PT)

2-d2

4-d1

2-d2

6-d1

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

3-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5
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6.3

Référence pièce

BMUN2-22
BMUAN4-22

Référence pièce

BMIAN3-22

Orifices de 
montage

Orifices de 
montage

Trous de montage

BMUAN

(Pression de fonctionnement maximale : 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf.) Filetage : JIS B0203 Rc(PT)

1 - 6 - 6.3

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

2-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5

3-Ø5.5 traversant

Ø9.5 Contre-alésage, Profondeur 5.5
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2 - 5 -

4 -3 -

6.3

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

2-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

4-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

6-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

8-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

10-d1

3-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5
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BMUN

(Pression de fonctionnement maximale : 20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf.) Filetage : JIS B0203 Rc(PT)

1 - 6 -

2 - 5 -

3 - 4 -

6.3

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

2-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

4-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

6-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

8-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

10-d1

3-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5
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MMatériau : EN 1.0038 équiv. STraitement de surface : chrome trivalent

M Matériau : alliage d'aluminium

M Matériau : alliage d'aluminium

6 -2 -

3 - 5 -

4 -

BMSLN 6.3

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

2-d1

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5

2-d2

3-d1

2-d2

4-d1

40

2-d2

5-d1

3-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5
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2-Traversant Ø6.6

Ø11 Contre-alésage, Profondeur 6.5 Filetage : JIS B0203 Rc(PT)(Pression de fonctionnement maximale : 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf.) M Matériau : alliage d'aluminium

Référence pièce d1
Rc(PT)

d2
Rc(PT) Prix unitaire

Type N°

BMIAN

1
11 1/8 1/8
22 1/4 1/4

2
11 1/8 1/8
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4

3
11 1/8 1/8
22 1/4 1/4

4
11 1/8 1/8
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4

5
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4

6 11 1/8 1/8

Référence pièce d1
Rc(PT)

d2
Rc(PT) Prix unitaire

Type N°

BMSLN

2
24 1/4 1/2
33 3/8 3/8
44 1/2 1/2

3
33 3/8 3/8
44 1/2 1/2

4

23 1/4 3/8
24 1/4 1/2
33 3/8 3/8
44 1/2 1/2

5
24 1/4 1/2
33 3/8 3/8
44 1/2 1/2

6 23 1/4 3/8

Référence pièce d1
Rc(PT)

d2
Rc(PT) Prix unitaire

Type N°

BMUAN

1 22 1/4 1/4

2
11 1/8 1/8
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4

3
11 1/8 1/8
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4

4
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4

5
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4

6
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4

Référence pièce d1
Rc(PT)

d2
Rc(PT) Prix unitaire

Type N°

BMUN

1 33 3/8 3/8

2

13 1/8 3/8
22 1/4 1/4
23 1/4 3/8
34 3/8 1/2

3
22 1/4 1/4
23 1/4 3/8
33 3/8 3/8

4
12 1/8 1/4
22 1/4 1/4
23 1/4 3/8

5 23 1/4 3/8
6 34 3/8 1/2


