Flexibles souples

Haute pression/moyenne pression

lFiexibles souples
Type haute résistance

Type [ Matériau (®Fluides Plage de températures|Pression de fonc-
U Flexible Raccords emboutis | Zones d utilisables de fonctionnement | tionnement max.
A A " Vapeur, eau, -50~280°C (vapeur JVoir Tableau de spécifi-
HOSLTR | EN1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. |Caoutchouc de silicone huile, air Ga 150°C ou mains) | cations des lexbies
@Ne s'applique pas au mode de refroidissement du climatiseur, etc.
Ne s'applique pas au trichloroéthane (matériaux aromatiques) WFormes des raccords emboutis
(®Ne s'applique pas au fioul
Forme A Forme B
Longueur de tuyau L
R(P X

HDimensions du

flexible

MlListe des formats des raccords emboutis

Diameétre inté- : . - 5 Diameétre inté-
h d Rayon de pliage min. | ®Pression de fonction- J R (PT) Forme A Forme B
rieur nominal d D.L rieur nominal di
e bl (mm) nement max. (MPa) e | G (PF) | X(Méplats) L X (Méplats) | Y (Méplats) L
8A 7.0 25 6.4 8A 1/4 17 36 17 19 4
10A 10.5 30 6.4 10A 3/8 19 38 19 22 43
15A 13.2 35 4.4 15A 12 22 45 22 27 49
20A 19.2 40 3.4 20A 3/4 30 64 30 36 68
25A 25.5 50 3.4 25A 1 36 68 36 41 72
(®Pour les gaz, la pression de fonctionnement est de 1.5MPa ou moins.
Référence pigce | Longueurdu L R D.I. du Prix unitaire M Application
Type I::m:m::; flexible, incré- gaﬁm‘:“e Exrémité drote | flexible | Prix unitaire | Cotdel'em-  * Tuyauterie dans des endroits oll la température ambiante est élevée (avec vapeur, etc.).
afete_| mentde0dm | “oppoygp | Fomeembouie |  (mm) [ duflexible/m | boutissage . ansorhe les variations de longueur des tuyaux dues aux changements de température.
8A 7.0
10A 105 M Caractéristiques
HOSLTR | 15A | 0.3~5.0 Il:é Eé 13.2 « Excellentes résistance a la chaleur et résistance & la pression.
gg: ;gg EMISES EN GARDE
—— - - « Eviter d'utiliser dans des endroits ol le flexible est constamment déplacé.
(®La longueur du flexible inclut les raccords emboutis.
.Flexibles souples T [MMatériau Fluides | pegedeenpectes mm\?ri:z::m WlFormes des raccords emboutis
Type pression intermédiaire yp Flexible e | _utilisables | defonctomenent max. F A
HOEMF EN 1.4301 équiv. EN 1.4301) Vapeur, air, gaz, 0-200°C 2.0MPa orme L
HOEMFG | EN1.4301 équiv. + tissu de verre + colliers pour flexibles (x2) |  équiv. eau, huile i ‘
<HOEMF> Longueur de tuyau
<HOEMFG>

Longueur de tuyau

Collier de serrage

N

lTableau des dimensionsdes flexibles

MListe des formats des raccords emboutis

?i':::itg:i"ntae" D.lL D.E. | Rayon de pliage | Constante du Pression de rigluarme“e' '"E%'u R (PT) Forme A Forme B
duflexiple | (MM) | (mm) | min.(mm) | ressort(Nmm)| oy (MPa) flexible Re(PT) [ H Hs L Hz Hs L
8A 7.2 1241 25 16771 8A 1/4 14 17 445 17 17 61
10A 10.5 16.3 35 24941 10A 3/8 17 21 48.5 21 21 63
15A 13 19.6 50 1894.1 2.0 15A 12 22 26 58.0 26 26 73
20A 19 26.9 65 3789.9 20A 3/4 27 32 63.2 32 32 77
25A 25.2 34 80 2550.1 25A 1 35 38 72.0 38 38 90
Référence piece Longueur du M Application MISES EN GARDE
~ Diametre_ flexible, incré- | Extrémité gauche | Extrémité droite - Tuyauterie a usage général, comme la surveillance de I'allon- « La tolérance de la longueur d'un tuyau est de
Type mériweminal | ‘ment de 0.1m | Forme emboutie | Forme emboutie gement des tuyaux. 0~3% de la longueur totale.
8A MCaractéristiques
HOEMF 10A - Léger par rapport au type haute pression.
HOEMFG 15A 0.3~2.0 LA RA - Type assise métallique positive ne nécessitant aucune
(Protection en tissu de [ 20A o LB RB maintenance.
verre) 25A « Conception sans joint
(®)La longueur du flexible inclut les raccords emboutis.
Ordering ‘ Référence piece | - |Longuewrdetwau| - |FormeL| - | FormeR ‘
Bample | OSLTREA - 10 - LA - RB

lFlexiblePrix unitaire

MCoit de I'emboutissage

Diamétreinté- [ HOEMF Prix unitaire | HOEMFG Prix unitaire  Diamétreinté- | Colt ire de I

rieur nominal du e ety tieur nominal [ Frme de aftion | Forme deafiation | Forme e a ot
fleble |Pricuniaire|  Fotuntare i i ytgrg | PrXUnfaite du flble | onndahd | oncaAs | encalBs
8A 8A
10A 10A
15A 15A
20A 20A
25A 25A

Flexibles souples

Type basse pression (non soudé)

WFlexibles souples E— [@Matériau Fluides | plage de températures | Pression de fonc-
Type basse pression (non soudé) yp Flexible Raccord union utilisables | defonctionnement | tionnement max.
PT/PT femelle HOELF  [EN 1.4301 équiv. FCMB Vapeur, air, gaz, 0-100°C 1.0MPa

HOELFS [EN 1.4301 équiv.|EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv,) eau, huile :
Longueur de tuyau
V m x =

HDimensions du flexible

MCaractéristi

« Excellente résistance a la corrosion puisque le joint
des raccords n'est pas soudeé.

« Adapté a I'absorption des vibrations.

- Les parties métalliques hexagonales peuvent pivoter
pour faciliter I'installation.

M Application

- Tuyauterie a usage général, comme la surveillance
de I'allongement des tuyaux.

EMISES EN GARDE

- La tolérance de la longueur d'un tuyau est de 0~3%
de la longueur totale.

* H1 et H2 correspondent aux dimensions pour EN
1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.).

MListe des formats des raccords emboutis

Diamétre intérieur D.l. D.E. Rayon de pliage | Constante du |Pression de fonction-  Diamétre intérieur Re (PT) L H1 He
nominal du flexible|  (mm) (mm) min. (mm) ressort (N/mm) | nement max. (MPa) nominal du flexible
10A 17 23 60 1534.6 10A 3/8 33 23 37
15A 19.2 25 65 1858.2 15A 12 39 27 42
20A 241 31 80 1179.9 20A 3/4 40 33 49
25A 29.5 39 100 1510.6 1.0 25A 1 49 4 59
32A 38.6 475 120 1785 32A 11/4 53 50 69
40A 44.8 54 120 3471 40A 1172 58 56 78
50A 56.4 66 140 3684 50A 2 65 69 93
Référence piece Longueur du flexi- HOELF Prix unitaire HOELFS Prix unitaire
Diamétre intérieur | ble, incrément de . . Prix unitaire du . g Prix unitaire du
Type nominal du flexible 0.1m Prix unitaire | "o iple/0.qm | FPrixunitaire | g4 ible/0.1m
10A
15A
20A
HOELFS 25A 0-3-2.0
32A
40A
50A
. — - M Caractéristiques
WFlexibles souPIes ; Type [MMatériau Fluides |Plage detempératures | Pressiondefonc- | « Excellente résistance a la corrosion puisque le joint
Type basse pression (non soudé) Flexible Forme de la fixation en métal utilisables | defonctionnement | tionnement max. des raccords n'est pas soudé.
PT male/PT femelle HOEJF EN 1.4301 équiv. FCMB Vapeur, air, gaz, 0~100°C 1.0MPa « Adapté a I'absorption des vibrations.
HOEJFS  |EN 1.4301 équiv.] EN1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv)]  eau, huile : - G ion sans joint
M Application
Longueur de tuyau « Tuyauterie & usage général, comme la surveillance
de I'allongement des tuyaux.
Rc (PT) R (P
EMISES EN GARDE
" /| - La tolérance de la longueur d'un tuyau est de 0~3%
== =
B I e 11> i ] de la longueur totale.
_~
\_H1 \ H2
L .| I
HDimensions du flexible MlListe des formats des raccords emboutis
Diamétre intérieur D.l D.E. Rayon de pliage | Constante du | Pression de fonction- Diamétre intérieur R (PT) L H1 Ho
nominal du flexible|  (mm) (mm) min. (mm) ressort (N/mm) | nement max. (MPa) nominal du flexible| Rc (PT)
10A 10.5 16.3 35 24941 10A 3/8 51.0 24 19
15A 13 19.6 50 1894.1 10 15A 12 56.5 27 24
20A 19 26.9 65 3789.9 : 20A 3/4 61.5 32 27
25A 25.2 34 80 2550.1 25A 1 68.5 4 35
Référence piéce Longueur du HOEJF Prix unitaire HOEJFS Prix unitaire
Flexible flexible, incré- q e Prix unitaire du q e Prix unitaire du
Type D..nominal | mentde0.4m | Crxunitaire | “gosible/0.1m | Prixunitaire | "goible/0.1m
10A
15A
HOEJF 0.3~2.0
HOEJFS 20A
25A
‘Rélérence piece| - |Longueur de tuyau
HOELF10A - 1.0
HOEJFS25A - 0.5




