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Conduits/Conduits en aluminium

Référence pièce

HORM50-65
Référence pièce

HOAFM 65
HOFMN 38
HOAEM 50

Référence pièce Diam. 
nominal 

du 
flexible

d D L D1 P.C.D. d1 t1 t2
Prix unitaire

Type Diamètre 
nominal HORM HORS

Pour conduits
(A embase)
HORM
HORS

38 50 38 50.8

90

79 65
6.6

1.2 1.5

50

65

50.8

63.5 91.5 77.5

1.5

2

75 76.3 111 94

9

100 101.6 136 119

65
75

63.5
76.3 111 94

2
100 101.6

100

136 119

75 100 76.3 101.6 136 119

125 150 127 152.4 188 170

Référence pièce Diam. 
nominal 

du 
flexible

d D L D1 P.C.D. d1 t1 t2
Prix unitaire

Type Diamètre 
nominal HOARM HOAR HOARFM HOAFR

Pour les conduits en 
aluminium

(Sans embase)
HOARM
HOAR

(A embase)

HOARFM
HOAFR

38 50 38 49

90

79 65
6.6

1.2 1.5

50

65 48.6 63.5 91.5 77.5

1.5

2

75 49 75 111 94

9

100 49 98 136 119

65
75 63.5 75 111 94

2

100 63.5 98

100

136 119

75 100 75 98 136 119

100 113 98 112 152 134

113 125 112 124 168 148

125 150 124 149 193 173

Référence pièce
A B D A1 B1 t t1 L L1

Prix 
unitaireType Diamètre 

nominal

Pour conduits

HOSYS

38
50 100

38
50

48 1.2 1.2

90 30
100 100 48

50
75 100

50.8 61 61

1.5

1.5100 100
100 150

65
100 150

63.5 74 74

2.0
120

40

150 150
150 200

75
150 200

76.3 86 86
200 200

100
200 200

101.6 112 112
200 300 150

 Q Couvercles alimentaires

L1

L

t

D

L1 A1

A

B 1B

t 1

Type  M 
MatériauPour conduits

HOSYS EN 1.4301 
équiv.

Référence pièce
D A B C D1 P.C.D. d1Type Diamètre 

nominal

Pour les conduits en aluminium
(Sans bride)HOANM
HOAN
(A embase)
HOANPM
HOANP
(à embase double)
HOANPFM
HOANFP

38 38
99 41

75

66 52
6.650 48.5 79 65

65 63.5 91.5 77.5
75 75

119 51
111 94

9.0
100 98 136 119
125 124

150 66
168 148

150 149 193 173

Diamètre 
nominal

Prix unitaire

HOANM HOAN HOANPM HOANP HOANPFM HOANFP

38
50
65
75
100
125
150

 Q Réducteurs

D1

2 30 30

t1 d

L

t2D
P.

C.
D.

4-d1

 Q� �Brides de montage  
standard

Référence pièce
D L D1 P.C.D. d1 t Prix unitaire

Type Diamètre nominal HOFMN HOFM HOFS

Pour conduits
économique

HOFMN

38 38 32 66 52
6.6

3

- -
50 50.8 39 79 65 - -
65 63.5 50 91.5 77.5 - -
75 76.3 57 111 94 9 - -

Pour conduits
Standard
HOFM
HOFS

38 38 28 66 52
6.6

1.2 -
50 50.8 35 79 65 1.5 -
65 63.5 46 91.5 77.5

2

-
75 76.3 53 111 94

9
-

90 89.1 63 123 106 -
100 101.6 70 136 119 -
125 127 84 162 144

11
- -

150 152.4 101 188 170 - -

Référence pièce
D L D1 P.C.D. d1 t Prix unitaire

Type Diamètre nominal HOAFM HOAFS

Pour l 'a lumi-
nium 
Conduits

HOAFM
HOAFS

38 38 28 66 52
6.6

1.2
50 48.6 35 79 65 1.5
65 63.5 46 91.5 77.5

2

75 75 53 111 94
9100 98 70 136 119

113 112 75 152 134
125 124 80 168 148

11
150 149 90 193 173

 Q Coudes

P.
C.

D.

D

t

D1

2

A1

A

B

4-d1

Référence pièce
D A A1 B D1 P.C.D. d1 t Prix unitaire

Type Diamètre nominal HOEM HOES

Pour conduits

HOEM
HOES

38 38 61 28 63 66 52
6.6

1.2
50 50.8 78 35 82 79 65 1.5
65 63.5 90 35 89 91.5 77.5

2
75 76.3 100 35 94 111 94

9
100 101.6 130 45 124 136 119
125 127 149 55 151 162 144
150 152.4 174 60 176 188 170

Référence pièce
D A A1 B D1 P.C.D. d1 t Prix unitaire

Type Diamètre nominal HOAEM HOAE

Pour les conduits en 
aluminium

HOAEM
HOAE

38 38 61 28 63 66 52
6.6

1.2
50 48.6 78 35 82 79 65 1.5
65 63.5 90 35 89 91.5 77.5

2

75 75 100 35 94 111 94

9
100 98 130 45 124 136 119
113 112 138 50 140 152 134
125 124 149 55 151 168 148
150 149 174 60 176 193 173

 Q Amortisseurs

D 1

D1

2 A

B

D
C

P.
C.

D.

4-d1

Type
 M 

Matériau

 S Traite-
ment de 
surface

Pour les conduits en aluminium
Sans embase À embase A embase double

HOANMHOANPMHOANPFM EN 1.0038 équiv. Peinture acrylique au four
HOAN HOANP HOANFP EN 1.4301 équiv. -

Type
Type

 M Matériau  S Traitement 
de surfacePour conduits Pour les conduits en aluminium

Économi-
que HOFMN - Polycarbonate, ABS (fi-

bre de verre renforcé) -

Standard
HOFM HOAFM EN 1.0038 équiv. Peinture acrylique au four

HOFS HOAFS EN 1.4301 équiv. -

 E La résistance de température pour HOFMN est de 80°C.

Type  M 
Matériau

 S Traitement de 
surfacePour conduits Pour les conduits en aluminium

HOEM HOAEM EN 1.0038 équiv. Peinture acrylique au four

HOES HOAE EN 1.4301 équiv. -

Type
 M 

Matériau

 S Traite-
ment de 
surface

Pour conduits Pour les conduits en aluminium
À embase Sans embase À embase
HORM HOARM HOARFM EN 1.0038 équiv. Peinture acrylique au four
HORS HOAR HOAFR EN 1.4301 équiv. -

HOFMN

t
D

D1

P.
C.

D.
L 3

4-d1

Nervure 4x4xt1.5

HOFM  HOFS
HOAFM HOAFS

t
D

D1

P.
C.

D.

L 2

4-d1

P.1326
HOAD

P.1322
HOSBS

P.1328
HOANP

 Q� �Brides de montage  
économiques

 Q Spécifications

· Plage de températures de fonctionnement : 0 à 160 °C

 Q Spécifications

· Plage de températures de fonctionnement : 0 à 160 °C

 EPour toute combinaison avec des conduits, se reporter à la P.1303. 
 EL'utilisation avec colliers de serrage P.1322 est recommandée. 
 E� �Lors de la sélection avec les conduits et les colliers de serrage, s'assurer de la dimension D des pièces de tuyauterie et du D.I. des conduits (pour le type à manchon, le D.I. du manchon).


