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Raccords à ventouse (avec ventouses)
Type souple/Type à soufflets souples

Ventouses
Type souple/Type à soufflets souples

Q��Type fixe 
Haut : Type à simple 
pression 
(forme K)

Q��Type à ressort 
Haut : Type à simple 
pression 
(Forme T)

Q��Type à ressort 
Côté : Type à simple 
pression 
(Forme L)

Q��Type à ressort à 
montage direct - 
Type à vis(Forme S)

Q��Type à cylindre à vide 
(Forme M)

QVentouses

Référence pièce

MVCKN4
VPDT10

Référence pièce

MVCKN4

•�Le type souple présente une excellente flexibilité ; il est capable de mettre une pièce en succion sans la rayer.
•�Présentant une excellente flexibilité, le type souple à soufflets est adapté à la fixation sur des matériaux tels 

que le papier.

Type souple Type souple à soufflets

Dépose des pièces moulées et pièce facilement rayée Conditionnement d'aliments à cuire en sac plastique Dépose des pièces moulées et pièce facilement rayéeDépose des pièces moulées et pièce facilement rayée Conditionnement d'aliments à cuire en sac plastique Dépose des pièces moulées et pièce facilement rayée

Type souple à soufflets
MMatériau du raccord : Laiton    STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

N°4~15
Type souple

N°6~15
Type souple à soufflets
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Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVCKN
Ventouses

VPCT
Souple

Caoutchouc nitrile
MVCKE VPCE Caoutchouc de silicone conducteur

MVDKN VPDT Souple à soufflets Caoutchouc nitrile

MMatériau du raccord : Laiton    STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

N°4~15
Type souple

N°6~15
Type souple à soufflets
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Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVCTN
Ventouses

VPCT
Souple

Caoutchouc nitrile
MVCTE VPCE Caoutchouc de silicone conducteur

MVDTN VPDT Souple à soufflets Caoutchouc nitrile

MMatériau du raccord : Laiton    STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

N°4~15
Type souple

N°6~15
Type souple à soufflets
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Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVCLN
Ventouses

VPCT
Souple

Caoutchouc nitrile
MVCLE VPCE Caoutchouc de silicone conducteur

MVDLN VPDT Souple à soufflets Caoutchouc nitrile

MMatériau du raccord : Laiton    STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

N°4~15
Type souple

N°6~15
Type souple à soufflets
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Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVCSN
Ventouses

VPCT
Souple

Caoutchouc nitrile
MVCSE VPCE Caoutchouc de silicone conducteur

MVDSN VPDT Souple à soufflets Caoutchouc nitrile

MMatériau du raccord : Laiton  STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel
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N°4~15
Type souple

Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVCMN
Ventouses

VPCT
Souple

Caoutchouc nitrile
MVCME VPCE Caoutchouc de silicone conducteur

Type souple

Type souple

Type souple à soufflets
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N°4 N°6 N°8 N°10 N°15

N°6 N°8 N°10 N°15

Type MMatériau Forme du tampon HDureté Couleur
VPCT Caoutchouc nitrile

Souple
Shore A55 Noir

VPCE Caoutchouc de silicone conducteur Shore A60 Noir
VPDT Caoutchouc nitrile Souple à soufflets Shore A55 Noir

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Référence pièce D d L1

Forme K Prix unitaire

B L2
Mas-
se g

1 ~ 30 pièce(s)
Type Matériau du tampon N° MVCKN MVCKE

MVCK
(souple)

N
E

4 6 4 12.2 40.4 18.3 9.5
6 6 6 12.2 40.4 18.3 16
8 6 8 12.2 40.4 18.3 16
10 6 10 14 42.2 20.1 24.5
15 6 15 14 42.2 20.1 24.5

Référence pièce D d L1

Forme K Prix unitaire
B L2

Mas-
se gType Matériau du tampon N° 1 ~ 30 pièce(s)

MVDK
(souple à 
soufflets)

N
6 6 6 15 43.2 21.1 16
8 6 8 15 43.2 21.1 16

10 6 10 15.5 43.7 21.6 24.5
15 6 15 17.5 45.7 23.6 25

Référence pièce D d L1

Forme T Prix unitaire

B L2
Mas-
se g

Charge max 
du ressort (N)

1 ~ 30 pièce(s)
Type Matériau du tampon N° MVCTN MVCTE

MVCT
(souple)

N
E

4 6 4 12.2 66.4 32.3 20.5

4.0~7.1
6 6 6 12.2 66.4 32.3 22
8 6 8 12.2 66.4 32.3 22
10 6 10 14 68.2 34.1 39
15 6 15 14 68.2 34.1 39

Référence pièce D d L1

Forme T Prix unitaire
B L2

Mas-
se g

Charge max 
du ressort (N)Type Matériau du tampon N° 1 ~ 30 pièce(s)

MVDT
(souple à 
soufflets)

N
6 6 6 15 69.2 35.1 22

4.0~7.18 6 8 15 69.2 35.1 22
10 6 10 15.5 69.7 35.6 39
15 6 15 17.5 71.7 37.6 39.5

Référence pièce D d L1

Forme L Prix unitaire

B L2
Mas-
se g

Charge max 
du ressort (N)

1 ~ 30 pièce(s)
Type Matériau du tampon N° MVCLN MVCLE

MVCL
(souple)

N
E

4 6 4 12.2 64.4 41.3 17

4.0~7.1
6 6 6 12.2 64.4 41.3 19
8 6 8 12.2 64.4 41.3 19
10 6 10 14 66.2 43.1 51
15 6 15 14 66.2 43.1 51

Référence pièce D d L1

Forme L Prix unitaire
B L2

Mas-
se g

Charge max 
du ressort (N)Type Matériau du tampon N° 1 ~ 30 pièce(s)

MVDL
(souple à 
soufflets)

N
6 6 6 15 67.2 44.1 19

4.0~7.18 6 8 15 67.2 44.1 19
10 6 10 15.5 67.7 44.6 51
15 6 15 17.5 69.7 46.6 51.5

Référence pièce d L1

Forme S Prix unitaire

B L2
Mas-
se g

Charge max 
du ressort (N)

1 ~ 30 pièce(s)
Type Matériau du tampon N° MVCSN MVCSE

MVCS
(souple)

N
E

4 4 12.2 57.3 45.6 18

7.9~15.0
6 6 12.2 57.3 45.6 18
8 8 12.2 57.3 45.6 18

10 10 14 59.1 47.4 59
15 15 14 59.1 47.4 59

Référence pièce d L1

Forme S Prix unitaire
B L2

Mas-
se g

Charge max 
du ressort (N)Type Matériau du tampon N° 1 ~ 30 pièce(s)

MVDS
(souple à 
soufflets)

N
6 6 15 60.1 48.4 18

7.9~15.08 8 15 60.1 48.4 18
10 10 15.5 60.6 48.9 59
15 15 17.5 62.6 50.9 59.5

Type souple

Adaptateur

Tampon

Adaptateur

Tampon

Type souple à soufflets

Schéma structurel

Type VPCT, VPDT VPCE
Température maximale de fonctionnement 110˚ 180˚
Température de fonctionnement minimale -30° -40°
Résistance aux intempéries R P
Résistance à l'ozone R P
Résistance aux acides R G
Résistance aux alcalins G P
Résistan-
ce à l'huile

(essence, huile légère) P R
(benzène, toluène) R R

Résistivité superficielle - 104~106Ω/carré

QSpécifications

• Type souple • Type souple à soufflets
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QDonnées caractéristiquesRéférence pièce
D d L1

Forme M Prix unitaire

B Mas-
se g

1 à 20 pièce(s).
Type Matériau du tampon N° MVCMN MVCME

MVCM
(souple)

N
E

4 6 4 12 64 34
6 6 6 12 64 34
8 6 8 12 64 34
10 6 10 14 66 34.5
15 6 15 14 66 34.5

Référence pièce Raccord à 
vide utilisable 

MVCn°
Montage

VPCT VPCE
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~30 1 à 9 pièce(s) 10~30

VPCT
VPCE

4 4

Type à fixation
6 6
8 8
10 10
15 15

Référence pièce Raccord à vide 
utilisable MVDn° Montage

Prix unitaire Remise sur volume
Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~30

VPDT

6 6

Type à fixation
8 8
10 10
15 15

* Les types VPDT incluent des vis à tampon.


