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Q��Ventouses 
Type ovale

Q��Ventouses 
type à objet fin

Référence pièce X Y Forme L Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).
Type Matériau du tampon N° Charge max du ressort (N) Masse g MVELN MVELS

MVEL
(ovale)

N
S

4-10
4

10

7.0~12.6

46.5
4-20 20 47
4-30 30 47.5
5-10

5
10 46.5

5-20 20 47
5-30 30 47.5
6-10

6
10 46.5

6-20 20 47
6-30 30 47.5

Référence pièce d L1
Forme L Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).

Type Matériau du tampon N° B L2 Charge max du ressort (N) Masse g MVPLS MVPLSS

MVPL
(Type à objet fin)

S
SS

8 8 5.5 39.5 23.5

1.0~1.9

14.2
10 10 5.8 39.8 23.8 14.2
15 15 6.5 40.5 24.5 14.3
20 20 7.3 41.3 25.3 14.4

Référence pièce X Y Forme S Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).
Type Matériau du tampon N° Charge max du ressort (N) Masse g MVESN MVESS

MVES
(ovale)

N
S

4-10
4

10

7.9~15.0

54
4-20 20 54.5
4-30 30 55
5-10

5
10 54

5-20 20 54.5
5-30 30 55
6-10

6
10 54

6-20 20 54.5
6-30 30 55

Référence pièce d L1
Forme S Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).

Type Matériau du tampon N° B L2 Charge max du ressort (N) Masse g MVPSS MVPSSS

MVPS
(Type à objet fin)

S
SS

8 8 5.5 30.5 21

2.3~3.9

14.2
10 10 5.8 30.8 21.3 14.2
15 15 6.5 31.5 22 14.3
20 20 7.3 32.3 22.8 14.4

Référence pièce X Y Masse g Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).
Type Matériau du tampon N° MVEKN MVEKS

MVEK
(ovale)

N
S

4-10
4

10 31.5
4-20 20 32
4-30 30 32.5
5-10

5
10 31.5

5-20 20 32
5-30 30 32.5
6-10

6
10 31.5

6-20 20 32
6-30 30 32.5

Référence pièce d L1
Forme K Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).

Type Matériau du tampon N° B L2 Masse g MVPKS MVPKSS

MVPK
(Type à objet fin)

S
SS

8 8 5.5 30.3 8 10.2
10 10 5.8 30.6 8.3 10.2
15 15 6.5 31.3 9 10.3
20 20 7.3 32.1 9.8 10.4

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce X Y Forme T Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).
Type Matériau du tampon N° Charge max du ressort (N) Masse g MVETN MVETS

MVET
(ovale)

N
S

4-10
4

10

7.0~12.6

35
4-20 20 35.5
4-30 30 36
5-10

5
10 35

5-20 20 35.5
5-30 30 36
6-10

6
10 35

6-20 20 35.5
6-30 30 36

Référence pièce d L1
Forme T Prix unitaire 1 à 30 pièce(s).

Type Matériau du tampon N° B L2 Charge max du ressort (N) Masse g MVPTS MVPTSS

MVPT
(Type à 

objet fin)

S
SS

8 8 5.5 42.2 16.5

1.0~1.9

8.9
10 10 5.8 42.5 16.8 8.9
15 15 6.5 43.2 17.5 9.0
20 20 7.3 44 18.3 9.1

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce X Y
Forme R Prix unitaire 1 à 

20 pièce(s).B L1 L2
Charge max 

du ressort (N)
Mas-
se gType Matériau du tampon N° MVERN MVERS

MVER
(ovale)

N
S

4-10
4

10

69.1 35 20 3.3~10.0

37.5
4-20 20 38
4-30 30 38.5
5-10

5
10 37.5

5-20 20 38
5-30 30 38.5
6-10

6
10 37.5

6-20 20 38
6-30 30 38.5

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Raccords à ventouse (avec ventouses)
Type ovale / type à objet fin

Ventouses
Type ovale / type à objet fin

Type MMatériau HDureté Couleur
VPTS Caoutchouc nitrile Shore A55 Noir
VPTSS Fluorosilicone Shore A55 Marron CLair

Type à objet fin
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No.8 No.10 N°15 N°20

Référence pièce

VPTS8

Papier
Sac plastique

Pièces longues telles que 
cartes de circuit imprimé ou semi-conducteurs

• Le type ovale est adapté aux pièces nécessitant l'utilisation de plusieurs petites ventouses.
• Le type à objet fin est adapté pour le transport d'un objet fin comme du papier, du vinyle par exemple.

Type à objet finType ovale

Référence pièce Raccord à 
vide utilisable 

MVEn° 
Montage

VPET VPES
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~30 1 à 9 pièce(s) 10~30

VPET
VPES

4-10 4-10

Encastrées

4-20 4-20
4-30 4-30
5-10 5-10
5-20 5-20
5-30 5-30
6-10 6-10
6-20 6-20
6-30 6-30

Référence pièce Raccord à vite 
utilisable MVPn°S, 

MVPn°SS
Montage

VPTS VPTSS
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~50 1 à 9 pièce(s) 10~50

VPTS
VPTSS

8 8

Encastrées
10 10
15 15
20 20

Type MMatériau Forme du tampon HDureté Couleur
VPET Caoutchouc nitrile

Ovale
Shore A55 Noir

VPES Caoutchouc de silicone Shore A55 Blanc crème

Type ovale

10

Ø3

7

8
5

1.
5

2

20

Ø3

15
10

1.
5

2

15
10

1.
5

2

30

Ø3

20

7

10

Ø3

7

8
5

1.
5

21
7

20

Ø3

15
10

1.
5

2

15
10

1.
5

2

30

Ø3

20

7

1
7

10

Ø3

7

8
5

1.
5

2

20

Ø3

15
10

1.
5

2

15
10

1.
5

2

30

Ø3

7 7

74 74 74 75 75 75

76 76 76

0.
8

0.
8

0.
8

0.
8

0.
8

0.
8

1.
1

1.
1

1.
1

N°6-10 N°6-20 N°6-30

N°5-10 N°5-20 N°5-30N°4-10 N°4-20 N°4-30

QType fixe 
Haut : Type à simple 
pression 
(Forme K)

QType à ressort 
Haut : Type à simple 
pression 
(Forme T)

QType à ressort 
Côté : Type à simple 
pression 
(Forme L)

QType à ressort à 
montage direct - Vis 
(Forme S)

QType à ressort
Longue course
(Forme R)

Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVEKN

Ventouses

VPET Ovale Caoutchouc nitrile
MVEKS VPES Caoutchouc de silicone
MVPKS VPTS Pour objet 

fin
Caoutchouc nitrile

MVPKSS VPTSS Fluorosilicone

MMatériau du raccord : Laiton  STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel
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N°4-10~6-30
Type ovale

N°8, 10, 15, 20
Type à objet fin

Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVETN

Ventouses

VPET Ovale Caoutchouc nitrile
MVETS VPES Caoutchouc de silicone
MVPTS VPTS Pour objet 

fin
Caoutchouc nitrile

MVPTSS VPTSS Fluorosilicone

MMatériau du raccord : Laiton    STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickelY

X
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N°4-10~6-30
Type ovale

N°8, 10, 15, 20
Type à objet fin

Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVELN

Ventouses

VPET Ovale Caoutchouc nitrile
MVELS VPES Caoutchouc de silicone
MVPLS VPTS Pour objet 

fin
Caoutchouc nitrile

MVPLSS VPTSS Fluorosilicone

MMatériau du raccord : Laiton    STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel
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N°4-10~6-30
Type ovale

N°8, 10, 15, 20
Type à objet fin

Type AAccessoire Forme du tampon MMatériau du tampon

MVESN

Ventouses

VPET Ovale Caoutchouc nitrile
MVESS VPES Caoutchouc de silicone
MVPSS VPTS Pour objet 

fin
Caoutchouc nitrile

MVPSSS VPTSS Fluorosilicone

MMatériau du raccord : Laiton    STraitement de surface : Placage autocatalytique au nickel
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N°4-10~6-30
Type ovale

N°8, 10, 15, 20
Type à objet fin

Type AAccessoire
Forme 

du 
tampon

MMatériau du 
tampon

MVERN Ven-
touses

VPET Ova-
le

Caoutchouc nitrile
MVERS VPES Caoutchouc de silicone

MMatériau de raccord : Laiton
STraitement de surface : placage autocatalytique au nickel
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Type ovale

N° #-10 N°#-20, 30

Type à objet fin

Joint

Profilé

Tampon

Joint

Profilé

Tampon

Tampon

Schéma structurel

Type VPET, VPTS VPES, VPTSS
Température maximale de fonctionnement 110° 180°
Température de fonctionnement minimale -30° -50°
Résistance aux intempéries R G
Résistance à l'ozone R P
Résistance aux acides R G
Résistance aux alcalins G P
Résistance à 
l'huile

(essence, huile légère) P R
(benzène, toluène) R R

Résistivité superficielle - -

QSpécifications

Référence pièce

VPET4-10
Niveau de vide (-kPa)Niveau de vide (-kPa)
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• Type ovale • Type à objet fin
QPropriétés

Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un 
dysfonctionnement.

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse


