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Buses d'air pulvérisation conique / Buses d'air radia-
les

M Material: EN 1.4305 Equiv.

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce Angle du 
débit d'air Orifice T Débit de l'air NL/Min

(à 0.3MPa)
Poids 

(g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type N° 1 à 4 pièce(s) 5~9 10~19 20~50

ACNA 1
20 9-Ø1.0 (orifice en circonférence)

1-Ø0.8 (orifice en partie centrale) R1/8 195 2
30

Référence pièce - Angle du débit d'air 
ACNA1 - 20

Référence pièce Sens de 
débit d'air Orifice D T L Débit d'air NL/Min 

(à 0.3MPa)
Poids 

(g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type N° 1 à 4 pièce(s) 5~9 10~19 20~50

AEDA 2
F (30° avant)

8-Ø1.6 14 R1/4

22 240 15

S (latéral) 23 330 15.5

B (15° arrière) 26 350 17.5

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce - Sens de débit d'air
AEDA2 - F

(30° avant)

(15° arrière)

(latéral)

M Matériau : EN AW-5052 équiv.
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Q� Buses d'air à pulvéri-
sation conique

Q� Buses rotatives Type MMatériau Résistance à la chaleur

S P N Z 
Corps : EN 1.4301 équiv.
Buse : EN AW-2017 équiv.
Mini joint : NBR

Roulement : avec bague de retenue

60°C

QCaractéristiques
Souffler l'air tout en tournant.
Le roulement interne tourne par la force de moment générée par l'air 
comprimé.
Soufflage d'air plus puissant qu'habituellement par rotation.
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Q� Buses d'air radiales
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ACNA1-20

Buse d'air de type De Laval

ACNA1-30

(P.1463)

Q��Relation entre angle de projection et distance de 
pulvérisation

ACNA

AEDA

(Nettoyage de surface de lentille) Nettoyage de l'intérieur de pièce cylindrique

Q� Buse de régulation 
du débit

Type MMatériau Résistance à la chaleur

AFCS
Corps : EN 1.4301 équiv.

Buse : EN 1.4301 équiv.
Joint torique : NBR
Écrou : EN 1.4301 équiv.

60°C

QCaractéristiques
Buses d'air avec débit réglable
Possibilité de rétrécissement sans régulateur de vitesse.
Fixable à une position quelconque avec le mécanisme de verrouillage intégré.

Buses rotatives / Buses de régulation de débit
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Référence pièce - Forme d'embout

SPNZ - A

Référence pièce

AFCS1

Référence pièce Orifice T Débit de l'air NL/min
(à 0.3MPa)

Poids
(g)

Prix unitaire Remise sur volume
Type Forme d'embout 1 à 4 pièce(s) 5~9 10~19 20~30

S P N Z 
A (angle étroit)

B (grand angle)
C (latéral)

3-Ø1.2 R1/8 110 28

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce T M d L W Poids
(g)

Prix unitaire Remise sur volume
Type N° (max.) (min.) 1 à 4 pièce(s) 5~9 10~19 20~30

AFCS 1
R1/8

M6 2 38 35
13 172 M8 3 39 36

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
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QTableau de propriété du débit d'air QTableau de propriété du débit d'air
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Condition de la mesure

(Pression de pulvérisation 0,3 MPa)

Complètement fermé Jeu de 1mm Jeu de 2mm Entièrement ouvert
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(Nettoyage de la pièce cylindrique D.I./O.D.)


