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Q Cylindres avec guides

Cylindres à guides

QCapteurs pour cylindres

Référence 
pièce - Course St

MGCLB16
MGCLFN12

-
-

50
70

Référence pièce

MD14L1

Type
Caractéristiques

Type Manchon simple Manchon linéaire

Course standard MGCLF MGCLB Type à course standard disponible.

Type d'entretoise installée MGCLFN MGCLBN Des courses intermédiaires peuvent être sélectionnées par incrément de 1mm. (type à entretoise)

E Aucun capteur de cylindre n'est inclus dans ces types P.1496.
XX (Ø50 uniquement)
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E� Plage de températures de fonctionnement : 5 ~ 60°C
E� Pour le matériau, le traitement de surface et l'accessoire (bougies), voir 

la présentation des cylindres avec guide de la P.1493
E� Les trous pour broche (X±0.02) sont prévus pour les cylindres de 

Ø50 uniquement.

MGCLF

D.I. du tube 
(mm) A B B1 B2 C C1 C2 C3 d d1 D E F G H1 H2 H3 H4 J1 J2 K1 K2 L L1

12 58 26 18 8.5 22 14 6 6 4.3 8 6 56 48 41.5 4.5 9 7 10 11 15 12 12 39 29
16 64 30 22 10 25 16 7 7 4.3 8 8 62 52 46 4.5 11 7 10 11 17 11 13 43 31
20 85 36 26 11.5 30 18 8 10 5.2 9.5 10 72 60 55 5.5 13 7 12 12 23 11 14 47 35
25 96 42 32 13.5 38 26 8 8 5.2 9.5 12 86 70 65 5.5 15 9 12 11 23.5 12 13.5 47.5 35.5
32 116 51 38 16 48 30 11 10 6.8 11 16 112 96 80 6.5 18 11 16 11.5 25 12 16.5 47.5 33.5
50 148 64 46 21.5 60 40 12 12 8.6 14 20 146 130 110 9 22 - 20 14 11 - - 72 44

<Travail de course intermédiaire pour type avec entretoise installée>
Ex.) Pour MGCLFN12-70,
 une entretoise de 5mm est montée cylindre dans un Type à course standard, à roulement à glissement avec un D.I. de 12mm et 75mm de course.
* L2=18mm.
* L1 + St sera de 29 + 75 = 104 mm.
* Toutes les autres dimensions extérieures sont les mêmes que pour le type MGCLF.12-75.

D.I. du 
tube 
(mm)

X Z ZA ZB

Dimensions L2

Course St (mm)
Manchon simple Type à manchons linéaires

10 20 25 30 40 50 75 100 10 20 25 30 40 50 75 100
12 - - - - 0 0 - 0 0 0 18 18 0 0 - 0 14 14 14 14
16 - - - - 0 0 - 0 0 0 21 21 0 0 - 0 21 21 21 21
20 - - - - - 0 - 0 0 0 14 14 - 0 - 0 27 27 27 27
25 - - - - - 0 - 0 0 0 14 14 - 2 - 2 35 35 35 35
32 - - - - - - 20 - - 20 20 20 - - 8 - - 8 42 42
50 66 92 12 9 - - 34.5 - - 34.5 - 46 - - - - - - - -

D.I. du tube
(mm) M M1 M2 M3 M4 N N1 N2 N3

P Q R S T V W
Manchon simple Manchon linéaire

12 M4x0.7 M5x0.8 M4x0.7 M4x0.7 M5x0.8 23 5 20 4+St 8 6 40 2 50 8 19.5 -
16 M5x0.8 M5x0.8 M5x0.8 M5x0.8 M5x0.8 24 5 22 4+St 10 8 42 2 54 10 23 -
20 M5x0.8 Rc1/8 M5x0.8 M5x0.8 M6x1.0 28 19 16 St 12 10 52 2 64 10 24.5 -
25 M6x1.0 Rc1/8 M6x1.0 M6x1.0 M6x1.0 34 22 12.5 1+St 16 13 62 2 76 10 24 -
32 M8x1.25 Rc1/8 M8x1.25 M8x1.25 M8x1.25 42 22 14.5 St-3 20 16 80 2 100 12 31 -

50
St=25

M10x1.5 Rc1/4 M10x1.5 - M10x1.5 66 24
21 24

25 - 130 12 - 16 47
36

St=50 22 48 48
St=100 72 48 48

Q Course standard

* Le D.I. de tube 50 s'applique au type MGCLF uniquement.

Référence pièce
Course St (mm)

Sélection

Prix unitaire
Course St (mm)

Type D.I. du tube 
(mm)

MGCLF MGCLB
10 20 25 30 40 50 75 100 10 20 25 30 40 50 75 100

(roulement à 
glissement)
MGCLF

Manchon linéaire
MGCLB

12
10 20 30 40 50 75 100

- -

16 - -

20
20 30 40 50 75 100

- - - -

25 - - - -

32 25 50 75 100 - - - - - - - -

*50 25 50 100 - - - - - - - - - - - - -

QEntretoise installée

E Les entretoises sont fabriquées en résine (POM).

Référence pièce Course St configurable
par incrément de 1mm

(type à entretoise)Type D.I. du tube
(mm)

(roulement à glissement)
MGCLFN

Manchon linéaire
MGCLBN

12
10~100

16

20
20~100

25
32 25~100

Référence pièce Prix unitaire (Prix du corps)

Type D.I. du tube
(mm)

Course St (mm)
10 20 25 30 40 50 75 100

MGCLFN

12 -
16 -
20 - -
25 - -
32 - -  - -

MGCLBN

12 -
16 -
20 - -
25 - -
32 - - - -

Prix unitaire entretoise (+ Prix du corps)
Course intermédiaire avec entretoise (mm)

11~19 26~49 21~29 31~39 41~49 51~74 76~99
-
-

- -
- -
- - - -

-
-

- -
- -
- - - -

E� S'applique pour les types 
MGCLFN, MGCLBN uniquement.

Référence 
pièce - Course 

St - (TC, TH)

MGCLBN25 - 73 - TH

Modifications Spécification de résistance aux basses températures Spécification de résistance aux hautes températures

Code TC TH

Spéc.

Utilisable dans une plage de tempé-
ratures ambiantes de -40°C~+60°. 
Modification de la graisse résistante 
aux basses temp. et des joints à basse 
teneur en caoutchouc nitrile.
Capteurs résistants aux basses temp. 
pour les cylindres non disponibles.

Utilisable dans une plage de températures ambiantes 
de 5°C~120°C. Modifications de graisse résistante à la 
chaleur, joints en caoutchouc fluoré.
Capteurs résistants aux températures pour les cylin-
dres non disponibles.
Le matériau de l'entretoise devient EN AW-6063 équiv.

E Aucune entretoise n'est fournie lorsqu'une course standard est spécifiée.

D.I. du tube 
(mm)

Tableau des courses standard Course St (mm)

10 20 25 30 40 50 75 100

12 • • - • • • • •

16 • • - • • • • •

20 - • - • • • • •

25 - • - • • • • •

32 - - • - - • • •

MD 13
MD 14

*MD11:13
MD13 : 7
MD14 : 7

40
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Ø2
.6

Vis de fixation
(M2/filetage à pas à gauche)

4.
7
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*
Position de
sensibilité maximale

ME 33
ME 34 (8

)

Ø2.6

2.8 11

40

LVis de fixation
(M2/filetage à pas à gauche)

4.
515

Position de sensibilité maximale

4.
7

8

E Plage de températures de fonction-
nement : 0 ~ 60°C
E  Pour le détail des spécifications 

des capteurs, voir P.1484.

Référence pièce Tension de 

charge
Courant de charge

Témoin lumi-

neux

Type de 

capteur
Ligne

Sortie de 
fil

Prix unitaire
Type Sélection L L1 (1m) L3 (3m)

L1 (1m) L3 (3m)

24VDC
110VAC

24VDC   5~40mA
110VAC   5~20mA

DEL
(Allumé quand 

activé)

Contact Bifilaire

Arrière
MD13 28V CC ou inférieur 0.1~40mA Sans contact Trifilaire

MD14 10~28VDC 5~20mA Sans contact Bifilaire

ME33 VDC28 ou moins 0.1~40mA Sans contact Trifilaire
Haut

ME34 10~28VDC 5~20mA Sans contact Bifilaire


