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Joints flottants - Type à raccord rapide
[Taraudé] Connecteur de cylindre fixe

Joints flottants - Type à raccord rapide
[Taraudé] Connecteur de cylindre configurable
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QFJG QFJGF

QFJR

QFJRL

QFJRSS

ePour les supports compatibles, voir HLRAF (P.1533).

qType T sélectionnable 

Référence pièce Sélection T
L h D B (C)

Prix unitaire
Type Pas M FJR FJRSS FJR FJRSS

FJR
FJRSS

3-0.5 2 3 5 6 3 5
3

6 8 9.2
4-0.7 2 3 5 6 8 3 5 6 8 6 7 10 11.5
5-0.8 3 4 5 8 9 10 3 4 5 8 9 10 7 8 12 13.9
6-1.0 3 4 5 8 9 10 12 4 5 8 8

4

10 14 16.2
8-1.0

4 5 6 9 10 12 13 15 16 5 6 12 9 13 17 19.6
-

8-1.25
10-1.25

4 5 6 9 10 12 13 15 16 19 20 6 9 10 12 11 16 21 24.2
10-1.5 -
12-1.25

5 6 8 9 10 13 15 16 19 20 - 12 18 23 26.6
-

12-1.5 -
14-1.5 5 6 8 9 10 13 15 16 19 20 8 9 10 16 19 13 21 26 30
16-1.5 8 9 10 12 13 16 19 20 -

15 5 25 30 34.6
-

18-1.5 8 9 10 12 13 16 19 20 12
22-1.5 12 15 - 17 6 27 32 36.9 -

ePour FJRSW, voir eCatalog.

E� Le traitement au Nitruration en bain de sel peut altérer la couleur 
de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses propriétés mécaniques.

E Pour plus d'informations sur le Nitruration en bain de sel, voir P.1907.

Type MMatériau STraitement de surface HDureté

FJG EN 1.1191 équiv. Placage au chrome dur 750HV~

FJR EN 1.1191 équiv. Nitruration en bain de sel 500HV~

FJRSS EN 1.4301 équiv. - -

E��Le traitement au Nitruration en bain de sel peut altérer 
la couleur de la pièce, mais n'a aucun effet sur ses 
propriétés mécaniques.

E�Pour plus d'informations sur le Nitruration en bain de sel, 
voir P.1907.

E�Aucun traitement au Nitruration en bain de sel sur 
l'extrémité filetée du FJRL.

Type MMatériau STraitement de surface HDureté

FJGF EN 1.1191 équiv. Placage au chrome dur 750HV~

FJRL EN 1.1191 équiv. Nitruration en bain de sel 500HV~

EFJG est un connecteur flottant pour cylindres pneumatiques.

qFixe
Référence pièce

T
* Spécification 

non requise 
pour FJG.

L h D B C

Prix unitaire Support utilisable

Type Pas M FJG FJR FJRSS

HLRA#
P.1533

HLRB#
P.1535

HLRC#
P.1534

HLRE#
P.1536

FJG
FJR

FJRSS

3-0.5 4
5

3
6 8 9.2 HLRA6 HLRB6 HLRC6 -

4-0.7 6 7 10 11.5 HLRA7 HLRB7 HLRC7 HLRE7
5-0.8 6

7 8 12 13.9 HLRA8 HLRB8 HLRC8 HLRE8
6-1.0 8

4

10 14 16.2 HLRA10 HLRB10 HLRC10 HLRE10
8-1.0

8
9 13 17 19.6

-
HLRA13 HLRB13 HLRC13 HLRE13

8-1.25
10-1.25 11 16 21 24.2 HLRA16 HLRB16 HLRC16 HLRE16
10-1.5 -
12-1.25

12
12 18 23 26.6 HLRA18 HLRB18 HLRC18 HLRE18

12-1.5 -
14-1.5 13 21 26 30 HLRA21 HLRB21 HLRC21 HLRE21
16-1.5 15 15 5 25 30 34.6

-
HLRA25 HLRB25 HLRC25 HLRE25

18-1.5
22-1.5 20 17 6 27 32 36.9 - HLRA27 - HLRC27 -

Référence pièce - T

FJG8-1.25
FJR5-0.8

FJRSS4-0.7
-
-

6
4

QCaractéristiques de la nouvelle norme "FJG"
• Norme mondiale internationalement prise en charge
• Faible prix grâce à une production de masse.
• Le placage rend la qualité extérieure supérieure aux produits précédents.

HLRA

FJG/FJR/FJRSS

Référence pièce - T

FJR5-0.8
FJRSS4-0.7

-
-

8
8

Référence pièce - T - L

FJGF4-0.7 - 4.5 - 15

FJGF

Pour l'usinage de la fente en U, se reporter1 aux 

dimensions D et a du support.

Barre plate

Tige de cylindre

qT / L configurable
Référence pièce T

Incrément de 0,1 mm
L

Incrément de 1mm h D B C Prix unitaire
Type Pas M

FJGF

3-0.5 2.0~20.0 3~10
3

6 8 9.2
4-0.7 2.0~20.0 3~20 7 10 11.5
5-0.8 2.0~20.0 3~20 8 12 13.9
6-1.0 3.0~20.0 4~30

4

10 14 16.2
8-1.0 3.0~20.0

4~30 13 17 19.6
8-1.25 3.0~20.0

10-1.25 3.0~20.0
4~40 16 21 24.2

10-1.5 3.0~20.0
12-1.25 4.0~20.0

5~40 18 23 26.6
12-1.5 4.0~20.0
14-1.5 4.0~20.0 5~40 21 26 30
16-1.5 8.0~30.0 8~40

5 25 30 34.6
18-1.5 8.0~30.0 8~40
22-1.5 10.0~30.0 10~40 6 27 32 36.9

eLorsque h+T+L≤3m, le trou taraudé peut traverser.
eFJGF est un connecteur flottant pour cylindres pneumatiques.

qExemple de dimensions T de connecteur pour la connexion à une barre plate Unité : mm

Méthode de 
traitement

Épaisseur de 
la plaque

Tolérance Dimension T de 
connecteur

Jeu entre 
dents*Limite supérieure Limite inférieure

Ex. 1 Laminage à froid 4.5 0 -0.1 4.5 0.05~0.2
Ex. 2 Laminage à chaud 5 +0.3 -0.3 5.3 0.05~0.7

<Référence> Exemple de méthode de configuration de dimension T
•  Configurer la dimension T en cas d'utilisation d'une combinaison support original/barre plate.
•  Il est possible de minimiser le jeu par "Configuration de taille permettant la largeur de rainure/tolérance".

*Jeu de tolérance entre barre plate et connecteur

Référence pièce - T - L

FJRL4-0.7 - 8 - 20

FJRL
Tige de cylindre

Barre plate, 
plaque, etc.

Pour l'usinage d'une fente en U, se 
référer1 aux dimensions D et a du 
support à la P.1533.

qIl est possible d'étendre ou de régler la longueur de raccord.

qSélection de T / L configurable
Référence pièce Sélection

T
L

Incrément de 1mm h D B (C) Prix unitaire
Type Pas M

FJRL

3-0.5 2 3 4 5 6 3~50
3

6 8 9.2
4-0.7 2 3 4 5 6 8 3~60 7 10 11.5
5-0.8 3 4 5 6 8 9 10 3~60 8 12 13.9
6-1.0 3 4 5 6 8 9 10 12 4~80

4

10 14 16.2
8-1.0

4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 4~100 13 17 19.6
8-1.25

10-1.25
4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20 4~100 16 21 24.2

10-1.5
12-1.25

5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20 5~100 18 23 26.6
12-1.5
14-1.5 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20 5~100 21 26 30
16-1.5 8 9 10 12 13 15 16 19 20 8~100

5 25 30 34.6
18-1.5 8 9 10 12 13 15 16 19 20 8~100
22-1.5 12 15 20 10~100 6 27 32 36.9

ePour les supports compatibles, voir HLRAF (P.1533).
eLorsque h+T+L≤3m, le trou taraudé peut traverser.

QCaractéristiques : La pointe est un connecteur connecté à une tige de cylindre fileté. C'est un type fixe à bas prix. QCaractéristiques :  Un réglage de précision de la taille est possible avec le type à taille configurable.


