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Poussoirs à grand diamètre

QType Taraudé

QCaractéristiques : La zone de contact de la pièce est agrandie en élargissant la dimension D (D.E.).  

Référence pièce

PSHDH20
RSHDMS16

QType Fileté

Poussoirs de petit diamètre

QType Taraudé

QCaractéristiques : Poussoirs adaptés aux espaces réduits, de petite dimension D (D.E.). Diamètre de petite dimension, afin de réduire la charge sur la tige du cylindre.

EL'uréthane peut se décolorer avec le temps, sans que cela n'affecte ses propriétés.     ELe caoutchouc uréthane est thermiquement soudé à la tige centrale.

Référence pièce
L MxPas SR1 R2 l l1 l2 W

Prix unitaire

Type D PSHEH
RSHEH

PSHES
RSHES

Rondelle
PSHEH
PSHES

Rond
RSHEH
RSHES

6 10 M3x0.5 6
1

3.5

5 4

5
8 12 M4x0.7 8 5 7

10 15 M5x0.8 10 6.5 8
12 16 M6x1.0 12

2
7 10

16 20 M8x1.25 16 10 6 5 14

Référence pièce

PSHEH16
RSHEMS12

QType Fileté
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EL'uréthane peut se décolorer avec le temps, sans que cela n'affecte ses propriétés.     ELe caoutchouc uréthane est thermiquement soudé à la tige centrale.

Référence pièce
L MxPas SR1 R2 m l1 l2 f W

Prix unitaire

Type D PSHEMH
RSHEMH

PSHEMS
RSHEMS

Rondelle
PSHEMH
PSHEMS

Rond
RSHEMH
RSHEMS

8 12 M5x0.8 8
1

6
5 4

1.3 7
10 15 M6x1.0 10 7 1.5 8
12 16 M8x1.25 12

2
10 2 10

16 20 M10x1.5 16 12 6 5 2 14

E��Pour connaître les propriétés du caoutchouc uréthane, voir P.389.Type Poussoirs Tige centrale
Rondelle Rond HDureté MMatériau MMatériau
PSHEH RSHEH Shore A90 Polyuréthane éther EN 1.4301 

équiv.PSHES RSHES Shore A70 Polyuréthane ester

E��Pour connaître les propriétés du caoutchouc uréthane, voir P.389.Type Poussoirs Tige centrale
Rondelle Rond HDureté MMatériau MMatériau
PSHEMH RSHEMH Shore A90 Polyuréthane éther EN 1.4301 

équiv.PSHEMS RSHEMS Shore A70 Polyuréthane ester
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�Rondelle

• Uréthane

• Nylon MC

Rond

E�� La profondeur de taraud pour résine de remplacement 
est l.

E��Il se peut que les positions des plats de la résine et de 
la tige centrale ne correspondent pas.

EL'uréthane peut se décolorer avec le temps, sans que cela n'affecte ses propriétés.    EPour le Type en nylon MC, une résine remplacement (MCRDKK) est fournie. Veuillez visiter notre site Web.

Référence pièce L MxPas M1x Pas l SR1 R2 l1 l2 W
Prix unitaire

PSHDH
RSHDH

PSHDS
RSHDS

PSHDMC
RSHDMCType D

Jeu
Rondelle
PSHDH
PSHDS
PSHDMC

Rond
RSHDH
RSHDS
RSHDMC

10 15 M3x0.5 M5x0.8 4.5 10 1 5 4 8
12 16 M4x0.7 M6x1.0 7 12 2 10
16 20 M5x0.8 M8x1.25 16 6 5 14
20 25 M6x1.0 M10x1.5 8 20

3
8 6 17

25 30 M8x1.25 M12x1.75 10 25 10 8 22
30 35 M10x1.5 M16x2.0 14 30 27 -
36 45 M12x1.75 16 36 3.5 12 10 32 -
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* *

• Uréthane

• Nylon MC

�Rondelle Rond

Spécifications

EEn cas de sélection d'un même diamètre de filetage, la zone de contact de pièce est plus agrandie en élargissant le diamètre et diminuée par une réduction de diamètre.

M5x0.8 M5x0.8 M5x0.8

Ø1
2

Ø1
0

Ø8

Poussoirs de petit diamètre

PSHEMH8
Poussoirs standard en caoutchouc uréthane

USLH10
Poussoirs à grand diamètre

PSHDMH12

E�� La profondeur de taraud pour résine de 
remplacement est l.

E��* l2 (résine avec méplats) pour D8 est la 
totalité de la valeur L-l1. (Pour en savoir 
plus, voir P.1557

E��Il se peut que les positions des plats 
de la résine et de la tige centrale ne 
correspondent pas.

EL'uréthane peut se décolorer avec le temps, sans que cela n'affecte ses propriétés.     EPour le Type en nylon MC, une résine remplacement est fournie. Veuillez visiter notre site Web.

Référence pièce L MxPas 
(normal)

Matériau : résine
SR1 R2 m l1 l2 f W

Prix unitaire
MxPas 

(normal) l F (g) PSHDMH
RSHDMH

PSHDMS
RSHDMS

PSHDMMC
RSHDMMCType D

Rondelle
PSHDMH
PSHDMS
PSHDMMC

Rond
RSHDMH
RSHDMS
RSHDMMC

8 12 M3x0.5 M3x0.5 3 5 1.5 8 1 6
5 4 1 7

10 15 M4x0.7 M5x0.8 4.5 6 10 7 8
12 16 M5x0.8 M6x1.0 7 7 2 12 2 10 1.5 10
16 20 M6x1.0 M8x1.25 10 16 12 6 5 2 14
20 25 M8x1.25 M10x1.5 8 12 2.5 20

3
14 8 6 17

25 30 M10x1.5 M12x1.75 10 14 25 18 10 8 3 22 -
30 35 M16x2.0 M16x2.0 14 18 3.5 30 20 3.5 27 -

Poussoirs standard
( D P.1553) 

Poussoirs à 
grand diamètre Augmenter

D
Zone de la 
section à 

manchons
D

Zone de la 
section à 

manchons
D

Zone de la 
section à 

manchons

16 201 20 314 4 56%
20 314 25 491 5 56%
25 491 30 707 5 44%
30 707 36 1,017 6 44%

QComparaison avec la zone de la section à manchons

Poussoirs standard
( D P.1553) 

Poussoirs à 
grand diamètre Augmenter

D
Zone de la 
section à 

manchons
D

Zone de la 
section à 

manchons
D

Zone de la 
section à 

manchons
6 28 8 50 2 78%
8 50 10 79 2 56%
10 79 12 113 2 44%
12 113 16 201 4 78%

Formule : (D/2)2x3.14

E��Pour connaître les propriétés du caoutchouc uréthane, voir P.389.
E��Pour connaître les propriétés du nylon MC, voir P.953.

Type Poussoirs Tige centrale
Rondelle Rond HDureté MMatériau MMatériau
PSHDH RSHDH Shore A90 Polyuréthane éther

EN 1.4301 
équiv.PSHDS RSHDS Shore A70 Polyuréthane ester

PSHDMC RSHDMC - Nylon MC

E��Pour connaître les propriétés du caoutchouc uréthane, voir P.389.
E��Pour connaître les propriétés du nylon MC, voir P.953.

Type Poussoirs Tige centrale
Rondelle Rond HDureté MMatériau MMatériau

PSHDMH RSHDMH Shore A90 Polyuréthane éther
EN 1.4301 

équiv.PSHDMS RSHDMS Shore A70 Polyuréthane ester

PSHDMMC RSHDMMC - Nylon MC


