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QCaractéristiques :� La résistance à la chaleur du manchon est de 180°C (généralement 80°C).
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Capteurs de température
En L / Protection du fil de sortie / Résistant à la chaleur

QForme en L

Référence pièce Longueur totale 
de la gaine L

L1
Incrément de 1mm R Prix unitaire

Type D L100 L150 L200 L300

MSNDL
1.6 100

150
200
300

20~270 5
2.3 40~260 7
3.2 50~250 9

EL-L1≥30

Référence pièce - L - L1

MSNDL2.3 - 150 - 70

QCaractéristiques : Pour espaces étroits

Ob
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Capteurs de température
Longueur de gaine et de fil configurables

QThermocouple K, thermocouple J

Référence pièce L
Incrément 
de 10 mm

Longueur du fil de 
sortie F

Incrément de 0.1m
Borne

Type D

(thermocouple K)
MSFK

(Thermocouple J)
MSFJ

1.0 50~200

0.3~5.0
N
M
Y

1.6 50~500

3.2 50~1000

4.8 50~1500

QRésistance de mesure de température (Pt100Ω)

Référence pièce L
Incrément 
de 10 mm

Longueur du fil de 
sortie F

Incrément de 0.1m
Borne

Type D

(Résistance de mesure de 
température)
MSFP

1.6

50~500 0.3~5.0
N
M
Y

3.2

4.8

Référence pièce - L - F - Borne

MSFK1.6 - 170 - F2.5 - M

D L
MSFK • MSFJ Prix du corps de capteur Supplément par borne (Prix du corps +)

F0.3~1.0 F1.1~2.0 F2.1~3.0 F3.1~4.0 F4.1~5.0 N M Y

1.0 50~100
110~200

1.6

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500

3.2

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500
510~750
760~1000

4.8

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500
510~750
760~1000

1010~1250
1260~1500

D L MSFP  Prix du corps du capteur Supplément par borne (Prix du corps +)

F0.3~1.0 F1.1~2.0 F2.1~3.0 F3.1~4.0 F4.1~5.0 N M Y

1.6

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500

3.2

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500

4.8

50~100
110~200
210~300
310~400
410~500

MSFK (Thermocouple K)
MSFJ (Thermocouple J)

MSFP (Résistance de mesure de température (Pt100Ω))

Sélection de bornes

N (borne non sertie)

M (avec borne sertie ronde)

Y (avec fourche sertie)

Sélection de bornes

N (borne non sertie)

M (avec borne sertie ronde)

Y (avec fourche sertie)
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L 45 2000
60Tube thermorétractable

M4 Fourche sertieTube flexible Ø6

Fil de sortieManchon Ø8Gaine

MSNDFC
(thermocouple K)

QCaractéristiques :� Les fils de sortie sont protégés par un tube.

EVeiller à consulter les "Précautions d'utilisation" fournies dans la présentation des capteurs de température à la P.1653.

L1
 ±

2

D ±0.05

E(Longueur totale de la gaine L-L1)≥30 45 2000
60

Manchon Ø8 Fil de sortie

Tube thermorétractable

M4 Fourche sertie

Rouge (+)

Blanc (-)

Gaine

R

MSNDL (Thermocouple K)

ELa longueur totale de la gaine L-L1 est courbe (+5).

EVeiller à consulter les "Précautions d'utilisation" fournies dans la présentation des capteurs de température à la P.1653.

Type de thermocouple Thermocouple K
Précision JIS niveau 2

Point de contact de mesure de la température Type à neutre isolé

Plage de 
mesure de 

température

Ø1.6 0 ~ 650°C
Ø2.3 0 ~ 700°C
Ø3.2 0 ~ 750°C

MMaté-
riau

Gaine EN 1.4401 équiv.
Manchon EN 1.4301 équiv.

Température de résistance à la chaleur du manchon 80°C
Fil de sortie 

(Plage de température de fonction-
nement)

Revêtement en laine de verre
(0 ~ 150°C)

MSNDL

Type de thermocouple Thermocouple K
Précision JIS niveau 2

Point de contact de mesure de la température Type à neutre isolé
Plage de mesure de température 0 ~ 750°C

MMaté-
riau

Gaine EN 1.4401 équiv.
Manchon EN 1.4301 équiv.

Tube 
flexible Acier inoxydable

Température de résistance à la chaleur du manchon 80°C
Fil de sortie

(Plage de température de fonction-
nement)

Revêtement en laine de verre
(0 ~ 150°C)

MSNDFC

Type de thermocouple Thermocouple K
Précision JIS niveau 2

Point de contact de mesure de la température Type à neutre isolé

Plage de 
mesure de 

température

Ø1.0, 1.6 0 ~ 650°C
Ø2.3 0 ~ 650°C
Ø3.2 0 ~ 750°C

MMaté-
riau

Gaine EN 1.4401 équiv.
Manchon EN 1.4301 équiv.

Température de résistance à la chaleur du manchon 180°C
Fil de sortie

(Plage de température de fonction-
nement)

Revêtement Téflon
(0~200°C)

MSNDHG

MSFK MSFJ
Type de thermocouple Thermocouple K Thermocouple J

Précision JIS niveau 2
Point de contact de mesure de la température Type à neutre isolé

Plage de 
mesure de 

température

Ø1.0, 1.6 0 ~ 650°C 0 ~ 450°C
Ø3.2 0 ~ 750°C 0 ~ 650°C
Ø4.8 0 ~ 800°C 0 ~ 750°C

MMaté-
riau

Gaine EN 1.4401 équiv.
Manchon EN 1.4301 équiv.

Température de résistance à la chaleur du manchon 80°C
Fil de sortie

(Plage de température de fonction-
nement)

Revêtement en laine de verre
(0 ~ 150°C)

Type de dispositif Pt100Ω
Précision JIS niveau B

Type de câble Type à trois fils
Plage de mesure de température 0 ~ 300°C
MMaté-

riau
Tubes de protection EN 1.4401 équiv.
Manchon EN 1.4301 équiv.

Température de résistance à la chaleur du manchon 80°C
Fil de sortie

(Plage de température de fonction-
nement)

Revêtement vinyle
(-20 ~ 70°C)

MSFK, MSFJ

MSFP

E��La limite supérieure de mesure de la température est au point de mesure (extrémité de la gaine). 
Lors de la mesure, maintenir une température de manchon inférieure ou égale à la température de 
résistance à la chaleur (80˚C.) Le fil peut casser à cause de l'expansion thermique du manchon. En 
particulier quand la température d'un objet chauffé dépasse 100˚C, un type de longueur L de gaine 
long est recommandé pour instaurer une distance maximale entre le manchon et l'objet chauffé. Un 
type thermorésistif de capteur de température (P.1656) est également recommandé.

E��La limite supérieure de mesure de la température est au point de mesure (extrémité de la gaine). Lors de la mesure, 
maintenir une température de manchon inférieure ou égale à la température de résistance à la chaleur (80˚C.) Le fil 
peut casser à cause de l'expansion thermique du manchon. En particulier quand la température d'un objet chauffé 
dépasse 100˚C, un type de longueur L de gaine long est recommandé pour instaurer une distance maximale entre 
le manchon et l'objet chauffé. Un type thermorésistif de capteur de température est également recommandé.


