
-18192 -18202

Equerres en L
Surfaces meulées, coin extérieur perpendiculaire, côtés différents

Type MMatériau

LASS EN 1.0038 équiv.

LASA Alliage d'aluminium série 6000

LASU EN 1.4301 équiv.

Référence pièce Sélection 
T

Prix unitaire
LASS LASA

Type A B L25 L30 L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L150 L25 L30 L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L150

LASS
LASA

30 25 5 6

40
25

5 6
10

30
5 6
10

50

25
5 6
10

30
5 6
10

40
5 6
10

60

30
5 6
10

40
5 6 - -
10 - -

50
5 6 - -
10 - -

75 50
5 6 - -
10 - -

LASS
LASA

80 40
5 6 - -
10 - -

100
50

6 - -
10 - -

60
6 - -
10 - -

LASS 125 60 10 - - - - - - - - - - -
150 70 10 - - - - - - - - - - -

Référence pièce Sélection 
T

Prix unitaire
LASU

Type A B L25 L30 L40 L50 L60 L70 L80 L90 L100 L150

LASU

30 25 5 6

40
25

5 6
8

30
5 6

8

50

25
5 6

8

30
5 6

8

40
5 6

8

60

30
5 6

8

40
5 6 -

8 -

50
5 6 -

8 -

75 50
5 6 -

8 -

Référence pièce
A B L

Prix unitaire

Type T L20~50 L51~75 L76~100 L101~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

LAJS
(EN 1.0038 

équiv.)

5

50 50

20~1200

- - -

75
50 - - -

70 - - -

6

50 50 - - -

75
50 - - -

70 - - -

10

50 50

75
70

100

12

50 50

75
70

100

15

50 50

75
70

100

Référence pièce
A B L

Prix unitaire

Type T L20~50 L51~75 L76~100 L101~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200

LAJC
(EN 1.1206 

équiv.)

5

50 50

20~1200

- - -

75
50 - - -

70 - - -

6

50 50 - - -

75
50 - - -

70 - - -

10

50 50

75
70

100

12

50 50

75
70

100

15

50 50

75
70

100

25 6.3

A

B L

T

±0.5 ±0.5

±
0.

5

±
0.

3

A

k A

6.3 6.3

6.3

R2 o
u i

nf.

T

Référence pièce L
Sélection

T
Sélection

k
PerpendicularitéType A B

LASS
LASA
LASU

30 25 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6

0.05

40
25 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
30 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10

50
25 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
30 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
40 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10

60
30 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
40 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10
50 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10

75 50 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 *8 **10

LASS
LASA

80 40 30 40 50 60 70 80 90 100 150 5 6 10

100
50 30 40 50 60 70 80 90 100 150 6 10
60 30 40 50 60 70 80 90 100 150 6 10

LASS 125 60 30 40 50 60 70 80 90 100 150 10 0.1150 70 30 40 50 60 70 80 90 100 150 10

ELa marque * concerne uniquement LASU. La marque ** s'applique uniquement à LASS et LASA.

Référence pièce - L - T

LASS8040 - 70 - 6

Equerres en L
Tige carrée meulée, coin extérieur perpendiculaire, dimension fixe

Modifica-
tions

Coupe de l'angle Perpendicularité latérale garantie

Code CCA, CCB, CCC, CCD CKC

Spéc.

Possibilité de couper tout angle.
1≤ Coupe d'angle ≤30 : Incrément de 1mm
Code de commande (Ex.) Quand A et D sont coupés avec 
C5>CCA5-CCD5

Incrément de 1mm Prix unitaire
 1~  3
 4~10
11~20
21~30

Les deux côtés de la dimension 
L sont usinés de manière à être 
perpendiculaires à la surface A.
Code de commande CKC

Surface verticale

Surface inférieure

CCB

T

CCA

CCDCCC

A
B

L
L ±0.5

6.3 6.3

A0.050.05 A

A

Référence pièce - L - T - (CKC, CCA, CCB•••etc.)
LASS8040 - 70 - 6 - CKC

Modifica-
tions

Perpendicularité interne garantie

Code FC

Spéc.

Perpendicularité garantie du 
plan vertical interne par rap-
port au plan de référence A.
Code de commande  FC

Dimension A Perpendicularité k
30~75 0.05
80, 100 0.1

125 0.15
150 0.2

6.
3 6.

3

Ak
T

A6.3 B

A

R2 ou
 in

f.

LASS, LASA LASU
L25~100 L150 L25~100 L150

Prix, délai de livraison

XLe service Express A n'est pas disponible.

Référence pièce - A - B - L

LAJS10 - A50 - B50 - L1000

Type MMatériau

LAJS EN 1.0038 
équiv.

LAJC EN 1.1206 
équiv.

Côtés longs de dim. A et B. Perpendicularité k

50~70 0,05 ou inf.

75~125 0,10 ou inf.

6.3

6.3

6.3

6.3

A

R 1.5 ou inf.

B ±0.1

A
 ±

0.
1

T
 ±

0.
1

L ±0.15

k A

T


