
-18252 -18262

Equerres en L
Surfaces meulées, coin extérieur perpendiculaire, dimension configurable : prix

Référen-
ce pièce T A B

Prix unitaire

Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

LAU
(EN 

1.4301 
équiv.)

5,  
6

25~50

25~5051~75

76~90 - - - -

25~50

51~7551~75

76~90 - - - -

25~50

76~9051~75

76~90

8

25~50

25~5051~75

76~90 - - - -

25~50

51~7551~75

76~90 - - - -

25~50

76~9051~75

76~90

10

50~75
50~75

76~100

50~75
76~100

76~100

Référen-
ce pièce T A B

Prix unitaire

L301~325 L326~350 L351~375 L376~400 L401~425 L426~450 L451~475 L476~500

LASC
(EN 

1.1206 
équiv.)

10

25~50
25~50

51~70

51~75 25~70

76~100 25~70

12

50
50

51~70

51~75 50

76~100 50

15

50
50

51~70

51~75 50

76~100 50

Référen-
ce pièce T A B

Prix unitaire

Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

LASC
(EN 

1.1206 
équiv.)

5

20~50
20~50

51~70

51~75
20~50

51~70

6

20~50
20~50

51~70

51~75
20~50

51~70

10

25~50
25~50

51~70

51~75 25~70

76~100 25~70

12

50
50

51~70

51~75 50

76~100 50

15

50
50

51~70

51~75 50

76~100 50

Référen-
ce pièce T A B

Prix unitaire

Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

LAA
(EN AW-

6063 
équiv.)

5,  
6

20~50
20~50

51~75

20~50
51~75

51~75

10

25~50

25~5051~75

76~100

25~50

51~7551~75

76~100

25~50

76~10051~75

76~100

12

50~75

50~7576~100

101~125

50~75

76~10076~100

101~125

50~75

101~12576~100

101~125

15

100~125
100~125

126~150

126~150 126~150

Référen-
ce pièce T A B

Prix unitaire

L301~325 L326~350 L351~375 L376~400 L401~425 L426~450 L451~475 L476~500

LAA
(EN AW-

6063 
équiv.)

10

51~75
51~75

76~100

51~75
76~100

76~100

12

50~75

50~7576~100

101~125

50~75

76~10076~100

101~125

50~75

101~12576~100

101~125

15

100~125
100~125

126~150

126~150 126~150

Equerres en L
Surfaces meulées, coin extérieur perpendiculaire, épaisseur de plaque configurable

Nez 
Rayon du nez

En
v.

 
1m

m

La dimension TA est obtenue par 
usinage des surfaces intérieures 
de l'équerre en L. Le rayon de 
l'outil peut rester comme illustré.

6.325

T ±
0.

3

A

6.36.3

6.3 L ±0.5B ±0.5

±0.3

A
±

0.
5

k A

T

ou
 in

f.

R2

TAType MMatériau
LAST EN 1.0038 équiv.

LACT EN 1.1206 équiv.

LAAT Alliage d'aluminium série 6000

Référence pièce Incrément de 1mm
Type Incrément de 0.5mm

T, TA A B L

LAST 4.0~10.0 	 20~	 75 	 20~	 75 	 25~	200
10.5~15.0 	 20~	150 	 20~	150 	 25~	300

LACT 4.0~10.0 	 20~	100 	 20~	 70 	 25~	200
10.5~15.0 	 20~	100 	 20~	 70 	 25~	300

LAAT
4.0~10.0 	 20~	 75 	 20~	 75 	 25~	200

10.5~12.0 	 20~	125 	 20~	125 	 25~	300
12.5~15.0 	 76~	150 	 76~	150 	 50~	300

Côtés longs de
dim. A et B

Perpendicularité 
k

20~75 0,05 ou inf.

76~125 0,1 ou inf.

126~150 0,2 ou inf.

Référence 
pièce A B

Prix unitaire
T, TA4~6 T, TA6.5~10 T, TA10.5~12 T, TA12.5~15

Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300 L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

LAST
(EN 1.0038 

équiv.)

	 20~50

	 20~50
	 51~75
	 76~100

- - - - - - - -	101~125
	126~150

	 20~50

	 51~75
	 51~75
	 76~100

- - - - - - - -	101~125
	126~150

	 20~50

	 76~100 - - - - - - - -
	 51~75
	 76~100
	101~125
	126~150

	 20~50

	101~125 - - - - - - - -
	 51~75
	 76~100
	101~125
	126~150

	 20~50

	126~150 - - - - - - - -
	 51~75
	 76~100
	101~125
	126~150

Référence 
pièce A B

Prix unitaire
T, TA4~6 T, TA6.5~10 T, TA10.5~12 T, TA12.5~15

Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300 L mini. à 100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

LACT
(EN 1.1206 

équiv.)

	 20~50

	 20~50	 51~75
	 76~100 - - - -
	 20~50

	 51~70	 51~75
	 76~100 - - - -

Référence 
pièce A B

Prix unitaire
T, TA4~6 T, TA6.5~10 T, TA10.5~12 T, TA12.5~15

Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 Min. L ~ 50 L51~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300 L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

LAAT
(Alliage 

d'aluminium 
série 6000)

	 20~50

	 20~50 - - - - -
	 51~75
	 76~100

- - - - - - - -
	101~125

	 20~50

	 51~75 - - - - -
	 51~75
	 76~100

- - - - - - - -
	101~125

	 20~50

	 76~100 - - - - - - - -

- - - - -
	 51~75
	 76~100
	101~125
	126~150 - - - - - -
	 20~50

	101~125 - - - - - - - -

- - - - -
	 51~75
	 76~100
	101~125
	126~150 - - - - - -
	 20~50

	126~150 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -
	 51~75
	 76~100
	101~125
	126~150

Référence pièce - TA - A - B - L

LAST10 - 8 - A50 - B55 - L100

Référence pièce - TA(TAC) - A - B - L - (CKC•••etc.)

LAST10 - 8 - A50 - B55 - L100 - CKC

Modifica-
tions

Coupe de l'angle Perpendicularité latérale garantie Modification de la dimension TA Perpendicularité interne garantie

6.
3 6.

3 Ak
T

A6.3
B

A

R2 ou
 in

f.

Code CCA, CCB, CCC, CCD CKC TAC FC

Spéc.

Possibilité de couper tout angle.
1 ≤ Coupe d'angle ≤ 30
Spécifier par incrément de 1 mm.

Code de commande

(Ex.) Quand A et D sont coupés avec C5>CCA5-CCD5

Les deux côtés de la dimen-
sion L sont usinés de manière 
à être perpendiculaires à la 
surface A.

Code de commande  CKC

L'épaisseur de plaque TA peut être modifiée dans la plage suivante.

ELimites d'usinage
Code de commande  LAST11-TAC9-A120-B100-L150

Perpendicularité garantie du plan vertical interne par rapport 
au plan de référence A.

Code de commandeFC

Incrément de 1mm Prix unitaire
	 1~	 3
	 4~	10
	 11~	20
	 21~	30 T= 10.5 ~ 15

Type Incrément de 0.5mm Prix unitaire
LAST, LACT

9~15
LAAT

Surface verticale

Surface inférieure

CCBCCA

CCDCCC

A
B

L

T

R2 ou
 inf.

6.3

6.
3 6.
3

Ak
T

A

TA

±
0.

5
A

    ±0.5

    ±0.3

B
L ±0.5

6.3 6.3

A0.050.05 A

A

LAST, LAAT LACT
L25~100 L101~300 L150

Prix unitaire

X��Le service Express A 
n'est pas disponible.

Liste des prix


